Tel.-Hotline: 0341 8684230
5 E RV| E E S SERVIGE- UND Zentral-Fax: 0341 8684233
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM E-Mail: info@telefon-service-punkt.de
CENTER GMBH LEIPZIG 04299 LelpZIg
Schonbachstralie 65a

H ig h I ig htS aus dem Service Center

Kunden haben schon besondere Ideen ...

In unserer Ubersicht finden Sie einige dieser Ideen,

die erfolgreich in die Wirklichkeit umgesetzt wurden.
Ob funktionelle Anpassungen oder Komplettlosungen,
die Kundenresonanz ist unverandert groR.

(Einfachste Kalkulation durch Paketangebote.)

Kompetente Vertriebs- und Serviceunterstitzung uber
unsere Hotline runden diese Angebote ab.

Freundliche GruRe
aus dem
Service Center Leipzig

zu den Highlights 09/2004 >

- Dienstleistungen fur angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de
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Vertriebs-Neuheiten

Wie reagiere ich, wenn mein Kunde
einen nicht alltaglichen Sonderwunsch hat?

er mochte eine schnurlose/Kopfsprechgarnitur
ohne Motorsteuerung an seinem Systemtelefon

er mochte'an seinem Telefon alle Gesprache
unkompliziert mitschneiden

er mochte fur einen seiner Mitarbeiter,
der an der Maschinensage arbeitet,
eine optische, ortsbewegliche Anrufsignalisierung

X3 er mochte fur seine Behinderten-Arbeitsplatze
besondere Losungen

Kundenwunsche an vorhandene Technik anpassen,
ist unser Leistungsangebot fur Sie.

- Dienstleistungen fur angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




Eigene Losungen und Produkte aus dem Service Center Leipzig
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Elektronische Fernsteuerung
fur schnurlose Headsetlosungen

Die Universallosung fur eine 100 %ige Sicherheit kann es mit elektromagnetischen
Sensoren und Aktoren nicht geben. Die Anpassungsmdglichkeiten sind durch die
Bedienanwendung der Geratevielfalt stark eingeschrankt und bedtrfen einer
standigen Neuanpassung.

Die optimale Lésung ist die direkte elektronische Steuerung im Telefonendgerat mit
Displayunterstitzung.

Das Telefon muss ein definiertes Rufkriterium von 0,4 bis 1 Sekunde (der Regelfall)
fur die Fernsteuerung der Schnurlosheatsettechnik bereitstellen. Verandern sich
diese Parameter wird der Ruf nicht als solcher erkannt. Die Anrufannahme ist durch
elektromechanische Stellglieder recht anfallig und wartungsintensiv.

Im Telefonendgerat wird ein elektronisches Anpassungsmodul (Adapter) integriert
welches das Rufkriterium, die Gesprachsannahme und das Beenden
rickwirkungsfrei an die verschiedensten Herstellerprodukte anpasst.

Das Geratedisplay ist eine wichtige Sttitze fur den Funktionsablauf.

Diese Modifizierung bendétigt keine herstellerspezifischen Zusatzmodule.
Sind Zusatzmodule integriert, werden diese in Ihrer Funktion nicht beeinflusst.
Die Montage und Installation ist unkompliziert vom Bediener ausfihrbar.

Die technischen Parameter der schnurlosen Headsetlésung und der Telefonend-
gerate werden nicht verandert und sind somit rickwirkungsfrei. Dies wird durch den
Einsatz empfindlicher Lese- und Steuerbauelemente erreicht.

Die Trennung der zu adaptierenden Gerate erfolgt mit einer Isolationssicherheit
von 2,5 KV. Erfolgt die Stromversorgung aus der Schnurloslésung wird diese bei

9 V mit 25 mA belastet.

- Ruferkennung 0,4 bis 1 Sekunde Ruflange (Rufkriterium)

- Stromversorgung 6 bis 12 Volt Gleichspannung, max 25 mA aus der Basisstation
- galvanische Geratetrennung mit 2,5 kV Uber Optokoppler und Steuerrelais

- die technischen Parameter der Geratehersteller werden nicht verandert

- die Adaptierung erfolgt individuell auf die Endgeratetechnik

Hersteller

SIEMENS ATC
Deutsche Telekom Nortel
ALCATEL Auerswald
Elmeg Ericsson
Swyx

Tenovis

DeTeWe

USB PC Lésung mit Zubehor

- Dienstleistungen fiir angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de
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Gewabhrleistung modifizierte Telefongerate

Fir die modifizierte Technik, Neuendgerate mit integrierter Adaptierung, wird eine Garantie von
2 Jahren durch unser Unternehmen geleistet.

Fir beigestellte Endgeratetechnik, die im Einsatz war, wird nur auf die Modifizierung eine

Garantie von 2 Jahren gewabhrt.
Unsere Serviceabteilung wird dennoch einen kundenfreundlichen Weg suchen.

Verschleild oder Eigenverschulden sollten Gber langfristige Vertrage abgesichert werden.
Bei kostenpflichtigen Aufwendungen kann ein kostenloses Angebot abgefordert werden.

Empfehlung:

Eine nicht ganz einfache Fehlereingrenzung in der gesamten Systemldsung (Telefon, Schnulos-
technik und Adaptierung) sollte telefonisch Gber unsere technische Hotline erfolgen.

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de
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Schnurlose Headsetlosung fir SIEMENS

am modifizierten optiPoint Systemendgerat

ohne Benutzung eines Adaptersteckplatzes, keine Motorsteuerung
Funktion: Anrufannahme, Auslésung und Rufeinblendung Uber Funkfernsteuerung

Plantronics

Basisteil-CA40 Telefonanschlussdose
schnurloses Headset e 4 Systemport

Originalanschlusskabel

Horer Telefon Steuerung

Adapterkabel Endgerate-
fir Steuerung anschluss-
(0,75 m) buchse

) SIEMENS

modifiziertes Endgerat

Hicom 200/300 comfort set451T25, set 191
optiset standard, comfort, memory
optiPoint economy, basic, standard, advance
optiPoint 600

Horer-
anschluss-
buchse

® @

00006
0600 . . )

veeee 0 0 0 0

Headset nach Auswahl
Westernkabel 4/4
(0,75 m)

W—T
originales Horeranschlusskabel
(Wendelschnur)

00000000

A
B

Mobilteil

- Dienstleistungen fiir angepasste Losungen -
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Schnurlose Headsetlosung fur SIEMENS

am modifizierten optiPoint Systemendgerat

ohne Benutzung eines Adaptersteckplatzes, keine Motorsteuerung
Funktion: Anrufannahme, Auslosung und Rufeinblendung Uber Funkfernsteuerung

Plantronics

Basisteil-CA40
schnurloses Headset

Horer Telefon Steuerung

Adapterkabel
fiir Steuerung
(0,75 m)

Telefonanschlussdose
Systemport

Originalanschlusskabel

)

Horer-
anschluss-
buchse

Westernkabel 4/4
(0,75 m)

@®

CICLO)
0600 . . )

®

00000000

Veeee 0 0 0 0

A
B

originales Horeranschlusskabel
(Wendelschnur)

—

SIEMENS

modifiziertes Endgerat

Hicom 200/300 comfort set451T25, set 191
optiset standard, comfort, memory
optiPoint economy, basic, standard, advance
optiPoint 600

Headset nach Auswahl

e

Mobilteil
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Schnurlose Headsetlosung am analogen Telefon

ferngesteuertes Analogtelefon fir Amts- und Nebenstellenanschluss
- keine Motorsteuerung und komplizierte Ruftonerkennung
- Makeln zwischen Handhorer und Headset ist moglich

neue Funktionen:
direkte Anrufannahme uber Funk, Auslésung und Rufeinblendung Uber Steueradapter
im Telefon, Makelfunktion wahrend des Gespraches

Plantronics

Basisteil-CA40 oder CS60 Telefonanschlussdose
schnurloses Headset Telefonanlage oder
Amtsanschluss

Originalanschlusskabel
TAE Stecker

Horer Telefon Steuerung

Adapterkabel Endgerate-
fiir Steuerung anschluss-
(0,75 m) kabel (1,5 m)

e SIEMENS /

2015 modifiziertes Endgerat
euroset 2015

Headset nach Auswahl

Horer-
anschluss-
buchse

e

Westernkabel 4/4
(0,75 m)

originales Hoéreranschlusskabel SKA 1 00

(Wendelschnur) Mobilteil

- Dienstleistungen fur angepasste Losungen -
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Schnurlose Headsetlosung am analogen Telefon

ferngesteuertes Analogtelefon fir Amts- und Nebenstellenanschluss
- keine Motorsteuerung und komplizierte Ruftonerkennung
- Makeln zwischen Handhorer und Headset ist moglich

neue Funktionen:
direkte Anrufannahme uber Funk, Auslosung und Rufeinblendung Uber Steueradapter
im Telefon, Makelfunktion wahrend des Gespraches

Plantronics

Basisteil-CA40 oder CS60 Telefonanschlussdose
schnurloses Headset Telefonanlage oder

Amtsanschluss

Originalanschlusskabel
TAE Stecker

Horer Telefon Steuerung

Adapterkabel Endgerate-
fiir Steuerung anschluss-
(0,75 m) kabel (1,5 m)

2015 modifiziertes Endgerat
euroset 2015

Headset nach Auswahl

Horer-
anschluss-
buchse

e

Westernkabel 4/4
(0,75 m)

originales Hoéreranschlusskabel SKA 1 00

(Wendelschnur) Mobilteil
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CENTER GMBH LEIPZIG 04299 Lelleg
Schonbachstraflie 65a

Trading Adapter fir CA40/CS60

von Plantronics

schnurlose Headsetlosung mit Zweitheadset, elektronische Fernbedienung
und Gesprachssteuerung fir das Trade Board sowie die
PC-Multimediatastatur von Siemens
- die Gesprachsubergabe ist wechselseitig moglich -

Montagetubersicht: ‘ Basisstation Trade Board
CA40 PC Multimedia-
‘ tastatur

J

Horer mit Ablage s~ I O

Horer Telefon

@
Trading Adapter | STA 100

Die Anschlusskabel sind im Standard 0,75 Meter lang.

Tastendruck nach
Reihenfolge und
fir 3 Sekunden

1. Technik nach der oberen Montageubersicht zusammenstecken gleichzeitig

gedruckt halten

Inbetriebnahme:

2. Anpassung der CA40 Basisstation, Sprech- und Horlautstarke
immer mit der Werkseinstellung beginnend:

Werkseinstellung (Master Reset):

Nacheinander der Reihenfolge nach Taste 1 bis 3 an der Basisstation driicken
und gleichzeitig fir 3 Sekunden gedrickt halten.

Alle LED-Anzeigen an der Basisstation fangen an zu blinken.
Nach maximal 10 Sekunden ist die Technik einsatzbereit und kann individuell
nach Ihren Wiinschen eingepegelt werden.




Trading Adapter fir CA40/CS60

von Plantronics

schnurlose Headsetlosung mit Zweitheadset, elektronische Fernbedienung
und Gesprachssteuerung fir das Trade Board sowie die
PC-Multimediatastatur von Siemens
- die Gesprachsubergabe ist wechselseitig moglich -

Montagetubersicht: ‘ Basisstation Trade Board
CA40 PC Multimedia-
‘ tastatur

J

Horer mit Ablage s~ I O

Horer Telefon

@
Trading Adapter | STA 100

Die Anschlusskabel sind im Standard 0,75 Meter lang.

Tastendruck nach
Reihenfolge und
fir 3 Sekunden

1. Technik nach der oberen Montageubersicht zusammenstecken gleichzeitig

gedruckt halten

Inbetriebnahme:

2. Anpassung der CA40 Basisstation, Sprech- und Horlautstarke
immer mit der Werkseinstellung beginnend:

Werkseinstellung (Master Reset):

Nacheinander der Reihenfolge nach Taste 1 bis 3 an der Basisstation driicken
und gleichzeitig fir 3 Sekunden gedrickt halten.

Alle LED-Anzeigen an der Basisstation fangen an zu blinken.
Nach maximal 10 Sekunden ist die Technik einsatzbereit und kann individuell
nach Ihren Wiinschen eingepegelt werden.
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Tel.-Hotline: 0341 8684230
V| B E SERVIGE- UND Zentral-Fax: 0341 8684233

DIENSTLEISTUNGSZENTRUM E-Mail: info@telefon-service-punkt.de

GMBH LEIPZIG 04299 Leipzig

Schonbachstralie 65a

Schnurlos Trading Adapter fur CA40/CS60

PC-Multimediatastatur von Siemens

schnurlose Headsetlosung mit elektronische Fernbedienung
und Gesprachssteuerung fiir das Trade Board sowie die

PC-Multimediatastatur von Siemens

- die Gesprachsubergabe ist wechselseitig moglich -

Montageiibersicht: ‘ Basisstation
CA40

Horerbuchse

Trade Board
PC Multimedia-
tastatur

-

Horer mit Ablage s~ K O

Horer Telefon

PA 100

Parallel-Adapter
(optional)
blau

. Schiebeschalter 5

STA100 Mi-Lautstirke 8

(optional)

Trading Adapter

Die Anschlusskabel sind im Standard 0,75 Meter lang.

Buchse Telefon
Festkabel max. 1m

Plantronics
vista

1]

Buchse Headset

Inbetriebnahme:

1. Technik nach der oberen Montagelbersicht zusammenstecken

2. Anpassung der CA40 Basisstation, Sprech- und Horlautstarke
immer mit der Werkseinstellung beginnend:

Werkseinstellung (Master Reset):

Nacheinander der Reihenfolge nach Taste 1 bis 3 an der Basisstation driicken
und gleichzeitig fir 3 Sekunden gedrickt halten.

Alle LED-Anzeigen an der Basisstation fangen an zu blinken.
Nach maximal 10 Sekunden ist die Technik einsatzbereit und kann individuell
nach Ihren Wiinschen eingepegelt werden.

Tastendruck nach
Reihenfolge und
fur 3 Sekunden
gleichzeitig
gedruckt halten




Schnurlos Trading Adapter fur CA40/CS60

PC-Multimediatastatur von Siemens

schnurlose Headsetlosung mit elektronische Fernbedienung
und Gesprachssteuerung fiir das Trade Board sowie die

PC-Multimediatastatur von Siemens

- die Gesprachsubergabe ist wechselseitig moglich -

Montageiibersicht: ‘ Basisstation

CA40

Horerbuchse

Trade Board
PC Multimedia-
tastatur

-

Horer mit Ablage s~ K O

Horer Telefon

PA 100

Parallel-Adapter
(optional)
blau

. Schiebeschalter 5
STA100 Mi-Lautstirke 8

Trading Adapter (optional)

Die Anschlusskabel sind im Standard 0,75 Meter lang.

Buchse Telefon
Festkabel max. 1m

Plantronics
vista

1]

Buchse Headset

Inbetriebnahme:

1. Technik nach der oberen Montagelbersicht zusammenstecken

2. Anpassung der CA40 Basisstation, Sprech- und Horlautstarke
immer mit der Werkseinstellung beginnend:

Werkseinstellung (Master Reset):

Nacheinander der Reihenfolge nach Taste 1 bis 3 an der Basisstation driicken
und gleichzeitig fir 3 Sekunden gedrickt halten.

Alle LED-Anzeigen an der Basisstation fangen an zu blinken.
Nach maximal 10 Sekunden ist die Technik einsatzbereit und kann individuell
nach Ihren Wiinschen eingepegelt werden.

Tastendruck nach
Reihenfolge und
fur 3 Sekunden
gleichzeitig
gedruckt halten
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Schnurlose Headsetlosung fur Deutsche Telekom

am modifizierten octophon Systemendgerat

ohne Benutzung eines Adaptersteckplatzes, keine Motorsteuerung und komplizierte
Ruftonerkennung

neue Funktionen:

direkte Anrufannahme, Auslosung und Rufeinblendung Uber Steueradapter im Telefon

Plantronics

Basisteil-CA40 Telefonanschlussdose
schnurloses Headset Systemport

Originalanschlusskabel

Horer Telefon Steuerung

Adapterkabel Endgerate-
fir Steuerung anschluss-
(0,75 m) buchse

) Deutsche Telekom

Telek

— modifiziertes Endgerat

octophon 22, 26, 28

. T-octophon F 20, 30, 40
Horer-
anschluss-
buchse

LLE)

veeee 0 0 0 0

L0006

Headset nach Auswahl
Westernkabel 4/4
(0,75 m)

W—T
originales Horeranschlusskabel
(Wendelschnur)

00000000

BCXCLCLS

Mobilteil

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




Schnurlose Headsetlosung fur Deutsche Telekom

am modifizierten octophon Systemendgerat

ohne Benutzung eines Adaptersteckplatzes, keine Motorsteuerung und komplizierte
Ruftonerkennung

neue Funktionen:

direkte Anrufannahme, Auslésung und Rufeinblendung Uber Steueradapter im Telefon

Plantronics

Basisteil-CA40 Telefonanschlussdose
schnurloses Headset Systemport

L

Originalanschlusskabel

Horer  Telefon  Steuerung

Adapterkabel Endgerate-
fiir Steuerung anschluss-
(0,75 m) buchse

() | sEssRenY | | Deutsche Telekom

modifiziertes Endgerat

octophon 22, 26, 28

. T-octophon F 20, 30, 40
Horer-
anschluss-
buchse

@®

Headset nach Auswahl

®

00080
0600 . . )

veeee 0 0 0 0

Westernkabel 4/4
(0,75 m)

L —T
originales Horeranschlusskabel
(Wendelschnur)

00000000

A
B

Mobilteil




Tel.-Hotline: 0341 8684230

VI E E SERVIGCE- UND Zentral-Fax: 0341 8684233
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM E-Mail: info@telefon-service-punkt.de
CENTER GMBH LEIPZIG 04299 Leipzig

Schénbachstralle 65a

Schnurlose Headsetlosung fir ALCATEL
am modifizierten REFLEXES Systemendgerat

ohne Benutzung eines Adaptersteckplatzes, keine Motorsteuerung und komplizierte
Ruftonerkennung

neue Funktionen:

direkte Anrufannahme, Auslosung und Rufeinblendung Uber Steueradapter im Telefon

Plantronics

Basisteil-CA40 Telefonanschlussdose
schnurloses Headset Systemport

Originalanschlusskabel

Horer Telefon Steuerung

Adapterkabel Endgerate-
fir Steuerung anschluss-
(0,75 m) buchse

— ALCATEL

ALCATEL ‘ modifiziertes Endgerat

—_— Reflexes easy

Reflexes advanced

Hérer- Reflexes premium
anschluss-

buchse

Headset nach Auswahl

Westernkabel 4/4 Advanced
(0,75 m)

e

originales Horeranschlusskabel
(Wendelschnur)

Mobilteil

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




Schnurlose Headsetlosung fir ALCATEL
am modifizierten REFLEXES Systemendgerat

ohne Benutzung eines Adaptersteckplatzes, keine Motorsteuerung und komplizierte
Ruftonerkennung

neue Funktionen:

direkte Anrufannahme, Auslosung und Rufeinblendung Uber Steueradapter im Telefon

Plantronics

Basisteil-CA40 Telefonanschlussdose
schnurloses Headset Systemport

Originalanschlusskabel

Horer Telefon Steuerung

Adapterkabel Endgerate-
fiir Steuerung anschluss-
(0,75 m) buchse

= ALCATEL
‘ ALCATEL ‘ modifiziertes Endgeréat
P Reflexes easy

Reflexes advanced
Hérer- Reflexes premium
anschluss-
buchse

Westernkabel 4/4 Advanced
(0,75 m)

Headset nach Auswahl

e

originales Horeranschlusskabel
(Wendelschnur)

Mobilteil




Tel.-Hotline: 0341 8684230
V| E E SERVICE- UND Zentral-Fax: 0341 8684233
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM E-Mail: info@telefon-service-punkt.de
GMBH LEIPZIG 04299 Leipzig

CENTER
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Schnurlose Headsetlésung fiir SW® X

am modifizierten SwyxPhone L420 IP-Telefonendgerat
keine Motorsteuerung und komplizierte Ruftonerkennung

neue Funktionen:
- direkte Anrufannahme, Auslésung und Mobilteilruf Uber Steueradapter im Telefon
- als Rufsensor wird die LED-Anzeige der Leitung 1 genutzt (im Standard: alle Anrufe)

Plantronics

Basisteil-CA40 Netzwerkanschlussdose
schnurloses Headset Netzwerkport

Originalanschlusskabel

Horer  Telefon Steuerung

Adapterkabel Endgerate-
fir Steuerung anschluss-
(0,75 m) buchse

SwyxPhone L420
b

S

modifiziertes IP-Endgerat
SwyxPhone L420

Horer-
anschluss-
buchse

nur uber Taste Leitung 1
wird der Rufsensor aktiv Headset nach Auswahl
geschalten

Westernkabel 4/4
(0,75 m)

g ' ~

originales Horeranschlusskabel
(Wendelschnur)

00000000

Mobilteil

- Dienstleistungen fiir angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




Schnurlose Headsetlosung fiir S W@ >

am modifizierten SwyxPhone L420 IP-Telefonendgerat
keine Motorsteuerung und komplizierte Ruftonerkennung

neue Funktionen:
- direkte Anrufannahme, Auslésung und Mobilteilruf Uber Steueradapter im Telefon
- als Rufsensor wird die LED-Anzeige der Leitung 1 genutzt (im Standard: alle Anrufe)

Plantronics

Basisteil-CA40 Netzwerkanschlussdose
schnurloses Headset Netzwerkport

Originalanschlusskabel

Horer  Telefon Steuerung

Adapterkabel Endgerate-
fiir Steuerung anschluss-
(0,75 m) buchse

SwyxPhone L420
p>

SwWwHx

modifiziertes IP-Endgerat
SwyxPhone L420

Horer-
anschluss-
buchse

nur Uber Taste Leitung 1
wird der Rufsensor aktiv Headset nach Auswahl
geschalten

Westernkabel 4/4
(0,75 m)

— | d

originales Horeranschlusskabel
(Wendelschnur)

00000000

Mobilteil
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V| E E SERVICE- UND Zentral-Fax: 0341 8684233
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CENTER
Schonbachstralie 65a

Schnurlose Headsetlosung fur ERICSSON
am modifizierten DIALOG

keine Motorsteuerung und komplizierte Ruftonerkennung

neue Funktionen:
- direkte Anrufannahme, Auslésung und Mobilteilruf Uber Steueradapter im Telefon
- als Rufsensor wird die LED-Anzeige der Line 1 genutzt (im Standard: alle Anrufe)

Plantronics

Basisteil-CA40 und CS60
schnurloses Headset

Anschlussdose

Originalanschlusskabel

Horer  Telefon  Steuerung

Adapterkabel Endgerate-
fir Steuerung anschluss-
(0,70 m) buchse

ERICSSON

modifiziertes Systemtelefon
Serie DIALOG
Horer- i
anschluss- - nur Uber Taste Line1
wird der Rufsensor aktiv
geschalten

Westernkabel 4/4
(0.7 m)

i

originales Horeranschlusskabel
(Wendelschnur)

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




Schnurlose Headsetlosung fur ERICSSON
am modifizierten DIALOG

keine Motorsteuerung und komplizierte Ruftonerkennung

neue Funktionen:
- direkte Anrufannahme, Auslésung und Mobilteilruf Gber Steueradapter im Telefon

- als Rufsensor wird die LED-Anzeige der Line 1 genutzt (im Standard: alle Anrufe)

Plantronics

Basisteil-CA40 und CS60
schnurloses Headset

Anschlussdose

Originalanschlusskabel

Horer  Telefon Steuerung

Adapterkabel Endgerate-
fiir Steuerung anschluss-
(0,70 m) buchse

ERICSSON

modifiziertes Systemtelefon
Serie DIALOG
Horer-
ansehluss- E nur {ber Taste Line1
: wird der Rufsensor aktiv
geschalten

Westernkabel 4/4
(0,7 m)

originales Horeranschlusskabel
(Wendelschnur)
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Schnurlose Headsetlosung fiir 2lmeg
am modifizierten CS290 Systemendgerat

keine Motorsteuerung und komplizierte Ruftonerkennung
neue Funktionen:
direkte Anrufannahme, Auslosung und Rufeinblendung Uber Steueradapter im Telefon

Plantronics

Basisteil-CA40 /CS60 Telefonanschlussdose
schnurloses Headset Systemport
oder NTBA

Originalanschlusskabel

Horer  Telefon Steuerung

Adapterkabel Endgerate-
fiir Steuerung anschluss-
(0,75 m) buchse

2imeg

modifiziertes Endgerat

CS 290

Horer- Headset nach Auswahl
anschluss-
buchse

Westernkabel 4/4
(0,75 m)

e

originales Horeranschlusskabel
(Wendelschnur)

Mobilteil

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




Schnurlose Headsetlosung fiir 2lmeg
am modifizierten CS290 Systemendgerat

keine Motorsteuerung und komplizierte Ruftonerkennung
neue Funktionen:
direkte Anrufannahme, Auslésung und Rufeinblendung Uber Steueradapter im Telefon

Plantronics

Basisteil-CA40 /CS60 Telefonanschlussdose
schnurloses Headset Systemport
oder NTBA

Originalanschlusskabel

Horer  Telefon Steuerung

Adapterkabel Endgerate-
fiir Steuerung anschluss-
(0,75 m) buchse

=gy (==

modifiziertes Endgerat

o CS 290

Horer- Headset nach Auswahl
anschluss-
buchse

Westernkabel 4/4
(0,75 m)

e

originales Horeranschlusskabel
(Wendelschnur)

Mobilteil
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Tel.-Hotline: 0341 8684230
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Schnurlose Headsetlosung fur ATC

am modifizierten Aspect Tele Set Telefonendgerat
keine Motorsteuerung und komplizierte Ruftonerkennung

neue Funktionen:

- direkte Anrufannahme, Auslésung und Mobilteilruf Uber Steueradapter im Telefon
- als Rufsensor wird die LED-Anzeige der Leitung 1 genutzt (im Standard: alle Anrufe)

Plantronics

Basisteil-CA40 / CS60
schnurloses Headset

Horer  Telefon Steuerung

Adapterkabel
fiir Steuerung
(0,75 m)

Horer-
anschluss-
buchse

Westernkabel 4/4
(0,75 m)

Endgerate-
anschluss-
buchse

00000000
00000000

Netzwerkanschlussdose
Netzwerkport

Originalanschlusskabel

modifiziertesTele Set
nur tber Taste Leitung 1

wird der Rufsensor aktiv

halt Headset nach Auswahl
geschalten

e

Mobilteil

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




Schnurlose Headsetlosung fur ATC

am modifizierten Aspect Tele Set Telefonendgerat

keine Motorsteuerung und komplizierte Ruftonerkennung

neue Funktionen:

- direkte Anrufannahme, Auslésung und Mobilteilruf Gber Steueradapter im Telefon

- als Rufsensor wird die LED-Anzeige der Leitung 1 genutzt (im Standard: alle Anrufe)

Plantronics

Basisteil-CA40 / CS60 Netzwerkanschlussdose
schnurloses Headset Netzwerkport

Originalanschlusskabel

Horer  Telefon Steuerung

Adapterkabel Endgeriate-
fiir Steuerung anschluss-
(0,75 m) buchse

modifiziertesTele Set

nur Uber Taste Leitung 1
wird der Rufsensor aktiv
geschalten

Horer-
anschluss-

buchse Headset nach Auswahl

Westernkabel 4/4
(0,75 m)

00000000
00000000

e

Mobilteil
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Schnurlose Headsetlosung fur Nortel

am modifizierten Nortel 39xx Telefonendgerat

keine Motorsteuerung und komplizierte Ruftonerkennung

neue Funktionen:

- direkte Anrufannahme, Auslésung und Mobilteilruf Gber Steueradapter im Telefon
- als Rufsensor wird die LED-Anzeige Anrufsignalisierung genutzt

Plantronics

Basisteil-CA40 Netzwerkanschlussdose
schnurloses Headset Netzwerkport

Originalanschlusskabel

Horer  Telefon Steuerung

Adapterkabel Endgerate-
fiir Steuerung anschluss-
(0,75 m) buchse

modifiziertes Endgerat
Meridian
Nortel 39xx

Hérer-
anschluss-
buchse

Headset nach Auswahl

Westernkabel 4/4
(0,75 m)

e

originales Horeranschlusskabel
(Wendelschnur)

Mobilteil

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




Schnurlose Headsetlosung fur Nortel

am modifizierten Nortel 39xx Telefonendgerat
keine Motorsteuerung und komplizierte Ruftonerkennung

neue Funktionen:
- direkte Anrufannahme, Auslésung und Mobilteilruf Gber Steueradapter im Telefon
- als Rufsensor wird die LED-Anzeige Anrufsignalisierung genutzt

Plantronics

Basisteil-CA40 Netzwerkanschlussdose
schnurloses Headset Netzwerkport

Originalanschlusskabel

Horer  Telefon Steuerung

Adapterkabel Endgerate-
fiir Steuerung anschluss-
(0,75 m) buchse

modifiziertes Endgerat
Meridian
Nortel 39xx

Horer-
anschluss-
buchse

Headset nach Auswahl

Westernkabel 4/4
(0,75 m)

e

originales Horeranschlusskabel
(Wendelschnur)

Mobilteil
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Ferngesteuerte schnurlose Headsetlosung fur DeTeWe
keine Motorsteuerung und komplizierte Ruferkennung

direkte Anrufannahme, Auslosung und Rufeinblendung uber Plantronics
AEI/Dect Adapter am DeTeWe Systemtelefon

- Uber einen optionalen AZ Adapter im DeTeWe Telefongerat wird direkt ferngesteuert
- die Ruferkennung erfolgt unabhangig von der Ruflautstarke und Rufrhythmus des Telefones

- durch Vorfertigung ist eine einfache Selbstmontage maglich

PLANTRONICS

Basisteil CA40/CS60
schnurloses Headset

-
&

Telefon Steuerung Telefon Steuerung

Western 4/4 Klinkenkabel
Verbindungskabel (0,7 m)
der Basisstation
beiliegend

(0,75m) AEIl /| DECT Adapter
fur DeTeWe

Adapter AZ

(Zusatzadapter im Telefon)

DeTeWe
OpenPhone 63/65

CLLCOCCLLLECRELe

- Dienstleistungen fiir angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




Ferngesteuerte schnurlose Headsetlosung fur DeTeWe
keine Motorsteuerung und komplizierte Ruferkennung

direkte Anrufannahme, Auslésung und Rufeinblendung tber Plantronics
AEI/Dect Adapter am DeTeWe Systemtelefon

- Uber einen optionalen AZ Adapter im DeTeWe Telefongerat wird direkt ferngesteuert
- die Ruferkennung erfolgt unabhangig von der Ruflautstarke und Rufrhythmus des Telefones

- durch Vorfertigung ist eine einfache Selbstmontage maoglich

Basisteil CA40/CS60
schnurloses Headset

PLANTRONICS /A

-
&

Telefon Steuerung Telefon Steuerung

Western 4/4 Klinkenkabel
Verbindungskabel (0,7 m)
der Basisstation
beiliegend

(0,75m) AEI /| DECT Adapter
fir DeTeWe

Adapter AZ

(Zusatzadapter im Telefon)

DeTeWe
OpenPhone 63/65

CCCLLOCOLLEEOnTL
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Auerswald elektronischer hook switch

Auerswald EHS PLANTRONICS

Basisteil-CA40/CS60

schnurloses Headset / ‘
- es erfolgt nur die Schleifensteuerung (Gesprachssteuerung)
- auf eine Rufauswertung wurde aus Qualitatssicherungs- %

grinden verzichtet

- die Makelfunktion Horer/Headset ist gegeben

- EHS Adapter wird in Klebemontage auf die Rickseite
der Gerateeinheit montiert, zwischen Basisgerat und
Horerablage

Lieferumfang:

- V-Adapter mit integriertem Fernsteuermodul

- Klinkenkabel 0,7 Meter mit Kurzhalswinkel zur
Fernsteuerung der CS60/CA40, fest montiert

Steuerung Horer
Telefon

IIOT |

Anschlussbelegung der Riickseite

8 Western 8 Western

i mmEE D &

—

EHS Adapter in
Klebemontage

Tastenmodul Basisgerat Hoérermodul
xtension base handset

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




Auerswald elektronischer hook switch

Auerswald EHS PLANTRONICS

Basisteil-CA40/CS60

schnurloses Headset / ‘

- es erfolgt nur die Schleifensteuerung (Gesprachssteuerung)

- auf eine Rufauswertung wurde aus Qualitatssicherungs- %

grinden verzichtet

- die Makelfunktion Horer/Headset ist gegeben

- EHS Adapter wird in Klebemontage auf die Rickseite
der Gerateeinheit montiert, zwischen Basisgerat und
Horerablage

Lieferumfang:

- V-Adapter mit integriertem Fernsteuermodul

- Klinkenkabel 0,7 Meter mit Kurzhalswinkel zur

Fernsteuerung der CS60/CA40, fest montiert Steuerung Horer

Telefon

r T |

Anschlussbelegung der Riickseite

8 Western 8 Western

i mmEE D &

—

EHS Adapter in
Klebemontage

Tastenmodul Basisgerat Hoérermodul
xtension base handset
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2x Telefone uber 1x AEI Adapter an 1x CA40/CS60
halbautomatischer 6 poliger Umschalter (potentialfrei) flir TENOVIS

- Uber Tastendruck werden die Telefone wechselseitig an den AEI Adapter geschalten

- das angeschaltene Telefon wird von einer Zweifarbleuchtdiode angezeigt,
die Farben rot und griin sind den Telefonen zugeordnet

- die Betriebsbereitschaft ist nach zwei
Umschaltvorgangen gegeben

PLANTRONICS

- einfache Selbstmontage Basisteil-CA40/CS60
schnurloses Headset

Headset nach Auswahl Steuerung Telefon

Klinkenkabel der Horeranschluss
(0,7 m) bleibt frei

e

Western 4

Tenovis
AEI/DECT Adapter
wird modifiziert

optional

Western 8
(0,1 m/0,75m)

Mobilteil Western 8

2x Western 6 (0,85 m)

PLANTRONICS

AE] ) Zweifarben LED AEI

Buch Buch
uehse Handtaster uense

griner
Klebepunkt

Umsteueradapter
6 polig
potentialfrei

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -
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2x Telefone uber 1x AEI Adapter an 1x CA40/CS60
halbautomatischer 6 poliger Umschalter (potentialfrei) fur TENOVIS

- Uber Tastendruck werden die Telefone wechselseitig an den AEI Adapter geschalten

- das angeschaltene Telefon wird von einer Zweifarbleuchtdiode angezeigt,
die Farben rot und griin sind den Telefonen zugeordnet

- die Betriebsbereitschaft ist nach zwei
Umschaltvorgangen gegeben

PLANTRONICS

- einfache Selbstmontage Basistell-CA40/CS60
schnurloses Headset

Headset nach Auswahl Steuerung Telefon

Klinkenkabel der Horeranschluss
(0,7 m) bleibt frei

e

Western 4

Tenovis
AEI/DECT Adapter
wird modifiziert
optional

Western 8

(0,1m/0,75m) TENows

Mobilteil Western 8

2x Westem 6 (0,85 m)

PLANTRONICS

o Zweifarben LED

Handtaster

griiner
Klebepunkt

Umsteueradapter
6 polig
potentialfrei
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Ferngesteuerte schnurlose Headsetlosung
am USB PC-Anschluss

direkte Anrufannahme und Gesprachsauslosung am Mobilteil

- die Kommunikation erfolgt Uber einen USB-Adapter mit integrierter Fernsteuerfunktion
- das Mobilteil steuert den Umschaltbetrieb Headset/Hdrer

- wahrend des Gespraches kann gemakelt werden

- durch Vorfertigung ist eine einfache Selbstmontage maglich

(Eine Rufsignalisierung am Headset ist bei dieser Variante noch nicht moglich)

PLANTRONICS

Basisteil CA40/CS60
schnurloses Headset Internet

Wabhlhilfe
CTI

e e

—

|
|

e

USB - Anschluss

Telefon
Horer Steuerung

':I:[)

T> Fernsteuerung ein

USB Fernsteueradapter

USB 100

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -
http:// www.telefon-service-punkt.de




Ferngesteuerte schnurlose Headsetlosung
am USB PC-Anschluss

direkte Anrufannahme und Gesprachsauslosung am Mobilteil

- die Kommunikation erfolgt Uber einen USB-Adapter mit integrierter Fernsteuerfunktion
- das Mobilteil steuert den Umschaltbetrieb Headset/Horer

- wahrend des Gespraches kann gemakelt werden

- durch Vorfertigung ist eine einfache Selbstmontage maglich

(Eine Rufsignalisierung am Headset ist bei dieser Variante noch nicht moglich)

PLANTRONICS

Basisteil CA40/CS60
schnurloses Headset

Internet

4 Wahlhilfe

CTI

e e

————

|
|

e

USB - Anschluss

Telefon
Hoérer Steuerung

':I:[)

—— Fernsteuerung ein
-

|

USB Fernsteueradapter

USB 100
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Aktivanzeige fur schnurgebundene Headsetlosungen
am SIEMENS optiPoint oder optiset
(mit Akustikadapter/Kontaktadapter)

optische Signalisierung des Gesprachszustandes

Die unaufdringlich blinkende Signalleuchte ist rundum gut sichtbar.
Montage: einfach in die Steuer-Buchse des acoustic adapter (Kontaktadapter beim optiset)
stecken

Blinklampe

Durchmesser: 35 mm B .

Hohe: 40 mm R Blinkkegel rot
Blinkrhythmus: 1 Sek. Montage in Klebetechnik
LED rot

Steckernetzteil

AAZ101

Aktivanzeige
(kleiner Adapter)

PLANTRONICS

1,5m
Headsetanschluss
acoustic adapter
(Kontaktadapter bei optiset)

-

Originalanschlusskabel Originalanschlusskabel

Schaltkontakt
‘ ﬁiﬁz
m opthomt Steckernetzgerat Telefonanschlussdose

fiir Adapterversorgung Systemport
von Siemens

V)
N

ﬁ

\V
U U U U U U U
AN N N NN N
v UV UV v U UV VU

U
N

optiset comfort, memory
optiPoint basic, standard, advance

n

®®

A CISICIS)

Voraussetzung: Lieferumfang Aktivanzeige:
Akustikadapter Steuergerat
Steckernetzteil

(bei optiset Kontaktadapter)
_k/ Steckernetzgerat von Siemens Blinkkegel mit Anschlusskabel

KeEO®O L
10006

v
1)
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Aktivanzeige fur schnurgebundene Headsetlosungen
am SIEMENS optiPoint oder optiset
(mit Akustikadapter/Kontaktadapter)

optische Signalisierung des Gesprachszustandes

Die unaufdringlich blinkende Signalleuchte ist rundum gut sichtbar.
Montage: einfach in die Steuer-Buchse des acoustic adapter (Kontaktadapter beim optiset)
stecken

Blinklampe

Durchmesser: 35 mm : .

Héhe: 40 mm o f Blinkkegel rot
Blinkrhythmus: 1 Sek. Montage in Klebetechnik
LED rot

Steckernetzteil

AAZ101

Aktivanzeige
(kleiner Adapter)

PLANTRONICS

Q:mdsetanschuss

Schaltkontakt
Originalanschlusskabel Originalanschlusskabel

acoustic adapter
(Kontaktadapter bei optiset) I I

m opthOlnt Steckernetzgerat Telefonanschlussdose

fur Adapterversorgung Systemport
von Siemens

D O

> |

> O | optiset comfort, memory

s | optiPoint basic, standard, advance

NOJE @ |
oy
: »®
OICION
V> [

U U U UV U U U
AR A N NN N
v U VU v U U VU

Voraussetzung: Lieferumfang Aktivanzeige:
Akustikadapter Steuergerat

(bei optiset Kontaktadapter) Steckernetzteil
Steckernetzgerat von Siemens Blinkkegel mit Anschlusskabel
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Aktivanzeige fur schnurgebundene Headsetlosungen
am SIEMENS optiPoint oder optiset
(mit Akustikadapter/Kontaktadapter)

optische Signalisierung des Gesprachszustandes

Die unaufdringlich blinkende Signalleuchte ist rundum gut sichtbar.
Montage: einfach in die Steuer-Buchse des acoustic adapter (Kontaktadapter beim optiset)
stecken

Blinklampe

Durchmesser: 35 mm B .

Hohe: 40 mm R Blinkkegel rot
Blinkrhythmus: 1 Sek. Montage in Klebetechnik
LED rot

Steckernetzteil

AAZ102

Aktivanzeige
(kleiner Adapter)

Schaltkontakt

Headsetanschluss

Originalanschlusskabel

acoustic adapter
(Kontaktadapter bei optiset)
modifiziert fir Aktivanzeige

-

m optiPoint

> D

> |

Telefonanschlussdose
Systemport

L

N

> C
> O |
\
|

|
Voraussetzung: Lieferumfang Aktivanzeige:
‘ freier Adapterslot Steuergerat

D) D> - Steckernetzteil
_k/ Blinkkegel mit Anschlusskabel
acustic adapter modifiziert

\V
U U
A NN
(VERRV/

optiset comfort, memory
optiPoint basic, standard, advance

n

X

=
7
U

10000

N

0000

Y
n

H0006.

N
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Aktivanzeige fur schnurgebundene Headsetlosungen
am SIEMENS optiPoint oder optiset
(mit Akustikadapter/Kontaktadapter)

optische Signalisierung des Gesprachszustandes

Die unaufdringlich blinkende Signalleuchte ist rundum gut sichtbar.
Montage: einfach in die Steuer-Buchse des acoustic adapter (Kontaktadapter beim optiset)
stecken

Blinklampe

Durchmesser: 35 mm .

Hohe: 40 mm woon Blinkkegel rot
Blinkrhythmus: 1 Sek. Montage in Klebetechnik
LED rot

Steckernetzteil

AAZ102

Aktivanzeige
(kleiner Adapter)

Schaltkontakt

Headsetanschluss

Originalanschlusskabel

acoustic adapter .
(Kontaktadapter bei optiset)

modifiziert fur Aktivanzeige

-

m opt|P0|nt Telefonanschlussdose

Systemport

N

N

v

optiset comfort, memory
optiPoint basic, standard, advance

U UV U U VU
A AN

N

Voraussetzung: Lieferumfang Aktivanzeige:
freier Adapterslot Steuergerat
Steckernetzteil
Blinkkegel mit Anschlusskabel
acustic adapter modifiziert

N

U U U
N
v
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Aktivanzeige fur schnurlose Kopfsprechtechnik
Plantronics

Optische Betriebsanzeige, auch wenn Sie abseits Ihres Arbeitsplatzes ein Telefon-
gesprach fuhren. (Anzeige bei aktiver Funkverbindung)

Die unaufdringlich blinkende Signalleuchte ist rundum gut sichtbar.

Einfach an die Steuer-Buchse stecken oder zwischen das Steuerkabel einschleifen.

Blinklampe
Durchmesser: 35 mm
Hohe: 40 mm
Blinkrhythmus: 1 Sek.
LED rot

funktioniert auch ohne BIinkkegeI rot
Montage in Klebetechnik

Handapparatesteuerung
oder modifiziertes System-
telefon mit elektronischer
Fernsteuerung

Basisteil-CA40/CS60
schnurloses Headset

Steuereingang Fernsteuerung

eventuell

Aktivanzeige Hook Switch

. oder
(kleiner Adapter) modifiziertes

AAZ1 00 Telefon

- Dienstleistungen fir angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




Aktivanzeige fur schnurlose Kopfsprechtechnik
Plantronics

Optische Betriebsanzeige, auch wenn Sie abseits |hres Arbeitsplatzes ein Telefon-
gesprach flihren. (Anzeige bei aktiver Funkverbindung)

Die unaufdringlich blinkende Signalleuchte ist rundum gut sichtbar.

Einfach an die Steuer-Buchse stecken oder zwischen das Steuerkabel einschleifen.

Blinklampe
Durchmesser: 35 mm
Hohe: 40 mm
Blinkrhythmus: 1 Sek.
LED rot

funktioniert auch ohne Blinkkegel rot

Handapparatesteuerung Montage in Klebetechnik
oder modifiziertes System-

telefon mit elektronischer
Fernsteuerung

Basisteil-CA40/CS60
schnurloses Headset

Steuereingang Fernsteuerung

eventuell

Aktivanzeige Hook Switch

. oder
(kleiner Adapter) modifiziertes

AAZ1 00 Telefon
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Aktivanzeige fur schnurgebundene
Kopfsprechtechnik

Optische Betriebsanzeige - wenn Sie an lhrem Arbeitsplatz ein Telefongesprach fuhren.
Im Headsetbetrieb ist es schwer erkennbar ob sie sich im aktiven Gesprachszustand
befinden, so ist eine ungewollte Stérung vorprogrammiert.

Mit einer rundum gut sichtbaren Signallampe, die erhoht angebracht wird, ist dieser
Makel beseitigt.

Die unaufdringlich blinkende Signalleuchte ist rundum auch bei Tageslicht gut sichtbar.
Montage:

Einfach zwischen |hr Headsetanschluss stecken und Batterien einlegen, den Blinkgegel
anheften und fertig.

Blinklampe

Durchmesser: 35 mm Blinkkegel rot
Montage in Klebetechnik

Hohe: 40 mm
Blinkrhythmus: 1 Sek.
LED rot

Aktivanzeige

kleiner Adapter mit
zwei R6 Batterien

AAZ105

00000000

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -
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Aktivanzeige fur schnurgebundene
Kopfsprechtechnik

Optische Betriebsanzeige - wenn Sie an lhrem Arbeitsplatz ein Telefongesprach fuhren.
Im Headsetbetrieb ist es schwer erkennbar ob sie sich im aktiven Gesprachszustand
befinden, so ist eine ungewollte Stérung vorprogrammiert.

Mit einer rundum gut sichtbaren Signallampe, die erhdht angebracht wird, ist dieser
Makel beseitigt.

Die unaufdringlich blinkende Signalleuchte ist rundum auch bei Tageslicht gut sichtbar.
Montage:

Einfach zwischen |hr Headsetanschluss stecken und Batterien einlegen, den Blinkgegel
anheften und fertig.

Blinklampe
Durchmesser: 35 mm Blinkkegel rot

Hohe: 40 mm : ;
Blinkrhythmus: 1 Sek. Montage in Klebetechnik

LED rot

|

[OC]

I

Veeee ( 00 0

Aktivanzeige

kleiner Adapter mit
zwei R6 Batterien

AAZ105

1l
00000000

A
B
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2x Telefone uber 1x AEI Adapter an 1x CA40/CS60
halbautomatischer 6 poliger Umschalter (potentialfrei) fur TENOVIS

- Uber Tastendruck werden die Telefone wechselseitig an den AEI Adapter geschalten

- das angeschaltene Telefon wird von einer Zweifarbleuchtdiode angezeigt,
die Farben rot und grin sind den Telefonen zugeordnet

- die Betriebsbereitschaft ist nach zwei
Umschaltvorgangen gegeben

PLANTRONICS

- einfache Selbstmontage Basisteil-CA40/CS60
schnurloses Headset

Headset nach Auswahl Steuerung Telefon

Klinkenkabel der Horeranschluss
(0,7 m) bleibt frei

e

Western 4

Tenovis
AEI/DECT Adapter
wird modifiziert

optional

Western 8

(0,1m/0,75m) TENows

Mobilteil Western 8

2x Westem 6 (0,85 m)

PLANTRONICS

) Zweifarben LED

Handtaster

griner
Klebepunkt

Umsteueradapter
6 polig
potentialfrei

HUA 100

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -
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2x Telefone uber 1x AEI Adapter an 1x CA40/CS60
halbautomatischer 6 poliger Umschalter (potentialfrei) fur TENOVIS

- Uber Tastendruck werden die Telefone wechselseitig an den AEI Adapter geschalten

- das angeschaltene Telefon wird von einer Zweifarbleuchtdiode angezeigt,
die Farben rot und grin sind den Telefonen zugeordnet

- die Betriebsbereitschaft ist nach zwei
Umschaltvorgangen gegeben

PLANTRONICS

- einfache Selbstmontage Basisteil-CA40/CS60
schnurloses Headset

Headset nach Auswahl Steuerung Telefon

Klinkenkabel der Horeranschluss
(0,7 m) bleibt frei

e

Western 4

Tenovis
AEI/DECT Adapter
wird modifiziert
optional

Western 8

(0,1m/0,75m) TENows

Mobilteil Western 8

2x Westem 6 (0,85 m)

PLANTRONICS

) Zweifarben LED

Handtaster

griner
Klebepunkt

Umsteueradapter
6 polig
potentialfrei

HUA 100
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zweli Telefone an einer Headsetlosung
schnurlos CA40 / CS60

halbautomatische Steuerung uber Tastendruck, mit der Moglichkeit
wahrend des Gespraches zu makeln

- ankommende Rufe werden am Telefon entgegengenommen

- die Funktion Headsetanschaltung wird Gber Tastendruck am Steuergerat ausgewahlt

- Makeln von Headset auf den Horerbetrieb wird von der Basisstation gesteuert

- das nicht im Headsetbetrieb befindliche Telefon ist ohne Einschrankung nutzbar

- ein Flachgehause mit LED-Anzeige und Bedienschalter dient als Unterkonsole, dadurch wird
die Montage ubersichtlich

- Selbstmontage durch den Kunden ist mdglich

PLANTRONICS

Basisteil-CA40/CS60

schnurloses Headset 3x kurze Briickenkabel fiir CA 40

(Zusatzlich ein langeres Kabel fiir CS 60 ,dieses
wird von vorn, unter die Basisstation eingefiihrt)

Telefon Steuerung Horer
Headset nach Auswahl

e

Westernkabel 4/4
(0,7 m)

Mobilteil

HUA110 =

nn

©eee 0000

Horer-
anschluss-
buchse

o)

00606

10000
00000000

Advanced

0,8588, 9

s

originales Horeranschlusskabel
(Wendelschnur)

- Dienstleistungen fiuir angepasste Losungen
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zwel Telefone an einer Headsetlosung
schnurlos CA40 / CS60

halbautomatische Steuerung tiber Tastendruck, mit der Moglichkeit
wahrend des Gespraches zu makeln

- ankommende Rufe werden am Telefon entgegengenommen

- die Funktion Headsetanschaltung wird Gber Tastendruck am Steuergerat ausgewahlt

- Makeln von Headset auf den Horerbetrieb wird von der Basisstation gesteuert

- das nicht im Headsetbetrieb befindliche Telefon ist ohne Einschrankung nutzbar

- ein Flachgehause mit LED-Anzeige und Bedienschalter dient als Unterkonsole, dadurch wird
die Montage ubersichtlich

- Selbstmontage durch den Kunden ist moglich

PLANTRONICS

Basisteil-CA40/CS60

SChnUrloseS Headset 3x kurze Briickenkabel fiir CA 40

(Zusétzlich ein langeres Kabel fiir CS 60 ,dieses
wird von vorn, unter die Basisstation eingefiihrt)

Telefon Steuerung Horer
Headset nach Auswahl

Westernkabel 4/4
(0,7 m)

Mobilteil

HUA110 __—aaa.

mn

00000000

Horer-
anschluss-
buchse

0000
100060

1 DEEE
Sl= (=]
(RE[EEE]]

Advanced

00000000

originales Horeranschlusskabel
(Wendelschnur)
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zweli Telefone an einer Headsetlosung
schnurlos CA40 / CS60

halbautomatische Steuerung uber Tastendruck, mit der Moglichkeit
wahrend des Gespraches zu makeln

- ankommende Rufe werden am Telefon entgegengenommen

- die Funktion Headsetanschaltung wird Gber Tastendruck am Steuergerat ausgewahlt

- Makeln von Headset auf den Horerbetrieb wird von der Basisstation gesteuert

- das nicht im Headsetbetrieb befindliche Telefon ist ohne Einschrankung nutzbar

- ein Flachgehause mit LED-Anzeige und Bedienschalter dient als Unterkonsole, dadurch wird
die Montage ubersichtlich

- Selbstmontage durch den Kunden ist mdglich

- ABF 100 wurde fir den Einsatz in Leitstellen entwickelt, das Bedienfeld ist abgesetzt montierbar

PLANTRONICS

Basisteil-CA40/CS60

schnurloses Headset 3x kurze Briickenkabel fiir CA 40

(Zusatzlich ein langeres Kabel fiir CS 60 ,dieses
wird von vorn, unter die Basisstation eingefiihrt)

Telefon Steuerung Horer
Headset nach Auswahl

e

Westernkabel 4/4
(0,7 m)

Mobilteil

HUA 111

—

ALCATEL

l_

Steuerkabel
(ca.2,5m)

nn

©eee 0000

Horer-
anschluss-
buchse

0000
10060

0,8588, 9

00000000

Advanced

s

ABF 100
originales Horeranschlusskabel

(Wendelschnur) Lésung mit abgesetztem Bedienfeld
fur Leitstellenintegration
optional

- Dienstleistungen fiuir angepasste Losungen
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zweli Telefone an einer Headsetlosung
schnurlos CA40 / CS60

halbautomatische Steuerung uiber Tastendruck, mit der Moglichkeit
wahrend des Gespraches zu makeln

- ankommende Rufe werden am Telefon entgegengenommen

- die Funktion Headsetanschaltung wird Gber Tastendruck am Steuergerat ausgewahlt

- Makeln von Headset auf den Horerbetrieb wird von der Basisstation gesteuert

- das nicht im Headsetbetrieb befindliche Telefon ist ohne Einschrankung nutzbar

- ein Flachgehduse mit LED-Anzeige und Bedienschalter dient als Unterkonsole, dadurch wird
die Montage ubersichtlich

- Selbstmontage durch den Kunden ist mdglich

- ABF 100 wurde fir den Einsatz in Leitstellen entwickelt, das Bedienfeld ist abgesetzt montierbar

_ N

PLANTRONICS

A
Basisteil-CA40/CS60 / \‘D

schnurloses Headset 3x kurze Briickenkabel fiir CA 40

(Zusatzlich ein langeres Kabel fiir CS 60 ,dieses
wird von vorn, unter die Basisstation eingefiihrt)

Telefon Steuerung Horer
Headset nach Auswahl

Westernkabel 4/4
(0,7 m)
// \\

Mobilteil

HUA 111

—

ALCATEL

EEH

Advanced

i

Steuerkabel
(ca.2,5m)

n

©eee 0000

Horer-
anschluss-
buchse

1 oEEE
=[=l=]>!
REEEE]

0000
0060

00000000

A
]

ABF 100
originales Horeranschlusskabel

(Wendelschnur) Lésung mit abgesetztem Bedienfeld
fur Leitstellenintegration
optional
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CENTER GMBH LEIPZIG O4299Ldpﬂg
Schonbachstralie 65a

zweli Telefone an einer Headsetlosung
CA40 / CS60 oder Vista Verstarker

halbautomatische Steuerung uber Tastendruck, mit der Moglichkeit
wahrend des Gespraches zu makeln (Vista Verstarker)

- ankommende Rufe werden am Telefon entgegengenommen
- die Funktion Headsetanschaltung wird Uber Tastendruck am Steuergerat ausgewanhlt
- Makeln von Headset auf den Horerbetrieb wird von der Basisstation oder Taste am Verstarker gesteuert
- das nicht im Headsetbetrieb befindliche Telefon ist ohne Einschrankung nutzbar
- ein Flachgehause mit LED-Anzeige und Bedienschalter dient als Unterkonsole, dadurch wird
die Montage ubersichtlich
- Selbstmontage durch den Kunden ist mdglich

PLANTRONICS

Basisteil-CA40/CS60
schnurloses Headset .
Vistaverstarker Umsteue rge rat

Telefon

Westernkabel 4/4
(0,7 m)

Drucktaste
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Advanced

originales Horeranschlusskabel
(Wendelschnur)

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen

http:// www.telefon-service-punkt.de




zweli Telefone an einer Headsetlosung
CA40 / CS60 oder Vista Verstarker

halbautomatische Steuerung uiber Tastendruck, mit der Moglichkeit
wahrend des Gespraches zu makeln (Vista Verstarker)

- ankommende Rufe werden am Telefon entgegengenommen
- die Funktion Headsetanschaltung wird Gber Tastendruck am Steuergerat ausgewanhlt
- Makeln von Headset auf den Hoérerbetrieb wird von der Basisstation oder Taste am Verstarker gesteuert
- das nicht im Headsetbetrieb befindliche Telefon ist ohne Einschrankung nutzbar
- ein Flachgehduse mit LED-Anzeige und Bedienschalter dient als Unterkonsole, dadurch wird
die Montage ubersichtlich
- Selbstmontage durch den Kunden ist mdglich

PLANTRONICS

Basisteil-CA40/CS60
schnurloses Headset

Vistaverstarker Umsteuergerat

Telefon

Westernkabel 4/4
(0,7 m)

Drucktaste
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originales Horeranschlusskabel
(Wendelschnur)




Tel.-Hotline: 0341 8684230
V| E E SERVIGE- UND Zentral-Fax: 0341 8684233
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM E-Mail: info@telefon-service-punkt.de
CENTER GMBH LEIPZIG O4299Ldpﬂg
Schonbachstralie 65a

zweli Telefone an einer Headsetlosung
CA40 / CS60 oder Vista Verstarker

halbautomatische Steuerung uber Tastendruck, mit der Moglichkeit
wahrend des Gespraches zu makeln (Vista Verstarker)

- ankommende Rufe werden am Telefon entgegengenommen
- die Funktion Headsetanschaltung wird Uber Tastendruck am Steuergerat ausgewanhlt
- Makeln von Headset auf den Horerbetrieb wird von der Basisstation oder Taste am Verstarker gesteuert
- das nicht im Headsetbetrieb befindliche Telefon ist ohne Einschrankung nutzbar
- ein Flachgehause mit LED-Anzeige und Bedienschalter dient als Unterkonsole, dadurch wird
die Montage ubersichtlich
- Selbstmontage durch den Kunden ist mdglich
- ABF 100 wurde fir den Einsatz in Leitstellen entwickelt, das Bedienfeld ist abgesetzt montierbar

PLANTRONICS

Basisteil-CA40/CS60
schnurloses Headset .
Vistaverstarker U msteuergerat

Telefon

Westernkabel 4/4
(0,7 m)

Drucktaste
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Advanced

ABF 100

Lésung mit abgesetztem Bedienfeld
fur Leitstellenintegration
optional

originales Horeranschlusskabel
(Wendelschnur)

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen

http:// www.telefon-service-punkt.de




zweli Telefone an einer Headsetlosung
CA40 / CS60 oder Vista Verstarker

halbautomatische Steuerung uiber Tastendruck, mit der Moglichkeit
wahrend des Gespraches zu makeln (Vista Verstarker)

- ankommende Rufe werden am Telefon entgegengenommen
- die Funktion Headsetanschaltung wird Gber Tastendruck am Steuergerat ausgewanhlt
- Makeln von Headset auf den Horerbetrieb wird von der Basisstation oder Taste am Verstarker gesteuert
- das nicht im Headsetbetrieb befindliche Telefon ist ohne Einschrankung nutzbar
- ein Flachgehduse mit LED-Anzeige und Bedienschalter dient als Unterkonsole, dadurch wird
die Montage ubersichtlich
- Selbstmontage durch den Kunden ist mdglich
- ABF 100 wurde fir den Einsatz in Leitstellen entwickelt, das Bedienfeld ist abgesetzt montierbar

PLANTRONICS

Basisteil-CA40/CS60
schnurloses Headset

Vistaverstarker Umsteuergerat

Telefon

Westernkabel 4/4
(0,7 m)

Drucktaste
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ABF 100

Lésung mit abgesetztem Bedienfeld
fur Leitstellenintegration
optional

originales Horeranschlusskabel
(Wendelschnur)




Tel.-Hotline: 0341 8684230
Zentral-Fax: 0341 8684233

E-Mail: info@telefon-service-punkt.de
04299 Leipzig

Schonbachstralie 65a

SER*

SERVICE- UND
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM
CENTER

GMBH LEIPZIG

zwei Telefone an einer Headsetlosung
CA40 / CS60 oder Vista Verstarker

halbautomatische Steuerung uiber Tastendruck, mit der Moglichkeit
wahrend des Gespraches zu makeln (Vista Verstarker)

- ankommende Rufe werden am Telefon entgegengenommen

- die Funktion Headsetanschaltung wird Gber Tastendruck am Steuergerat ausgewahlt

- Makeln von Headset auf den Horerbetrieb wird von der Basisstation oder Taste am Verstarker gesteuert
- das nicht im Headsetbetrieb befindliche Telefon ist ohne Einschrankung nutzbar

- ein Flachgehduse mit LED-Anzeige und Bedienschalter dient als Unterkonsole, dadurch wird
die Montage ubersichtlich

- Selbstmontage durch den Kunden ist moglich
- ABF 100 wurde fir den Einsatz in Leitstellen entwickelt, das Bedienfeld ist abgesetzt montierbar

PLANTRONICS

Telefon

| ( Plantronics
vista

Drucktaste
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originales Horeranschlusskabel
(Wendelschnur . . .
) Lésung mit abgesetztem Bedienfeld
fur Leitstellenintegration
optional

- Dienstleistungen fir angepasste Losungen -
http:// www.telefon-service-punkt.de




zwei Telefone an einer Headsetlosung
CA40 / CS60 oder Vista Verstarker

halbautomatische Steuerung uber Tastendruck, mit der Moglichkeit
wahrend des Gespraches zu makeln (Vista Verstarker)

- ankommende Rufe werden am Telefon entgegengenommen
- die Funktion Headsetanschaltung wird Gber Tastendruck am Steuergerat ausgewahlt
- Makeln von Headset auf den Horerbetrieb wird von der Basisstation oder Taste am Verstarker gesteuert
- das nicht im Headsetbetrieb befindliche Telefon ist ohne Einschrankung nutzbar
- ein Flachgehause mit LED-Anzeige und Bedienschalter dient als Unterkonsole, dadurch wird
die Montage ubersichtlich
- Selbstmontage durch den Kunden ist moglich
- ABF 100 wurde fir den Einsatz in Leitstellen entwickelt, das Bedienfeld ist abgesetzt montierbar

PLANTRONICS
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originales Horeranschlusskabel

(Wendelschnur) Lésung mit abgesetztem Bedienfeld

fir Leitstellenintegration
optional




Tel.-Hotline: 0341 8684230
V| E E SERVIGE- UND Zentral-Fax: 0341 8684233
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM E-Mail: info@telefon-service-punkt.de
CENTER GMBH LEIPZIG 04299 LeIpZ|g
Schonbachstralie 65a

2x CA40/CS60 elektronisch ferngesteuert,
umschaltbar an einem Telefon

- Uber Tastendruck wird das Telefon wechselseitig an die Basisstationen angeschalten
- die Basisstationen mussen sich vor der Umschaltung in Ruhestellung befinden

- die angeschaltene Basisstation wird von einer Zweifarbleuchtdiode angezeigt,
die Farben rot und griin sind den Basisstationen zugeordnet

- die Betriebsbereitschaft ist nach zwei Umschaltvorgangen gegeben (2 Sekunden Hochlauf)

- einfache Selbstmontage

Basisteil CA40/CS60
schnurloses Headset

griiner
Klebe-
punkt

Kaskadierung

Telefon Telefon

Western 4
Hérer  Steuerung (1,5 m) Steuerung

Klinkenkabel Klinkenkabel
(0,7 m) (0,7 m)

Steuerung (0,5 m)

Umschalter
Verlangerung Zweifarben LED elektronisch
Handtaster
Wendelschnur HUA
(0,6/1,3m) UA 500
4/4 Verbindungs
Adapter
optional

) Telefon
VA 400 mit elektronischer
Fernsteuerung

SK 100

originales Horeranschlusskabel D -
(Wendelschnur) Westernkabel 4/4
anschlussbuchse (1,20 m)

———— (OO0

- Dienstleistungen fiir angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




2x CA40/CS60 elektronisch ferngesteuert,
umschaltbar an einem Telefon

- Uber Tastendruck wird das Telefon wechselseitig an die Basisstationen angeschalten
- die Basisstationen mussen sich vor der Umschaltung in Ruhestellung befinden

- die angeschaltene Basisstation wird von einer Zweifarbleuchtdiode angezeigt,
die Farben rot und grun sind den Basisstationen zugeordnet

- die Betriebsbereitschaft ist nach zwei Umschaltvorgangen gegeben (2 Sekunden Hochlauf)

- einfache Selbstmontage

Basisteil CA40/CS60
schnurloses Headset

griiner
Klebe-
punkt

Kaskadierung

Telefon Telefon

Western 4
Hérer  Steuerung (1,5 m) Steuerung

Klinkenkabel Klinkenkabel
(0,7 m) (0,7 m)

Steuerung (0,5 m)

e Umschalter

Verldngerung Zweifarben LED 5 elektronisch

Handtaster

Wendelschnur HUA

(0,6/1,3 m) UA 500

4/4 Verbindungs
Adapter
optional

Telefon
VA 400 mit elektronischer
Fernsteuerung

SK 100

P

|
|
|
@O |
|
|

aFm>
originales Horeranschlusskabel

(Wendelschnur) Horer- Westernkabel 4/4

_W anschlussbuchse (1,20 m)




Tel.-Hotline: 0341 8684230
V| B E SERVIGE- UND Zentral-Fax: 0341 8684233
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM E-Mail: info@telefon-service-punkt.de
CENTER GMBH LEIPZIG 04299 LeIpZ|g
Schonbachstralie 65a

2X SIEMENS Telefone an einer CA40/CS60

vollautomatische Steuerung mit Fernsteuerung uiber Funk, ohne Lifter,
mit der Moglichkeit des Makelns wahrend des Gespraches

- ankommende Rufe werden automatisch zum Mobilteil geleitet

- die Funktionen: Anrufannahme, Auslésung und Rufein-
blendung erfolgen Uber Funkfernsteuerung

- bei abgehenden Gesprachen wird durch die verein- PLANTRONICS

fachte Wahl das Headset gezielt angeschalten Basisteil-CA40/CS60
schnurloses Headset

. .. Headset nach Auswahl
- manuelle Umschaltung ist Uber Tastensteuerung

moglich

- Modifizierung der Endgerate, ohne Benutzung
eines Adaptersteckplatzes, die Motorsteuerung _/

entfallt 3x kurze Briickenkabel fiir CA 40
(Zusatzlich ein langeres Kabel fiir CS 60, dieses
wird von vorn unter die Basisstation eingefiihrt)

- Makeln von Handapparat auf das Headset
und zurtck ist ein besonderes Leistungs-

Steuerung Telefon Horer
merkmal

Fernsteuerung Fernsteuerung

- einfache Selbstmontage .
I Mobilteil

SIEMENS

automatischer
Adapterkabel

fiir Steuerung Umschalter
(0,70 m)

Standkonsole

Horer [ optPont_| Hohe: 18 mm [ optiPoint_|
anschluss-
VHU 100

buchse

Westernkabel 4/4
(0,7 m)
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00000000
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&
B

modifizierte Endgerite:

originales Héreranschlusskabel Hicom 200/300 comfort set451T25
(Wendelschnur) optiset standard, comfort, memory
optiPoint 400 IP
optiPoint 500 economy, basic, standard, advance
(modifizierte Telefone mit elektronischer Fernsteuerung)

- Dienstleistungen fiuir angepasste Losungen -
http:// www.telefon-service-punkt.de




2X SIEMENS Telefone an einer CA40/CS60

vollautomatische Steuerung mit Fernsteuerung liber Funk, ohne Lifter,
mit der Moglichkeit des Makelns wahrend des Gespraches

- ankommende Rufe werden automatisch zum Mobilteil geleitet

- die Funktionen: Anrufannahme, Auslésung und Rufein-
blendung erfolgen Uber Funkfernsteuerung

- bei abgehenden Gesprachen wird durch die verein- PLANTRONICS

fachte Wahl das Headset gezielt angeschalten Basisteil-CA40/CS60
schnurloses Headset

. .. Headset nach Auswahl
- manuelle Umschaltung ist Uber Tastensteuerung

moglich

- Modifizierung der Endgerate, ohne Benutzung
eines Adaptersteckplatzes, die Motorsteuerung _/

entfallt 3x kurze Briickenkabel fiir CA 40
(Zusatzlich ein langeres Kabel fiir CS 60, dieses
wird von vorn unter die Basisstation eingefiihrt)

- Makeln von Handapparat auf das Headset
und zurlck ist ein besonderes Leistungs-

merkmal

Steuerung Telefon Horer

. Fernsteuerung Fernsteuerung
- einfache Selbstmontage

Mobilteil

SIEMENS

automatischer
Adapterkabel

fiir Steuerung Umschalter
(0,70 m)

Standkonsole

Horer- Hohe: 18 mm
anschluss- IEMEN:
VHU 100

buchse

Westernkabel 4/4
(0,7 m)
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modifizierte Endgerate:

originales Horeranschlusskabel Hicom 200/300 comfort set451T25
(Wendelschnur) optiset standard, comfort, memory
optiPoint 400 IP
optiPoint 500 economy, basic, standard, advance
(modifizierte Telefone mit elektronischer Fernsteuerung)




Tel.-Hotline: 0341 8684230
V| B E SERVIGE- UND Zentral-Fax: 0341 8684233
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM E-Mail: info@telefon-service-punkt.de
CENTER GMBH LEIPZIG 04299 LeIpZ|g
Schonbachstralie 65a

Paralleladapter fur Businesstraining
zwei Headsets an einem Telefon

- Ldsung fur Lehrer/Schuler-Betrieb mit Aufsprechmaoglichkeit

- Mikrofonstummtastung am Headsetverstarker fur Lehrer

- riickwirkungsfreier Parallelbetrieb in hoher Ubertragungsqualitat

- Pegelanpassungen von Hor- und Sprechrichtung am Vistaverstarker
- Selbstmontage durch den Kunden ist moglich

Lieferumfang:
- Adapter mit 0,7m Anschlusskabel
fur Telefonausgang, 2x Buchsen W4
- 1x Verbindungskabel 0,7m, W4/W4, gedreht

]

Schiiler

Telefonanschlussdose

optional I_.—_I

PLA100
Parallel - Adapter

(Anschlusskabel 0,7 m) Headset Originalanschlusskabel
W4/W4 gedreht anschluss-
buchse

(Anschlusskabel 0,7 m)
fest installiert

|
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v0eee 0 00 0

Lehrer

Plantronics
vista

e

40000

00000000

H6066

Vista
optional

optional

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




Paralleladapter fur Businesstraining
zwei Headsets an einem Telefon

- Lésung fur Lehrer/Schuler-Betrieb mit Aufsprechmaoglichkeit

- Mikrofonstummtastung am Headsetverstarker fur Lehrer

- rickwirkungsfreier Parallelbetrieb in hoher Ubertragungsqualitat

- Pegelanpassungen von Hor- und Sprechrichtung am Vistaverstarker
- Selbstmontage durch den Kunden ist moglich

Lieferumfang:
- Adapter mit 0,7m Anschlusskabel
fur Telefonausgang, 2x Buchsen W4
- 1x Verbindungskabel 0,7m, W4/W4, gedreht

]

Schiiler

Telefonanschlussdose

optional l_.—_l

PLA100
Parallel - Adapter

(Anschlusskabel 0,7 m) Headset Originalanschlusskabel
W4/W4 gedreht anschluss-
buchse

(Anschlusskabel 0,7 m)
fest installiert

I
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Lehrer

Plantronics
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Ee666

Vista
optional

optional
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SERVICE- UND

Tel.-Hotline: 0341 8684230
Zentral-Fax: 0341 8684233

DIENSTLEISTUNGSZENTRUM E-Mail: info@telefon-service-punkt.de

GMBH LEIPZIG

04299 Leipzig
Schonbachstralie 65a

Headset - Paralleladapter

fur eine storungsfreie Zusammenschaltung einzelner Gerate

Anwendungen:
- als Mithorlésung

- als Adapter fir Zusammenschaltung von schnurlosen Headsetlosungen
- zur Entkopplung von parallelbetriebenen Geraten

Der Adapter arbeitet passiv ohne eigene Pegelverstarkung.
Mit dem Gerateschalter wird das Mikrofon des Horeranschlusses abgeschalten.
Das parallele Mithoren ist ohne Bedienfunktion moglich.

Einstellung Vistaverstarker:
Schiebeschalter 5 (je nach Telefon)
Mi-Lautstarke  75%
(Headsetmikrofon anpassen,
Empfindlichkeit wie Horermikrofon)

Horer-

anschluss-

buchse

Telefon

Plantronics
vista

Buchse Headset
optional

Headset Telefon

Plantronics

Paralleladapter

Umschalter
modifiziert

PLA 200

originales Horeranschlusskabel
(Wendelschnur)

Dieser Adapter kann universell
verschiedene Gerite ohne
Fehlanpassung zusammenschalten.
Telefonendgerate unterschiedlichster
Hersteller werden unterstutzt.

(Auf Wunsch sind Sonderldsungen mdglich.)

Fir die Montage gelten die originalen
Herstelleranweisungen.

Diese Funktionen haben sich geandert:

- die Horfunktion ist standig parallel
geschalten

- das Mikrofon des Handapparates ist
abschaltbar

- ein Aufsprechen ist moglich

Die Mikrofonpegel werden mit dem Ein-

stellregler im Vistaverstarker angepasst.

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




Headset - Paralleladapter

fur eine storungsfreie Zusammenschaltung einzelner Gerate

Anwendungen:

- als Mithorldsung

- als Adapter fur Zusammenschaltung von schnurlosen Headsetlosungen
- zur Entkopplung von parallelbetriebenen Geraten

Der Adapter arbeitet passiv ohne eigene Pegelverstarkung.
Mit dem Gerateschalter wird das Mikrofon des Horeranschlusses abgeschalten.
Das parallele Mithoren ist ohne Bedienfunktion moglich.

Einstellung Vistaverstarker:
Schiebeschalter 5 (je nach Telefon)
Mi-Lautstarke  75%
(Headsetmikrofon anpassen,
Empfindlichkeit wie Horermikrofon)

Horer-
anschluss-
buchse

originales Horeranschlusskabel
(Wendelschnur)

frei Telefon ) B
1 Dieser Adapter kann universell

Headset verschiedene Geréate ohne
Fehlanpassung zusammenschalten.
Plantronics Plantronics Telefonendgerate unterschiedlichster

ol Hersteller werden untersttzt.
(Auf Wunsch sind Sonderldsungen mdglich.)

.I Fir die Montage gelten die originalen
Herstelleranweisungen.

Diese Funktionen haben sich geandert:
- die Horfunktion ist standig parallel
BUCrTOSF)?tiI(;{neaaldset Paralleladapter gescha|ten ap
- das Mikrofon des Handapparates ist
abschaltbar
- ein Aufsprechen ist moglich
PLA 200 Die Mikrofonpegel werden mit dem Ein-
stellregler im Vistaverstarker angepasst.

Umschalter
modifiziert




VIEE SERVICE- UND
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM

CENTER GMBH LEIPZIG

Tel.-Hotline: 0341 8684230
Zentral-Fax: 0341 8684233

E-Mail: info@telefon-service-punkt.de
04299 Leipzig

Schonbachstralle 65a

Headset - Paralleladapter mit Mikrofonabschaltung

storungsfreie Zusammenschaltung einzelner Gerate
Dieser Adapter kann universell verschiedene Gerate ohne Fehlanpassung zusammen schalten.

Anwendungen:
- als Callcenterlésung zur Agentenausbildung
- als Mithdrlésung

- als Adapter flir Zusammenschaltung von schnurlosen Headsetldsungen

- zur Entkopplung von parallelbetriebenen Geraten

Der Adapter arbeitet passiv ohne eigene Pegelverstarkung.

Mit dem Gerateschalter wird das Mikrofon des Horeranschlusses abgeschalten.

Das parallele Mithdren ist ohne Bedienfunktion maglich.

Diese Funktionen haben sich geandert:

- die Horfunktion ist standig parallel geschalten

- das Mikrofon des Slave-Headset (Handapparat) ist abschaltbar

- ein Aufsprechen vom Master ist moglich

- der Mikrofonpegel des Master-Headset wird am
Vistaverstarker angepasst.

Einstellung Vistaverstarker:
Schiebeschalter 5 (je nach Telefon) Horer-
Mi-Lautstérke  75% buchse |
(Headsetmikrofon anpassen,
Empfindlichkeit wie Horermikrofon)

Telefon

Headset Telefon

Plantronics Plantronics
vista

k
anschluss-
buchse

Buchse Headset Paralleladapter

Umschalter
modifiziert

PLA 300

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




Headset - Paralleladapter mit Mikrofonabschaltung

storungsfreie Zusammenschaltung einzelner Gerate
Dieser Adapter kann universell verschiedene Gerate ohne Fehlanpassung zusammen schalten.

Anwendungen:

- als Callcenterlosung zur Agentenausbildung

- als Mithorlésung

- als Adapter fur Zusammenschaltung von schnurlosen Headsetldsungen
- zur Entkopplung von parallelbetriebenen Geraten

Der Adapter arbeitet passiv ohne eigene Pegelverstarkung.
Mit dem Gerateschalter wird das Mikrofon des Horeranschlusses abgeschalten.
Das parallele Mithéren ist ohne Bedienfunktion moglich.

Diese Funktionen haben sich geandert:

- die Horfunktion ist standig parallel geschalten

- das Mikrofon des Slave-Headset (Handapparat) ist abschaltbar

- ein Aufsprechen vom Master ist moglich

- der Mikrofonpegel des Master-Headset wird am
Vistaverstarker angepasst.

;
anschluss-
buchse

Einstellung Vistaverstarker:
Schiebeschalter 5 (je nach Telefon) Horer- |
Mi-Lautstarke ~ 75% buchse |
(Headsetmikrofon anpassen,

Empfindlichkeit wie Horermikrofon)

Telefon

Headset Telefon

Plantronics Plantronics
vista

Buchse Headset Paralleladapter

Umschalter
modifiziert

PLA 300




Tel.-Hotline: 0341 8684230
V| E E SERVIGE- UND Zentral-Fax: 0341 8684233
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM E-Mail: info@telefon-service-punkt.de
CENTER GMBH LEIPZIG 04299 LeIpZ|g
Schonbachstralie 65a

Paralleladapter fur Businesstraining
zwei Headsets an einem Telefon (ferngesteuert und schnurlos)

- Lésung fiir Lehrer/Schiler-Betrieb mit Aufsprechmaoglichkeit

- Mikrofonstummtastung

- Ruickwirkungsfreier Parallelbetrieb in hoher Ubertragungsqualitét
- getrennte Pegelanpassungen von Hor- und Sprechrichtung

- Selbstmontage durch den Kunden ist mdglich

Lieferumfang:
PLANTRONICS - Adapter mit 0,7m Anschlusskabel

Basisteil CA40 / CS60 fur Telefonausgang, 2x Buchsen W4
schnurloses Headset - 1x Verbindungskabel 0,7m, W4/W4, gedreht

Telefonanschlussdose
Systemport

Master
(Schiiler) I—i-l

Originalanschlusskabel

Horer Telefon Steuerung

Héreranschlusskabel Adapterkabel Endgerate-
(Wendelschnur) fiir Steuerung anschluss-
(0,70 m) buchse

modifiziertes Endgerat

()

H

Horer-
anschluss-
buchse

Anschluss-
kabel
(0,7 m)

® @

6060 LL1

Veeee 0 0 0 0

00000000

A
B

Anschlusskabe
fest instaliertl

Parallel - Adapter
PA 100 optional

Slave
(Lehrer) _ I

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




Paralleladapter fur Businesstraining
zwei Headsets an einem Telefon (ferngesteuert und schnurlos)

- Lésung fiir Lehrer/Schiler-Betrieb mit Aufsprechmaoglichkeit

- Mikrofonstummtastung

- Riickwirkungsfreier Parallelbetrieb in hoher Ubertragungsqualitat
- getrennte Pegelanpassungen von Hoér- und Sprechrichtung

- Selbstmontage durch den Kunden ist moglich

Lieferumfang:
PLANTRONICS - Adapter mit 0,7m Anschlusskabel

Basisteil CA40 / CS60 fur Telefonausgang, 2x Buchsen W4
schnurloses Headset - 1x Verbindungskabel 0,7m, W4/W4, gedreht

Telefonanschlussdose
Systemport

Master
(Schiiler) IEI

Originalanschlusskabel

Horer Telefon Steuerung

Adapterkabel Endgerate-
fir Steuerung anschluss-
(0,70 m) buchse

Héreranschlusskabel
(Wendelschnur)

modifiziertes Endgerat

()

H

Hoérer-
anschluss-
buchse

Anschluss-
kabel
(0,7 m)

[ONC]

00601

700000 00 0

00000000

A
B

Anschlusskabe
fest instaliert|

Parallel - Adapter
PA 100 optional

Slave
(Lehrer) _ I
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Headsetlosung mit Audio-PC-Unterstutzung

Kundengesprache mit Audio-PC-Unterstutzung und gleichzeitiger
Aufsprechmaglichkeit, individuelle Pegelanpassung, Mikrofonstummtastung

- Headsetbetrieb und Zuschaltung von Audio-PC-Informationen Uber Tastendruck
- Aufsprechmaglichkeit wahrend der Einspielung
- Mikrofonstummschaltung Uber Tastendruck
- Mithorkontrolle wahrend der Einspielung
- individuelle Pegelanpassung des Headset
- Speisung Uber Batterien
- Inbetriebnahme und Pegeleinstellung
durch Selbstmontage

Internet
Wahlhilfe
CTi

e e

Com - Anschluss
USB - Anschluss
je nach Variante

O

|
|

A
3,5 mm Klinkenstecker Audio - Ausgang / Soundkarte
(2m)

Headset und
Schnelltrennkupplung

control - Adapter /mit .
optional

Headsetbuchse,
Headset - Adapter, -plus,
USB und Headset-Buchse

N e , Telefon APC 100

Headset - Buchse

SIEMENS

modifizierter
Headsetverstarker

® e

0066 -LLL]

Yeeee 0 0 0 0

00000000

A
B

T

CTl und Audio- PC- Lésung: Headsetumschalter Bedienfunktion: Horlautstéarkeeinstellregler
Hicom 200/300 comfort set451T25 bei Normaltelefon
optiset standard, comfort, memory (optional)
optiPoint economy, basic, standard, advance

Taste Headset unbetatigt:
PC + Headset Aufsprechen mdglich
bei gedriickter Taste nur Headsetbetrieb

Audio-PC- L6ésung mit Headsetumschalter Taste Headsetmikrofon Mute

zwischen Horeranschlusskabel bei Normalfernsprecher, neutraler Bauart unter seitlicher Serviceklappe:
Headset-Mikrofonpegel Einstellung
Horerschnurkodierung Siemens: Stlg. 5

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de [




Headsetlosung mit Audio-PC-Unterstlitzung

Kundengesprache mit Audio-PC-Unterstutzung und gleichzeitiger
Aufsprechmaoglichkeit, individuelle Pegelanpassung, Mikrofonstummtastung

- Headsetbetrieb und Zuschaltung von Audio-PC-Informationen Uber Tastendruck
- Aufsprechmdglichkeit wahrend der Einspielung
- Mikrofonstummschaltung Uber Tastendruck
- Mithorkontrolle wahrend der Einspielung
- individuelle Pegelanpassung des Headset
- Speisung Uber Batterien
- Inbetriebnahme und Pegeleinstellung
durch Selbstmontage

Internet
Wahlhilfe
CTi

e e

Com - Anschluss
USB - Anschluss
je nach Variante —
[
[

=

3,5 mm Klinkenstecker Audio - Ausgang / Soundkarte
(2m)

Headset und
Schnelltrennkupplung

control - Adapter /mit )
optional

Headsetbuchse,
Headset - Adapter, -plus,
USB und Headset-Buchse

Headset - Buchse

Telefon APC 1 00

/\ optiPoint

SIEMENS

modifizierter
Headsetverstarker

® e

0000 LLL]

Y0000 0 00 0

00000000

A
B

T

CTI und Audio- PC- Lésung: Headsetumschalter Bedienfunktion: Horlautstérkeeinstellregler
Hicom 200/300 comfort set451T25 bei Normaltelefon
optiset standard, comfort, memory (optional)

optiPoint economy, basic, standard, advance bei gedrickter Taste nur Headsetbetrieb

Taste Headsetmikrofon Mute

Taste Headset unbetatigt:
PC + Headset Aufsprechen mdglich

Audio-PC- Lésung mit Headsetumschalter

zwischen Hoéreranschlusskabel bei Normalfernsprecher, neutraler Bauart unter seitlicher Serviceklappe:
Headset-Mikrofonpegel Einstellung
Hoérerschnurkodierung Siemens: Stlg. 5




Tel.-Hotline: 0341 8684230
V| E E SERVIGE- UND Zentral-Fax: 0341 8684233
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM E-Mail: info@telefon-service-punkt.de
GMBH LEIPZIG 04299 Leipzig
Schonbachstralie 65a

CENTER

Headsetlosung mit Audio-PC-Unterstutzung

Kundengesprache mit Audio-PC-Unterstutzung und gleichzeitiger
Aufsprechmaglichkeit, individuelle Pegelanpassung, Mikrofonstummtastung

- Headsetbetrieb und Zuschaltung von Audio-PC-Informationen Gber PC Steuerung
- Aufsprechmaglichkeit wahrend der Einspielung
- Mikrofonstummschaltung Uber Tastendruck
- Mithorkontrolle wahrend der Einspielung
- individuelle Pegelanpassung des Headset
- Speisung Uber Batterien
- Inbetriebnahme und Pegeleinstellung
durch Selbstmontage

Internet
Wahlhilfe
CTi

e e

O

|
|

e

3,5 mm Klinkenstecker Audio - Ausgang / Soundkarte

Headset und
Schnelltrennkupplung
optional

APC 200

|

(LI

Yeeee 0 0 0 0

modifizierter
Headsetverstarker

® @
A0000

00000000

[

E6666e

T

Bedienfunktion: Horlautstarkeeinstellregler

Taste Headset unbetatigt:
PC + Headset Aufsprechen mdglich
bei gedriickter Taste nur Headsetbetrieb

Taste Headsetmikrofon Mute

unter seitlicher Serviceklappe:
Headset-Mikrofonpegel Einstellung
Horerschnurkodierung Siemens: Stlg. 5

- Dienstleistungen fiuir angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de
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Headsetlosung mit Audio-PC-Unterstlitzung

Kundengesprache mit Audio-PC-Unterstutzung und gleichzeitiger
Aufsprechmaoglichkeit, individuelle Pegelanpassung, Mikrofonstummtastung

- Headsetbetrieb und Zuschaltung von Audio-PC-Informationen uber PC Steuerung
- Aufsprechmdglichkeit wahrend der Einspielung
- Mikrofonstummschaltung Uber Tastendruck
- Mithorkontrolle wahrend der Einspielung
- individuelle Pegelanpassung des Headset
- Speisung Uber Batterien
- Inbetriebnahme und Pegeleinstellung
durch Selbstmontage

Internet
Wahlhilfe
CTi

e e

—

|
|

————

3,5 mm Klinkenstecker Audio - Ausgang / Soundkarte

Headset und
Schnelltrennkupplung
optional

APC 200

I

[LLI)

©006 0000
00000000

v

modifizierter
Headsetverstarker

® e

A0000

BELOLX)

: ;;;;;;;;;;Anuu )
yvyvyvy

Bedienfunktion: Hoérlautstarkeeinstellregler

Taste Headset unbetatigt:
PC + Headset Aufsprechen mdglich
bei gedrickter Taste nur Headsetbetrieb

Taste Headsetmikrofon Mute

unter seitlicher Serviceklappe:
Headset-Mikrofonpegel Einstellung
Hoérerschnurkodierung Siemens: Stlg. 5




Tel.-Hotline: 0341 8684230
V| E E SERVIGE- UND Zentral-Fax: 0341 8684233
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM E-Mail: info@telefon-service-punkt.de
CENTER GMBH LEIPZIG 04299 LeIpZ|g
Schonbachstralie 65a

Telefonieren und Diktieren
schnurlos

Uber den Audio PC Eingang der Schnurlostechnik werden Diktate
abgehort. Ein eingehender Anruf wird am Mobilteil signalisiert und
uber die Annahmetaste entgegengenommen.

Plantronics

Basisteil-CA40
schnurloses Headset

Headset nach Auswahl

%orer Telefon  Steuerung

Diktafon

Mobilteil

optiPoint

LLLL)

veeee (0 0 0 (

L0066

00000000

BEICICIC)

SK 100

- Dienstleistungen fiir angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




Telefonieren und Diktieren
schnurlos

Uber den Audio PC Eingang der Schnurlostechnik werden Diktate
abgehort. Ein eingehender Anruf wird am Mobilteil signalisiert und
uber die Annahmetaste entgegengenommen.

Plantronics

Basisteil-CA40
schnurloses Headset

Headset nach Auswahl

Diktafon

optiPoint

LLE)

veeee (0 0 0 0
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00000000

BICIC)

SK 100
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Headsetlosung als Sprachsteuerung, Dokumente erstellen
und telefonieren mit PC Unterstutzung

schnurlos Dokumente erstellen und wechseln in den Telefonmodus
durch einfache Rufannahme Uber die Fernsteuerung des Telefons

- individuelle Pegelanpassung des Headset
- Inbetriebnahme und Pegeleinstellung durch Selbstmontage

Plantronics ...

Basisstation Funk
CA40

Mobilteil

Fernsteuerung

Telefon E E § =

CTI
TAPI
Soundkarte

PC-Anschluss

Tele
butler

Telefonwahl tUber Programmsteuerung
Spracheingabe Uber Spracheingabe

- Dienstleistungen fiir angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




Headsetlosung als Sprachsteuerung, Dokumente erstellen
und telefonieren mit PC Unterstutzung

schnurlos Dokumente erstellen und wechseln in den Telefonmodus
durch einfache Rufannahme Uber die Fernsteuerung des Telefons

- individuelle Pegelanpassung des Headset
- Inbetriebnahme und Pegeleinstellung durch Selbstmontage

Plantronics ...

Basisstation Funk
CA40

Mobilteil

Fernsteuerung

Telefon

Soundkarte

PC-Anschluss

Telefonwahl tUber Programmsteuerung
Spracheingabe Uber Spracheingabe
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Automatische Mitschneidelosung
fur Call Center- und Einzelplatzanwendung

Highlight:

- 2x Headsetanschluss fur Agent und Super Visor

- automatische Pegelregelung und Spracheinschaltung

- Speichermedium auf Kassette (auch normale Geschwindigkeit)

Lieferumfang:

- modifizierter Telerecorder
- Aktivverstarker

- Kabelset

Tele-Recorder

Aktiv-
verstarker

Plantronics
vista

—_—. —

Headsetanschluss .
Headsetverstarker

~

Plantronics
vista

00000000

Supervisor

—_—.

Headsetverstarker

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




Automatische Mitschneidelosung
fur Call Center- und Einzelplatzanwendung

Highlight:

- 2x Headsetanschluss fur Agent und Super Visor

- automatische Pegelregelung und Spracheinschaltung

- Speichermedium auf Kassette (auch normale Geschwindigkeit)

Lieferumfang:

- modifizierter Telerecorder
- Aktivverstarker

- Kabelset

Tele-Recorder

Aktiv-
verstarker

Plantronics =
vista E

—_—.

Headsetanschluss .
Headsetverstarker

~

H

® @

CLIC)
0000 ]

Yeeee 0 00 0

Plantronics
vista

00000000
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B

Supervisor

_—.

Headsetverstarker
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Gesprachsmitschnitte
am Normaltelefon (analog)

+ bis 1,5 Stunden sprachgesteuerte Aufzeichnung ohne Pause
+ einfachste Bedienbarkeit (Bandzahlwerk)

¢ Archivierung Uber Normalkassetten

+ Wiederverwendung der Kassetten

+ die Montage erfolgt im Steckverfahren

¢ einfache Installation

Amtssteckdose
(Telekom)

Steckernetzteil

=

O O

L] e

Tele-Recorder

GMN 100 Mitschneideldsung

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




Gesprachsmitschnitte
am Normaltelefon (analog)

+ bis 1,5 Stunden sprachgesteuerte Aufzeichnung ohne Pause
+ einfachste Bedienbarkeit (Bandzahlwerk)

+ Archivierung Uber Normalkassetten

+ Wiederverwendung der Kassetten

+ die Montage erfolgt im Steckverfahren

¢ einfache Installation

Amtssteckdose
(Telekom)

Steckernetzteil

=

O O

L] B

Tele-Recorder

GMN 100 Mitschneideldsung
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Mithorfunktion am einfachen
Telefon - euroset 2015

Lieferumfang:

¢ analoges Telefon
Zusatzbuchse fir Zweithorer
Lautstarkeeinstellung flr Zweithorer
Profile Binaural mit Trennkupplung - 35 g
Zweirichtungsbetrieb (Pegel 1:1)

Anwendung:

zur redaktionellen Protokollierung
(Druckhaus MZ Halle)

Schnelltrennkupplung Profile Binaural

MHE 100

- Dienstleistungen flur angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




Mithorfunktion am einfachen
Telefon - euroset 2015

Lieferumfang:

¢ analoges Telefon
Zusatzbuchse fur Zweithorer
Lautstarkeeinstellung flir Zweithorer
Profile Binaural mit Trennkupplung - 35 g
Zweirichtungsbetrieb (Pegel 1:1)

Anwendung:

zur redaktionellen Protokollierung
(Druckhaus MZ Halle)

Schnelltrennkupplung Profile Binaural

1,5m

MHE 100
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Horverstarker, regelbar am
einfachen Telefon

Hérbehinderungen werden zuverlassig ausgeglichen
Lautstarkeeinstellung ist am Verstarker moglich

einfache Selbstmontage ist moglich

Horverstarker wird einfach zwischen das Telefon und Horerkabel gesteckt

Anwendung:
zur Anhebung der Hérlautstarke am Einfachtelefon

F

Steckernetzgerat

—

@

Horverstarker

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




Horverstarker, regelbar am
einfachen Telefon

Horbehinderungen werden zuverlassig ausgeglichen
Lautstarkeeinstellung ist am Verstarker mdglich

einfache Selbstmontage ist moglich

Horverstarker wird einfach zwischen das Telefon und Horerkabel gesteckt

Anwendung:
zur Anhebung der Hérlautstarke am Einfachtelefon

F

Steckernetzgerat

—

@

Horverstarker
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Tastenfernbedienung der Basisstation und des Mobilteils CA40

direkte Steuerung des Telefons und Sprachwahl

neue Funktionen:

direkte Rufeinblendung, Anrufannahme und Auslésung Uber Steueradapter im Telefon,
Fernsteuerung der Bedientasten am Mobilteil und Basisstation Uber externe Schaltkontakte
(fur Hotlinefunktion und Sprachanwahl)

Hotlineziel-Auslésung
Grof¥flachen- und Gesprachsannahme Headset nach Auswahl
taster

Spezialtragekordel
KFE 250 optional _/

3,5 mm Klinkenstecker
potentialfreier Kontakt
von Schalter

Mobilteil

Plantronics

Basisteil-CA40

schnurloses Headset

Telefonanschlussdose Original-
Systemport anschlusskabel
oder NTBA

SO

PC-Anschluss

Tastenfern- . .
steuerung Horer Telefon Steuerung/ Lifter

fiir Steuerung anschluss-
(0,70 m) buchse

Fernsteueradapter

2x Steuereingange

fir potentialfreie Kontakte
(2x 3,5 mm Klinkenbu.)

(1,1 m) | Adapterkabel Endgeréte-

—

ferngesteuerte Tasten: ‘

PC <> Telefon

(externes Audiogerat) Horer-

Anschluf
Buchse

Gesprachsannahme
(Headset-Taste) Westernkabel 4/4
(0,7 m)
TAPI

CTI

Wahlhilfe Soundkarte

originales Horeranschlusskabel
(Wendelschnur)

Telefonwahl Giber
Hotlineziel
und Sprachsteuerung

butler

externe Taster (optional)




Tastenfernbedienung der Basisstation und des Mobilteils CA40

direkte Steuerung des Telefons und Sprachwahl

neue Funktionen:

direkte Rufeinblendung, Anrufannahme und Auslésung Uber Steueradapter im Telefon,
Fernsteuerung der Bedientasten am Mobilteil und Basisstation Uber externe Schaltkontakte
(fur Hotlinefunktion und Sprachanwahl)

Hotlineziel-Auslésung
Grof¥flachen- und Gesprachsannahme Headset nach Auswahl
taster

Spezialtragekordel
KFE 250 optional _/

3,5 mm Klinkenstecker
potentialfreier Kontakt
von Schalter

Mobilteil

Plantronics

Basisteil-CA40

schnurloses Headset ||.||

Telefonanschlussdose Original-
Systemport anschlusskabel
oder NTBA

SO

PC-Anschluss

Tastenfern- . .
steuerung Horer Telefon Steuerung/ Lifter

fiir Steuerung anschluss-
(0,70 m) buchse

Fernsteueradapter

2x Steuereingange

fir potentialfreie Kontakte
(2x 3,5 mm Klinkenbu.)

(1,1 m) | Adapterkabel Endgeréte-

—

ferngesteuerte Tasten: ‘

PC <> Telefon

(externes Audiogerat) Horer-

Anschluf
Buchse

Gesprachsannahme
(Headset-Taste) Westernkabel 4/4
(0,7 m)
TAPI

CTI

Wahlhilfe Soundkarte

originales Horeranschlusskabel
(Wendelschnur)

Telefonwahl Giber
Hotlineziel
und Sprachsteuerung

butler

externe Taster (optional)
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optische und akustische
Anrufsignalisierung

am Systemendgerat

+ Rufpausenuberbriickung (4 Sekunden)
+ effektive Signalwirkung durch Streuprisma
2 Joule bei ASL 100, bei ASG 100 0,7 Joule
+ Blitzfrequenz im Sekundentakt
+ Schallleistung ASG 100 Pegel 3 (100dB in 1m Abstand)
+ zwei Signaltdne auswahlbar
¢ als Tisch- und Wandgerat einsetzbar
+ Montage fur Innen- und Uberdachte Au3enrdume IP65
+ Betriebstemperatur -20°C bis 50°C
+ einfache Installation
+ abweichende Signalgeber auf Wunsch mdéglich

3 m Anschlusskabel
1,5 Meter (max. 200 m bei 2x2x0,6)

ASL 100
Signalleuchte
Blitzlampe gelb
(rot, blau optional)

modifizierter
Contact Adapter

LT

:‘:D /\ optiPoint
SIEMENS

Steckernetzgerat
24 Volt

J

00000000

LLL)

7000 0 0 0 0

ASG 100
Signalleuchte
Blitzlampe rot
Signaltongeber

comfort
advance
advance plus
memory

0000
He0ee

A
i

ASL 100 nur optisch
ASG 100 optisch und akustisch

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




optische und akustische
Anrufsignalisierung

am Systemendgerat

+ Rufpauseniberbriickung (4 Sekunden)
+ effektive Signalwirkung durch Streuprisma
2 Joule bei ASL 100, bei ASG 100 0,7 Joule
+ Blitzfrequenz im Sekundentakt
+ Schallleistung ASG 100 Pegel 3 (100dB in 1m Abstand)
+ zwei Signaltdne auswahlbar
¢+ als Tisch- und Wandgerat einsetzbar
+ Montage fur Innen- und Uberdachte Au3enrdume IP65
+ Betriebstemperatur -20°C bis 50°C
+ einfache Installation
+ abweichende Signalgeber auf Wunsch mdglich

3 m Anschlusskabel
1,5 Meter (max. 200 m bei 2x2x0,6)

ASL 100
Signalleuchte
Blitzlampe gelb
(rot, blau optional)

modifizierter
Contact Adapter

LT

:‘:D /\ optiPoint

SIEMENS

J

00000000

Steckernetzgerat
24 Volt

LLLL)

veeee ( 0 0 0

ASG 100
Signalleuchte
Blitzlampe rot
Signaltongeber

comfort
advance
advance plus
memory

0000

K000

A
i

ASL 100 nur optisch
ASG 100 optisch und akustisch
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optische und akustische
Anrufsignalisierung

am Systemendgerat

+ Rufpausenuberbriickung (4 Sekunden)
+ effektive Signalwirkung durch Streuprisma
2 Joule bei ASL 100, bei ASG 100 0,7 Joule
+ Blitzfrequenz im Sekundentakt
+ Schallleistung ASG 100 Pegel 3 (100dB in 1m Abstand)
+ zwei Signaltdne auswahlbar
¢ als Tisch- und Wandgerat einsetzbar
+ Montage fur Innen- und Uberdachte Au3enrdume IP65
+ Betriebstemperatur -20°C bis 50°C
+ einfache Installation
+ abweichende Signalgeber auf Wunsch mdéglich

3 m Anschlusskabel
1,5 Meter (max. 200 m bei 2x2x0,6)

ASL 100
Signalleuchte
Blitzlampe gelb
(rot, blau optional)

modifizierter
Contact Adapter

ASB 100
Starktongeber
Lautstarke und Rythmus
einstellbar

:‘:D /\ optiPoint

SIEMENS

. T

J

Steckernetzgerat
24 Volt

LLL)

7000 0 0 0 0

(

ASG 100
advance Signalleuchte
advance plus Blltzlampe rot
memory Signaltongeber

comfort

0000
He0ee

00000000

A

ASL 100 nur optisch
ASG 100 optisch und akustisch
ASB 100 nur akustisch
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optische und akustische
Anrufsignalisierung

am Systemendgerat

+ Rufpausenuberbrickung (4 Sekunden)
+ effektive Signalwirkung durch Streuprisma
2 Joule bei ASL 100, bei ASG 100 0,7 Joule
+ Blitzfrequenz im Sekundentakt
¢ Schallleistung ASG 100 Pegel 3 (100dB in 1m Abstand)
+ zwei Signaltdne auswahlbar
¢ als Tisch- und Wandgerat einsetzbar
+ Montage fur Innen- und Uberdachte Au3enrdume IP65
+ Betriebstemperatur -20°C bis 50°C
+ einfache Installation
+ abweichende Signalgeber auf Wunsch mdaglich

3 m Anschlusskabel
1,5 Meter (max. 200 m bei 2x2x0,6)

ASL 100
Signalleuchte
Blitzlampe gelb
(rot, blau optional)

modifizierter
Contact Adapter

ASB 100
Starktongeber
Lautstarke und Rythmus
einstellbar

. [T

:‘:D /\ optiPoint

SIEMENS

J

00000000

Steckernetzgerat
24 Volt

LLLL)

veeee ( 0 0 0

ASG 100
advance Signalleuchte
advance plus Blltzlampe rot
memory Signaltongeber

comfort

0000
H0066

A
i

ASL 100 nur optisch

ASG 100 optisch und akustisch
ASB 100 nur akustisch
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Rufpausenuberbruckung
am Systemendgerat

Siemens, DeTeWe, ...

+ Rufpausenuberbriickung (4 Sekunden)
+ effektive Signalwirkung durch Streuprisma
2 Joule bei ASL 100, bei ASG 100 0,7 Joule
+ Blitzfrequenz im Sekundentakt
¢ Schallleistung ASG 100 Pegel 3 (100dB in 1m Abstand)
+ zwei Signaltdne auswahlbar
¢ als Tisch- und Wandgerat einsetzbar
+ Montage fur Innen- und tUberdachte Au3enrdume IP65
+ Betriebstemperatur -20°C bis 50°C
+ einfache Installation
+ abweichende Signalgeber auf Wunsch mdéglich

3 m Anschlusskabel
1,5 Meter (max. 200 m bei 2x2x0,6)

modifizierter

Akustik Adapter
Contact Adapter g?lr_] 1”00 ht
AZ Adapter gnalleucnte

mit Ansteuerbox Blitzlampe gelb

optional (rot, blau optional)

SIEMENS ’—b —
bo
Steckernetzgerat =

24 Volt

LT

ASG 100
Signalleuchte
Blitzlampe rot
Signaltongeber

00000000

SIEMENS

DeTeWe ASL 100 nur optisch
ASG 100 optisch und akustisch
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http:// www.telefon-service-punkt.de




Rufpausenuberbruckung
am Systemendgerat

Siemens, DeTeWe, ...

+ Rufpauseniberbrickung (4 Sekunden)
+ effektive Signalwirkung durch Streuprisma
2 Joule bei ASL 100, bei ASG 100 0,7 Joule
+ Blitzfrequenz im Sekundentakt
+ Schallleistung ASG 100 Pegel 3 (100dB in 1m Abstand)
+ zwei Signaltdne auswahlbar
¢+ als Tisch- und Wandgerat einsetzbar
+ Montage fur Innen- und tUberdachte Au3enrdume IP65
+ Betriebstemperatur -20°C bis 50°C
+ einfache Installation
+ abweichende Signalgeber auf Wunsch mdglich

3 m Anschlusskabel
1,5 Meter (max. 200 m bei 2x2x0,6)

modifizierter

Akustik Adapter

Contact Adapter QSL 1”00 ht
AZ Adapter ignalleuchte
mit Ansteuerbox Blitzlampe gelb

optional (rot, blau optional)

:‘:D /—\ optiPoint

SIEMENS
b
bo

Steckernetzgerat P
24 Volt

LT

ASG 100
Signalleuchte
Blitzlampe rot
Signaltongeber

00000000

SIEMENS

DeTeWe ASL 100 nur optisch
ASG 100 optisch und akustisch
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optische Anrufsignalisierung

am Normalfernsprecher mit Rufpausenuberbriuckung
nicht vom Telefon- und Anschlusstyp abhangig

eine effektive Nebenausleuchtung garantiert eine hervorragende Signalwirkung
die optische Anzeige Uberbrickt auch die Rufpausen (4 Sekunden)

die Blitzfrequenz erfolgt im Sekundentakt

eine optische und akustische Signalgabe ist auf Wunsch mdéglich

Lieferumfang des Komplettpaketes:

Steckernetztell
Blitzlampe Leuchtstarke (2 Joule)
Kabelset mit Anschlussadapter

(akustische Signalgabe ist optional mdglich) ﬁ % o

2015

Amtsdose oder
TK-Anlage
(Telekom)
original Telefon-

AnschluRBkabel
analoges Telefon

Anschlusskabel 3 Meter Steckernetzgerat
24 Volt

SAR-Modul
modifiziert
Aufputzmontage

Verbindungskabel .
0,2 Meter Blltzlampe

Tisch- oder Wandausfiihrung

Verlangerungsadapter
9 g P Farbe: Gelb

optional Sonderfarben:
a8 Rot, Blau

Anschlusskabel 3 Meter,

ASL500 Steueradapter 6/4 Westernmodular

(bis 100 Meter bei 2x2x0,6)

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -
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optische Anrufsignalisierung

am Normalfernsprecher mit Rufpausenuberbriuckung
nicht vom Telefon- und Anschlusstyp abhangig

eine effektive Nebenausleuchtung garantiert eine hervorragende Signalwirkung
die optische Anzeige Uberbrickt auch die Rufpausen (4 Sekunden)

die Blitzfrequenz erfolgt im Sekundentakt

eine optische und akustische Signalgabe ist auf Wunsch mdéglich

Lieferumfang des Komplettpaketes:

Steckernetztell
Blitzlampe Leuchtstarke (2 Joule)

Kabelset mit Anschlussadapter %\\
(akustische Signalgabe ist optional mdglich) % 2018

Amtsdose oder
TK-Anlage
(Telekom)
original Telefon-

AnschlulRkabel
analoges Telefon

Anschlusskabel 3 Meter Steckernetzgerit
24 Volt

SAR-Modul
modifiziert
Aufputzmontage

Verbindungskabel .
0,2 Meter Blitzlampe

Tisch- oder Wandausfiihrung

Verlangerungsadapter
. | Farbe: Gelb
Opt|ona Sonderfarben:
@ == | R Bl
Anschlusskabel 3 Meter,

ASL500 Steueradapter 6/4 Westernmodular

(bis 100 Meter bei 2x2x0,6)
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akustische Anrufsignalisierung

am Normalfernsprecher mit Rufpausenuberbriuckung
nicht vom Telefon- und Anschlusstyp abhangig

die akustische Signalgabe erfolgt auch in der Rufpause (4 Sekunden)
¢ die Lautstarke und der Rhythmus ist einstellbart
+ eine optische und akustische Signalgabe ist auf Wunsch méglich

Lieferumfang des Komplettpaketes:

Steckernetztell

Starktongeber IP65

Kabelset mit Anschlussadapter

(optische Signalgabe ist optional moglich)

Amtsdose oder
TK-Anlage
(Telekom)
original Telefon-

AnschlufRkabel
analoges Telefon

Anschlusskabel 3 Meter Steckernetzgerat
24 Volt

SAR-Modul
modifiziert
Aufputzmontage

Verbindungskabel
0,2 Meter Starktongeber

Tisch- oder Wandausfiihrung

Verlangerungsadapter

optional
===
Anschlusskabel 3 Meter,

ASB500 Steueradapter 6/4 Westernmodular

(bis 100 Meter bei 2x2x0,6)

- Dienstleistungen fiir angepasste Losungen -
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akustische Anrufsignalisierung

am Normalfernsprecher mit Rufpausenuberbrickung
nicht vom Telefon- und Anschlusstyp abhangig

+ die akustische Signalgabe erfolgt auch in der Rufpause (4 Sekunden)
¢ die Lautstarke und der Rhythmus ist einstellbart
+ eine optische und akustische Signalgabe ist auf Wunsch maéglich

Lieferumfang des Komplettpaketes:

Steckernetztell
Starktongeber IP65

Kabelset mit Anschlussadapter ﬁ
(optische Signalgabe ist optional moglich) %

Amtsdose oder
TK-Anlage
(Telekom)
original Telefon-

AnschlufRkabel
analoges Telefon

Anschlusskabel 3 Meter Steckernetzgerat
24 Volt

SAR-Modul
modifiziert
Aufputzmontage

Verbindungskabel
0,2 Meter Starktongeber

Tisch- oder Wandausfiihrung

Verlangerungsadapter

optional
- e
Anschlusskabel 3 Meter,

ASB500 Steueradapter 6/4 Westernmodular

(bis 100 Meter bei 2x2x0,6)
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optische und akustische Anruf-
signalisierung

am Normalfernsprecher mit Rufpausenuberbriuckung
nicht vom Telefon- und Anschlusstyp abhangig

eine effektive Nebenausleuchtung garantiert eine hervorragende Signalwirkung
die optische Anzeige Uberbrickt auch die Rufpausen (4 Sekunden)

die Blitzfrequenz erfolgt im Sekundentakt, Lautstarke und Rhythmus einstellbar
Aulenmontage mdglich

Lieferumfang des Komplettpaketes:

TAE-Anschlusskabel montiert
Steckernetzteil 24 Volt
Blitzlampe Leuchtstarke (2 Joule) IP65

integrierter Signalgeber é seves
6-er Westernanschlusskabel 3 Meter % 2015

Amtsdose oder
TK-Anlage
(Telekom)

original Telefon- =
Anschlufkabel u
analoges Telefon

Anschlusskabel 3 Meter Steckernetzgerat
24 Volt

SAR-Modul
modifiziert
Aufputzmontage

Starktongeber

Verbindungskabel Blitzlampe
0,2 Meter

Tisch- oder Wandausfiihrung

Verlangerungsadapter
Farbe: Gelb

optional Sonderfarben:
a8 Rot, Blau

Anschlusskabel 3 Meter,

ASG500 Steueradapter 6/4 Westernmodular

(bis 100 Meter bei 2x2x0,6)

- Dienstleistungen fiir angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




optische und akustische Anruf-
signalisierung

am Normalfernsprecher mit Rufpausenuberbriuckung
nicht vom Telefon- und Anschlusstyp abhangig

eine effektive Nebenausleuchtung garantiert eine hervorragende Signalwirkung
die optische Anzeige Uberbrickt auch die Rufpausen (4 Sekunden)

die Blitzfrequenz erfolgt im Sekundentakt, Lautstarke und Rhythmus einstellbar
Aulenmontage mdglich

Lieferumfang des Komplettpaketes:

TAE-Anschlusskabel montiert
Steckernetzteil 24 Volt
Blitzlampe Leuchtstarke (2 Joule) IP65

integrierter Signalgeber ﬁ '
6-er Westernanschlusskabel 3 Meter % curose

Amtsdose oder
TK-Anlage
(Telekom)
original Telefon-

~|
Anschluftkabel u
analoges Telefon

Anschlusskabel 3 Meter Steckernetzgerat
24 Volt

SAR-Modul
modifiziert
Aufputzmontage

Starktongeber

Verbindungskabel Blitzlampe
0,2 Meter

Tisch- oder Wandausfiihrung

Verlangerungsadapter
Hi | Farbe: Gelb
optiona Sonderfarben:

@ == Rot, Blau

Anschlusskabel 3 Meter,

ASG500 Steueradapter 6/4 Westernmodular

(bis 100 Meter bei 2x2x0,6)




Tel.-Hotline: 0341 8684230
V| E E SERVIGE- UND Zentral-Fax: 0341 8684233
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM E-Mail: info@telefon-service-punkt.de
CENTER GMBH LEIPZIG 04299 LeIpZ|g
Schonbachstraflie 65a

schnurlose, optische Anrufsignalisierung
mit Gigaset-Telefon

eine zusatzliche akustische Signalisierung ist moglich

+ keine kostenaufwendige Freileitungsmontage

+ kabellose Anrufsignalisierung 50/300 Meter

¢+ als transportables Standgerat (IP65) einsetzbar

+ Blitzsignalleuchte im Blickfeld aufstellbar (bei Maschinenlarm)
+ Blitzfrequenz im Sekundentakt

+ Stromversorgung Uber Steckernetzgerat

+ Betriebstemperatur -20°C bis 50°C

+ ASS einfach mit 230 Volt versorgen

¢ Lieferung auch als funktionstiichtige Komplettlésung

Signalleuchte
Blitzlampe

Standgerat Farbe: Gelb

m Funkiibertragung Sonderfarben:
ca. 100 Meter Rot, Blau

\
__SIEMENS |
Gigaset

1,5 Meter

Komplettldsung
L ASS 100
J

Steckernetzgerat
24 Volt

Kundenbeistellung

—{
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schnurlose, optische Anrufsignalisierung
mit Gigaset-Telefon

eine zusatzliche akustische Signalisierung ist moglich

+ keine kostenaufwendige Freileitungsmontage

+ kabellose Anrufsignalisierung 50/300 Meter

+ als transportables Standgerat (IP65) einsetzbar

+ Blitzsignalleuchte im Blickfeld aufstellbar (bei Maschinenlarm)
+ Blitzfrequenz im Sekundentakt

+ Stromversorgung Uber Steckernetzgerat

+ Betriebstemperatur -20°C bis 50°C

+ ASS einfach mit 230 Volt versorgen

¢ Lieferung auch als funktionstiichtige Komplettlésung

Signalleuchte
Blitzlampe

Standgerat Farbe: Gelb
m Funkiibertragung Sonderfarben:
ca. 100 Meter Rot, Blau

\
__SIEMENS |
Gigaset

1,5 Meter
Komplettlésung
L ASS 100
]

Steckernetzgerat

24 Volt
Kundenbeistellung ° =
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Schonbachstraflie 65a

schnurlose, optische und akustische
Anrufsignalisierung mit Gigaset-Telefon

+ keine kostenaufwendige Freileitungsmontage

+ kabellose Anrufsignalisierung 50/300 Meter

¢+ als transportables Standgerat (IP65) einsetzbar

+ Blitzsignalleuchte im Blickfeld aufstellbar (bei Maschinenlarm)
+ Blitzfrequenz im Sekundentakt

¢ Lautstarke und Rhythmus sind einstellbar

+ Stromversorgung Uber Steckernetzgerat

+ Betriebstemperatur -20°C bis 50°C

+ ASS einfach mit 230 Volt versorgen

¢ Lieferung auch als funktionstlichtige Komplettlésung

Signalleuchte
Blitzlampe
Standgerat

optional Wandgerat

Farbe: Gelb
m Funkuibertragung Sonderfarben:
ca. 100 Meter Rot, Blau
|

__SIEMENS |
Gigaset

1,5 Meter

Komplettldsung
L ASS 500
J

Steckernetzgerat
24 Volt

Kundenbeistellung —
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schnurlose, optische und akustische
Anrufsignalisierung mit Gigaset-Telefon

+ keine kostenaufwendige Freileitungsmontage

¢ kabellose Anrufsignalisierung 50/300 Meter

¢+ als transportables Standgerat (IP65) einsetzbar

+ Blitzsignalleuchte im Blickfeld aufstellbar (bei Maschinenlarm)
+ Blitzfrequenz im Sekundentakt

+ Lautstarke und Rhythmus sind einstellbar

+ Stromversorgung Uber Steckernetzgerat

+ Betriebstemperatur -20°C bis 50°C

+ ASS einfach mit 230 Volt versorgen

+ Lieferung auch als funktionstlichtige Komplettldsung

Signalleuchte
Blitzlampe
Standgerat

optional Wandgeréat

Farbe: Gelb
Funkiibertragung Sonderfarben:
ca. 100 Meter Rot, Blau

|
Gigaset

1,5 Meter

Komplettlésung
L ASS 500
J

Steckernetzgerat

24 Volt
Kundenbeistellung ° =
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Ruf- und Lautsprecherstummschaltung,
externe optische Rufsignalisierung,
Telefonuberleitung

absolut gerauschlos - ohne Stor- und Schaltgerausche

Leistungsumfang:

Ruf- und Lautsprecherabschaltung Gber Tastendruck oder Zentralsteuerung

Freisprechen wird verhindert

externe optische Rufanzeige im Sekundentakt Uber LED-Signalleuchte mit Stromversorgung
Uberbriickung der 4-Sekunden Rufpause

Audioausgang tiber Cinch-Buchse (1 Volt) fiir Uberleitfunktionen

Audiopegel Teilnehmer A-B 1:1

samtliche Schaltfunktionen geschehen elektronisch, ohne Gerauschentwicklung

Steckernetz- LED-Signalleuchte
gerat

24 Volt
Farbe:
Speisekabel 1,5 Meter Anschlusskabel 3 Meter @ Rot

Tisch- oder Wandausfiihrung

Audio-Cinch-Buchse

Mitschnitt Contact

:ED Adapter Adapter
modifiziert modifiziert

LED und
= N Taste

Originalanschluss- = = -

kabel
Western 6/6 = =] [[=] RUftOﬂ aus

AEE im . P
EEE Im RAL 100 ext. opt. Rufanzeige mit Einschalttaste

|-_-| FEE = comfort LED-Signalleuchte (3 m Kabel),
EEF - ng:zgz s modifizierter Contact-Adapter,
o — P Steckernetzteil

memory
N

ROU 100 optische Rufanzeige iiber Gerite LED
oavactonund liber Taste schaltbar
Lautsprecher-Stummschaltung auch am standard mogllchl

Telefonanschlussdose RUU 100 ext. optische Rufanzeige und
UpO-Port Uberleitfunktion
Audioausgang Cinch 1V

ARA 200 Modifizierung der bereitgesteliten Technik

- Dienstleistungen fiuir angepasste Losungen -
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Ruf- und Lautsprecherstummschaltung,
externe optische Rufsignalisierung,
Telefonuberleitung

absolut gerauschlos - ohne Stor- und Schaltgerausche

Leistungsumfang:

Ruf- und Lautsprecherabschaltung Uber Tastendruck oder Zentralsteuerung

Freisprechen wird verhindert

externe optische Rufanzeige im Sekundentakt Uber LED-Signalleuchte mit Stromversorgung
Uberbriickung der 4-Sekunden Rufpause

Audioausgang (iber Cinch-Buchse (1 Volt) fiir Uberleitfunktionen

Audiopegel Teilnehmer A-B 1:1

samtliche Schaltfunktionen geschehen elektronisch, ohne Gerauschentwicklung

Steckernetz- LED-Signalleuchte
gerat

24 Volt
Speisekabel 1.5 Meter Anschlusskabel 3 Meter @ g

Tisch- oder Wandausfiihrung

Audio-Cinch-Buchse

Mitschnitt Contact
Adapter Adapter

modifiziert modifiziert

[Coptiset]| || LED und
Originalanschluss- i I-_ Taste

&= = I}
kabel
Western 6/6 = m m Rufton aus

HEE 1= . .
EEE = RAL 100 ext. opt. Rufanzeige mit Einschalttaste

|'_'| [EE 1= comfort LED-Signalleuchte (3 m Kabel),
EEE = advance modifizierter Contact-Adapter,

*I:IIII advance plus -
\ memory Steckernetzteil

ROU 100 optische Rufanzeige iiber Gerite LED
T e liber Taste schaltbar
Lautsprecher-Stummschaltung auch am standard mogllchl

Telefonanschlussdose RUU 100 ext. optische Rufanzeige und
UpO-Port Uberleitfunktion
Audioausgang Cinch 1V

ARA 200 Modifizierung der bereitgestellten Technik
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Ruf- und Lautsprecherstummschaltung,
externe optische Rufsignalisierung,
Telefonuberleitung

absolut gerauschlos - ohne Stor- und Schaltgerausche

Leistungsumfang:

Ruf- und Lautsprecherabschaltung Gber Tastendruck oder Zentralsteuerung

Freisprechen wird verhindert

externe optische Rufanzeige im Sekundentakt Uber LED-Signalleuchte mit Stromversorgung
Uberbriickung der 4-Sekunden Rufpause

Audioausgang tiber Cinch-Buchse (1 Volt) fiir Uberleitfunktionen

Audiopegel Teilnehmer A-B 1:1

samtliche Schaltfunktionen geschehen elektronisch, ohne Gerauschentwicklung

Steckernetz- LED-Signalleuchte
gerat

24 Volt
Farbe:
Speisekabel 1,5 Meter Anschlusskabel 3 Meter @ Rot

Tisch- oder Wandausfiihrung

Audio-Cinch-Buchse

Mitschnitt Contact

:ED Adapter Adapter
modifiziert modifiziert

LED und
= N Taste

Originalanschluss- = = -

kabel
Western 6/6 = =] [[=] RUftOﬂ aus

AEE im . P
EEE Im RAL 100 ext. opt. Rufanzeige mit Einschalttaste

|-_-| FEE = comfort LED-Signalleuchte (3 m Kabel),
EEF - ng:zgz s modifizierter Contact-Adapter,
o — P Steckernetzteil

memory
N

ROU 100 optische Rufanzeige iiber Gerite LED
oavactonund liber Taste schaltbar
Lautsprecher-Stummschaltung auch am standard mogllchl

Telefonanschlussdose RUU 100 ext. optische Rufanzeige und
UpO-Port Uberleitfunktion
Audioausgang Cinch 1V

ARA 200 Modifizierung der bereitgesteliten Technik
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Ruf- und Lautsprecherstummschaltung,
externe optische Rufsignalisierung,
Telefonuberleitung

absolut gerauschlos - ohne Stor- und Schaltgerausche

Leistungsumfang:

Ruf- und Lautsprecherabschaltung Uber Tastendruck oder Zentralsteuerung

Freisprechen wird verhindert

externe optische Rufanzeige im Sekundentakt Uber LED-Signalleuchte mit Stromversorgung
Uberbriickung der 4-Sekunden Rufpause

Audioausgang (iber Cinch-Buchse (1 Volt) fiir Uberleitfunktionen

Audiopegel Teilnehmer A-B 1:1

samtliche Schaltfunktionen geschehen elektronisch, ohne Gerauschentwicklung

Steckernetz- LED-Signalleuchte
gerat

24 Volt
Speisekabel 1.5 Meter Anschlusskabel 3 Meter @ g

Tisch- oder Wandausfiihrung

Audio-Cinch-Buchse

Mitschnitt Contact
Adapter Adapter

modifiziert modifiziert

[Coptiset]| || LED und
Originalanschluss- i I-_ Taste

&= = I}
kabel
Western 6/6 = m m Rufton aus

HEE 1= . .
EEE = RAL 100 ext. opt. Rufanzeige mit Einschalttaste

|'_'| [EE 1= comfort LED-Signalleuchte (3 m Kabel),
EEE = advance modifizierter Contact-Adapter,

*I:IIII advance plus -
\ memory Steckernetzteil

ROU 100 optische Rufanzeige iiber Gerite LED
T e liber Taste schaltbar
Lautsprecher-Stummschaltung auch am standard mogllchl

Telefonanschlussdose RUU 100 ext. optische Rufanzeige und
UpO-Port Uberleitfunktion
Audioausgang Cinch 1V

ARA 200 Modifizierung der bereitgestellten Technik
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Rufabschaltung uber Tastendruck
optische Rufsignalisierung mit Rufpausenuberbriuckung

Call Center Anwendung

p

* Uber Tastendruck wird der akustischen Ruf abgeschalten
* Leuchtdiodenanzeige wechselt die Farbe von griin auf rot
* optische Rufsignalisierung im Blinkryhtmus 1Sekunde

* die Rufpause wird ca. 4 Sekunden Uberbrickt

Plantronics Zweifarbenleuchtdiode

Siemens griin: Ruf und Lautsprecher ein
Alcatel rot: Stummschaltung aktiv
Telekom Blinkanzeige: Ruf steht an

Drucktaster
schaltet den Innenlautsprecher und
die akustische Rufsignalisierung ab

Advanced

- Dienstleistungen fur angepasste Losungen -
http:// www.telefon-service-punkt.de




Rufabschaltung uber Tastendruck
optische Rufsignalisierung mit Rufpausenuberbriuckung

Call Center Anwendung

* Uber Tastendruck wird der akustischen Ruf abgeschalten
* Leuchtdiodenanzeige wechselt die Farbe von grin auf rot
* optische Rufsignalisierung im Blinkryhtmus 1Sekunde

* die Rufpause wird ca. 4 Sekunden Uberbriickt

Plantronics Zweifarbenleuchtdiode
Siemens griin: Ruf und Lautsprecher ein
Alcatel rot: Stummschaltung aktiv
Telekom Blinkanzeige: Ruf steht an

Drucktaster
schaltet den Innenlautsprecher und
die akustische Rufsignalisierung ab
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Studioanwendungen mit SIEMENS Telefontechnik

zentrale Ruf- und Lautsprecherabschaltung
uber externe Steuerspannung

Leistungsumfang:

+ zentrale akustische Abschaltung des Ruftones und des Lautsprechers

+ die optische Rufanzeige erfolgt nur noch Uber das Display

¢ das Leistungsmerkmal "Freisprechen" ist verhindert

+ die Steuerspannung (24 Volt) wird Uber das Gerateanschlusskabel gefihrt

Telefonanschlussdose Telefonanschlussdose
UpO-Port ab-Port

Telefonport,
| 24 Volt Steuerspannung O

bei zentraler Lautsprecher-
und Rufabschaltung

Spezialanschlusskabel Spezialanschlusskabel
Western 6/6

Endgerite-
anschluss-
buchse Endgerate-
anschluss-
buchse

2015

[1[2][5] .
[4][5][e] =
[7][e][e] 1=
[*][o][#] =

728 K D

ASZ 100 nachtragliche Modifizierung ohne Endgerét modifizierte Endgeréte

standard
comfort
advance
advance plus
memory
euroset

- Dienstleistungen fur angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




Studioanwendung

zentrale Ruf- und Lautsprecherabschaltung
uber externe Steuerspannung

Leistungsumfang:

+ zentrale akustische Abschaltung des Ruftones und des Lautsprechers
+ die optische Rufanzeige erfolgt nur noch Uber das Display

¢ das Leistungsmerkmal "Freisprechen" ist verhindert
*

die Steuerspannung (24 Volt) wird Uber das Gerateanschlusskabel gefihrt

Telefonanschlussdose Telefonanschlussdose
UpO-Port ab-Port

Telefonport,
|.—.| 24 Volt Steuerspannung El

bei zentraler Lautsprecher-
und Rufabschaltung

Spezialanschlusskabel Spezialanschlusskabel
Western 6/6

Endgerate-
anschluss-
buchse Endgerate-

anschluss-

buchse
i[=} (1]]
(]| il |

[21[E] A
[4][51[e] =
[7][e][=] =
[+1[o][#] =

728 K D

ASZ 100 nachtragliche Modifizierung ohne Endgerét
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Original-Horerwendelschnur fur Systemendgerate
der Serie: ultraset, komfort, optiset, optipoint

optiset E - Horer ohne Funkbeeinflussung

Horerwendelschnur

warmgrau
gléanzend

schmutzabweisend
stabile Ausfuihrung

HWS 100 kurz - lang: ultraset, optiset, euroset, optipoint, 351
HWS 200 kurz - kurz: 451, 551, 751

funkentstorte Telefonhorer

Anwendung:

+ wo starkes Dect-Brummen als Stérung im Hoérer zu horen ist

+ flr den Parallelbetrieb von schnurlosen Telefonen mit Dect-Ubertragung
+ einfacher Horeraustausch ist moglich

FEH 100 optiset warmgrau
FEH 200 optiset schwarz

- Dienstleistungen fur angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




Original-Horerwendelschnur fur Systemendgerate
der Serie: ultraset, komfort, optiset, optipoint

optiset E - Horer ohne Funkbeeinflussung

Horerwendelschnur

warmgrau
gléanzend

schmutzabweisend
stabile Ausfuihrung

HSW 100 kurz - lang: ultraset, optiset, euroset, optipoint, 351
HSW 200 kurz - kurz: 451, 551, 751

funkentstorte Telefonhorer

Anwendung:

+ wo starkes Dect-Brummen als Stérung im Hoérer zu horen ist

+ flr den Parallelbetrieb von schnurlosen Telefonen mit Dect-Ubertragung
+ einfacher Horeraustausch ist moglich

FEH 100 optiset warmgrau
FEH 200 optiset schwarz
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Kabelverlangerungen und Anpassungen
auf Wunsch

W m Verschiedene Westernstecker
(kurz, lang,spezial)
verschiedene Langen
und Farben

"

doppelte Lottchen
1:1 oder gedreht

AWAZS888

- Dienstleistungen fur angepasste Losungen -
http:// www.telefon-service-punkt.de




Kabelverlangerungen und Anpassungen
auf Wunsch

W m Verschiedene \Westernstecker
(kurz, lang,spezial)
verschiedene Langen
und Farben

doppelte Lottchen
1:1 oder gedreht

AWAZS888
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CENTER

Flachwinkelstecker mit extrem kurzer
Abwinkelung

- fir Spezialanwendungen, Adapter, als Steueranschluss CS60,
AP1, Tenovis

- angegossenes abgeschirmtes Kabel 1 Meter

- Dienstleistungen fur angepasste Losungen -
http:// www.telefon-service-punkt.de




Flachwinkelstecker mit extrem kurzer
Abwinkelung

- fir Spezialanwendungen, Adapter, als Steueranschluss CS60,
AP1, Tenovis
- angegossenes abgeschirmtes Kabel 1 Meter
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Spezialanpassungen von

Anschlusssteckern, Kabeln
und Schaltern fur individuelle Headsetlosungen

uber eine Kundenberatung wird gemeinsam
nach Losungen gesucht, angeboten und gefertigt

- Dienstleistungen fur angepasste Losungen -
http:// www.telefon-service-punkt.de




Spezialanpassungen von

Anschlusssteckern, Kabeln
und Schaltern fur individuelle Headsetlosungen

uber eine Kundenberatung wird gemeinsam
nach Losungen gesucht, angeboten und gefertigt
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Original-Horerwendelschnur fur Systemendgerate
der Serie: ultraset, komfort, optiset, optipoint

optiset E - Horer ohne Funkbeeinflussung

Horerwendelschnur

warmgrau
gléanzend

schmutzabweisend
stabile Ausfuihrung

HWS 100 kurz - lang: ultraset, optiset, euroset, optipoint, 351
HWS 200 kurz - kurz: 451, 551, 751

funkentstorte Telefonhorer

Anwendung:

+ wo starkes Dect-Brummen als Stérung im Hoérer zu horen ist

+ flr den Parallelbetrieb von schnurlosen Telefonen mit Dect-Ubertragung
+ einfacher Horeraustausch ist moglich

FEH 100 optiset warmgrau
FEH 200 optiset schwarz

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




Original-Horerwendelschnur fur Systemendgerate
der Serie: ultraset, komfort, optiset, optipoint

optiset E - Horer ohne Funkbeeinflussung

Horerwendelschnur

warmgrau
gléanzend

schmutzabweisend
stabile Ausfuhrung

HWS 100 kurz - lang: ultraset, optiset, euroset, optipoint, 351
HWS 200 kurz - kurz: 451, 551, 751

funkentstorte Telefonhorer

Anwendung:

+ wo starkes Dect-Brummen als Stérung im Horer zu hoéren ist

+ flir den Parallelbetrieb von schnurlosen Telefonen mit Dect-Ubertragung
¢ einfacher Horeraustausch ist moglich

FEH 100 optiset warmgrau
FEH 200 optiset schwarz
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Tragekordel fur Headset-Mobilteile

schmutzabweisende
Kordel

Langen-
verstellung

Schnelltrenn-
kupplung

Neu:

Zur Ladung ist keine
Demontage der Kordel
erforderlich.

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




Tragekordel fur Headset-Mobilteile

schmutzabweisende
Kordel

Langen-
verstellung

Schnelltrenn-
kupplung

Neu:

Zur Ladung ist keine
Demontage der Kordel
erforderlich.
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Handapparat mit Sprechtaste

fur SIEMENS -optiset E Systemendgerate

Der Sprechweg wird erst nach Betatigung
der integrierten Sprechtaste freigegeben

Die Horer besitzen folgende Besonderheiten:
- bessere Bedienbarkeit durch seitlich integrierte Sprechtaste
in zwei Ausfuhrungen:
Tastenkopf 8 mm Durchmesser, Tastenkopf 3 mm (stark belastbar)
- Tastendruck wird nur dem Bediener mit Klickton angezeigt
- absolut knackfreie Stummtastung des Sprechweges (ohne Schaltgerausche)
- spezielle Funkentstérungen (unempfindlich gegentber Dect-Beeinflussung)

Einsatzgebiet:
Behorden
Notrufzentralen
Rettungsleitstellen
larmerfillte Raume

HAF 100 warmgrau Tastenkopf 8 mm
HAF 200 schwarz Tastenkopf 8 mm
HAF 300 warmgrau Tastenkopf 3 mm
HAF 400 schwarz Tastenkopf 3 mm

HAF 800 fiir Set 400 Tastenkopf 8 mm

- Dienstleistungen fiuir angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




Handapparat mit Sprechtaste

fur SIEMENS -optiset E Systemendgerate

Der Sprechweg wird erst nach Betatigung
der integrierten Sprechtaste freigegeben

Die Horer besitzen folgende Besonderheiten:
- bessere Bedienbarkeit durch seitlich integrierte Sprechtaste
in zwei Ausfuhrungen:
Tastenkopf 8 mm Durchmesser, Tastenkopf 3 mm (stark belastbar)
- Tastendruck wird nur dem Bediener mit Klickton angezeigt
- absolut knackfreie Stummtastung des Sprechweges (ohne Schaltgerausche)
- spezielle Funkentstérungen (unempfindlich gegentber Dect-Beeinflussung)

Einsatzgebiet:
Behorden
Notrufzentralen
Rettungsleitstellen
larmerfillte Raume

HAF 100 warmgrau Tastenkopf 8 mm
HAF 200 schwarz Tastenkopf 8 mm
HAF 300 warmgrau Tastenkopf 3 mm
HAF 400 schwarz Tastenkopf 3 mm

HAF 800 fiir Set 400 Tastenkopf 8 mm
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Rehalosung - schnurloses Headset mit Fernbedienung
schnurlos telefonieren und mit Sprache steuern

- das Telefon schnurlos fernbedienen (Ruf und Schleife)

- Telefonwahl uber Spracherkennung (Telebutler)

- PC-Steuerung uber Spracheingabe und Grofltastenbedienung

- Tastenfernbedienung der Basisstation und des Mobilteiles liber GroRflachentaster

Mobilteil

Hotlineziel-Auslésung

GroRflachen- und Gesprachsannahme
taster

3,5 mm Klinkenstecker
potentialfreier Kontakt
vom Schalter

Plantronics

Basisstation Funk
CA40

Fernsteuerung Tasten Fernsteuerung

Fernsteueradapter

2x Steuereingénge
fur potentialfreie Kontakte Telefon

(2x 3,5 mm Klinkenbu.)
CTI
ferngesteuerte Tasten: TAPI
Soundkarte
PC <> Telefon
(externes Audiogerat)

Gesprachsannahme
(Headset-Taste)

PC-Anschluss

Tele

& butler

Telefonwahl Gber Programmsteuerung

externe Taster (optional) Spracheingabe Uber Spracheingabe 127




Rehalosung - schnurloses Headset mit Fernbedienung
schnurlos telefonieren und mit Sprache steuern

- das Telefon schnurlos fernbedienen (Ruf und Schleife)

- Telefonwahl liber Spracherkennung (Telebutler)

- PC-Steuerung uber Spracheingabe und GroRtastenbedienung

- Tastenfernbedienung der Basisstation und des Mobilteiles liber GroRflachentaster

Mobilteil

Hotlineziel-Auslésung

GroRflichen- und Gesprachsannahme
taster

3,5 mm Klinkenstecker
potentialfreier Kontakt
vom Schalter

Plantronics

Basisstation Funk
CA40

Fernsteuerung Tasten Fernsteuerung

Fernsteueradapter

2x Steuereingénge
fur potentialfreie Kontakte Telefon

(2x 3,5 mm Klinkenbu.)
CTI

ferngesteuerte Tasten: TAPI
Soundkarte

PC <> Telefon
(externes Audiogerat)

Gesprachsannahme
(Headset-Taste)

PC-Anschluss

Tele

& butler

Telefonwahl Gber Programmsteuerung
externe Taster (optional) Spracheingabe Uber Spracheingabe
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MOH-Anpassmodul

zur Entkopplung externer Signalquellen

Anwendung:
Zum Anpassen von unsymmetrischen Signalquellen
Vermeidung von Erdschleifen mit Qualitdtsminderung
Pegelanpassung durch Dampfungsregler

Die Montage erfolgt im Anlagenverteiler

Telefonanlage
Siemens

150 HiPath

EXM MOH- Ton

ab Tin I Anpassmodul Recorder
MOH CD-Player ...

symmetrisch

unsymmetrisch

Wartemusik
Werbeeinspielung

AMO 100 Anpassmodul

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -
http:// www.telefon-service-punkt.de




MOH-Anpassmodul

zur Entkopplung externer Signalquellen

Anwendung:
Zum Anpassen von unsymmetrischen Signalquellen
Vermeidung von Erdschleifen mit Qualitdtsminderung

Pegelanpassung durch Dampfungsregler

Die Montage erfolgt im Anlagenverteiler

Telefonanlage
Siemens

150 HiPath

EXM MOH- Ton
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AMO 100 Anpassmodul
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Leistungsrelais

Treibermodul fur Hochstromanwendungen

keine abgebrannten oder klebende Kontakte mehr

zur Steuerung von:

Tuaroffner
Torsteuerung
Saunaeinschaltung
Starktonwecker
und vieles mehr

Schaltleistung:

10A
240 Watt

Montage in Modultechnik-Klebetechnik im Anlagenverteiler

Schaltausgang
Schalteingang und potentialfrei
Stromversorgung Ruhe- und Arbeits-
kontakt

LRH 100 Leistungsrelais

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de
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Treibermodul fur Hochstromanwendungen

keine abgebrannten oder klebende Kontakte mehr

zur Steuerung von:

Taroéffner
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Saunaeinschaltung
Starktonwecker
und vieles mehr

Schaltleistung:

10A
240 Watt

Montage in Modultechnik-Klebetechnik im Anlagenverteiler

Schaltausgang
Schalteingang und potentialfrei
Stromversorgung Ruhe- und Arbeits-
kontakt

LRH 100 Leistungsrelais
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Pegelverstarker
fur Durchsagen mit ELA-Technik

Pegelanhebung 20 dB, einstellbar, an 600 Ohm sym.

+ passive TFE mit Pegelverstarker fur Durchsagefunktion
+ bitte bei Betriebsschaltung mit potentialfreiem Schaltkontakt

die Nachlaufzeit angeben, DTA 100 (2 Sek.) oder DTA 200 (5 Sek.)

Steckernetzteil
15 Volt -

=

Telefonanlage
Siemens

150 HiPath ELA-
Verstarker-

technik

mit
ab Tin H Betriebs-
schaltung

Durchsagefunktion
Einschaltung

DVO 100

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de
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Pegelanhebung 20 dB, einstellbar, an 600 Ohm sym.

¢ passive TFE mit Pegelverstarker fur Durchsagefunktion
+ Dbitte bei Betriebsschaltung mit potentialfreiem Schaltkontakt

die Nachlaufzeit angeben, DTA 100 (2 Sek.) oder DTA 200 (5 Sek.)

Steckernetzteil
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Tursprechlosung fur Telefonanlagen

Einfamilienhauser oder Appartements
Hicom 150H und Gigaset- Anlagenfamilie

Die Bedienung erfolgt nur uiber die Telefonanlage

Vorteile:
keine aufwendigen "Bastelversuche" mehr
einfach kalkulierbare Komplettldsung
das kostenoptimierte Paketsystem arbeitet als
selbststandige Losung mit stabiler Turoffnerfunktion
die Steuerung des Turoffners ist wieder moglich

Lieferumfang:

- Freisprechverstarker bestehend aus zwei Modulen fir Wandmontage
- Steckernetzgerat zur Speisung der Aktivkomponente

- Steckernetzgerat zur Speisung des elektrischen Turoffners

Die Auswahl des Turoffnerrelais muss in jedem Fall nach der tatsachlich
eingesetzten Turtechnik erfolgen und ist nicht Bestandteil der Losung.
Die Auswahl, Beschaffung und der fachgerechte Einbau des Turo6ffners
sollten von einem versierten Tischlerfachbetrieb erfolgen.

Tursprechstelle
unter Putz, 1x Klingelknopf
15 Volt - 12 Volt ~ Firma Grothe

Telefonanlage :
Siemens : Turdffner
! Empfehlung:
150 HiPath / : Lieferung und

g Einbau vom
gigaset . Tischler

2060 Turfreisprech- : 5

3060 einrichtung N
3070 (modifiziert)

ab Tin
Tursprechfunktion

1 TFE
Master

Abweichende Kalkulationen Gber Design und Anzahl der Klingeltaster sind moglich.

TUP 100

TUP 200  mit Tiirsprechmodul der Firma Grothe
als Unterputzvariante und einem Klingelknopf

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de
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Tursprechlosung fur Telefonanlagen

Einfamilienhauser oder Appartements
Hicom 150H und Gigaset- Anlagenfamilie

Die Bedienung erfolgt nur liber die Telefonanlage

Vorteile:
keine aufwendigen "Bastelversuche" mehr
einfach kalkulierbare Komplettldsung
das kostenoptimierte Paketsystem arbeitet als
selbststandige Lésung mit stabiler Turoffnerfunktion
die Steuerung des Turoffners ist wieder moglich

Lieferumfang:

- Freisprechverstarker bestehend aus zwei Modulen fir Wandmontage
- Steckernetzgerat zur Speisung der Aktivkomponente

- Steckernetzgerat zur Speisung des elektrischen Turoffners

Die Auswahl des Turoéffnerrelais muss in jedem Fall nach der tatsachlich
eingesetzten Turtechnik erfolgen und ist nicht Bestandteil der Losung.
Die Auswahl, Beschaffung und der fachgerechte Einbau des Turoffners
sollten von einem versierten Tischlerfachbetrieb erfolgen.

Tursprechstelle

unter Putz, 1x Klingelknopf
15 Volt - 12 Volt ~ Firma Grothe

Telefonanlage ;
Siemens : Turoffner
! Empfehlung:
150 HiPath / : Lieferung und

g Einbau vom
gigaset . Tischler

2060 Tiirfreisprech- : 5

3060 einrichtung nd
3070 (modifiziert)

ab Tin
Tursprechfunktion

TFE
Master

Abweichende Kalkulationen Gber Design und Anzahl der Klingeltaster sind moglich.

TUP 100

TUP 200 mit Tarsprechmodul der Firma Grothe
als Unterputzvariante und einem Klingelknopf
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TFE-Adapter fur Durchsagefunktion

mit verkurzter Schaltfunktion

+ die Nachlaufzeit, von original 20 Sekunden nach erfolgter Durchsage, wurde stark verkurzt
¢+ minimale Nachlaufzeit der Verstarkertechnik bei Betriebssteuerung
¢ im Lieferumfang ist ein passendes Steckernetzteil (15 Volt) enthalten (brummfrei)

DTA100 Nachlaufzeit 2 Sekunden
DTA 200 Nachlaufzeit 5 Sekunden

passive
TFE

far
Durchsage-
funktion

DTA100 Nachlaufzeit 2 Sekunden
DTA 200 Nachlaufzeit 5 Sekunden

- Dienstleistungen fur angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de
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passive
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fur
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TFE-Adapter fur Durchsagefunktion

mit verkurzter Schaltfunktion

¢ die Nachlaufzeit, von original 20 Sekunden nach erfolgter Durchsage, wurde stark verklrzt
¢+ minimale Nachlaufzeit der Verstarkertechnik bei Betriebssteuerung
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Mehrfachausnutzung von Fernmeldekabeln

Klingeltaster

Decoder

Telefonanlage
Sensoren

optiPoint
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Rufverteilung und -Zuordnung

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -
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Headsetlosung als potentialfreie Schnittstelle
fur Verkehrsfunk und Sonderanwendungen

Headsetmodul mit hochwertigen Ubertragungseigenschaften
zur potentialfreien Trennung von Audiosystemen
mit extremen Pegelreserven und Regelverhalten

Spannungsversorgung aus Ortsbatterie im Modul

Lieferzustand

Ausgang (Modulation)
. 600 Ohm symmetrisch
Feinregler  Grobregler 2 mV (-55dB)
Mikrofon Mikrofon max. 300 mV (-10dB)
v Anschlusskabel Storspannungsabstand
1,.2m besser 80dB
vorbereitet fir
Létmontage

/H) . symmetrisch }—i|ii
Eingang

»
] 600 Ohm
symmetrisch 30 mV (-30dB) fiir
Vollaussteuerung

- . - Begrenzungseinsatz
Hoérerlautstarke 1V (0dB)

Vista Modul

modifiziert

PFS 100

- Dienstleistungen fiir angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




Headsetlosung als potentialfreie Schnittstelle
fur Verkehrsfunk und Sonderanwendungen

Headsetmodul mit hochwertigen Ubertragungseigenschaften
zur potentialfreien Trennung von Audiosystemen
mit extremen Pegelreserven und Regelverhalten

Spannungsversorgung aus Ortsbatterie im Modul

Lieferzustand

Ausgang (Modulation)
. 600 Ohm symmetrisch
Feinregler  Grobregler 2mV (-55dB)
Mikrofon Mikrofon max. 300 mV (-10dB)
v Anschlusskabel Storspannungsabstand
1,2m besser 80dB

vorbereitet fir
symmetrisch }—i|i:

Létmontage
Eingang

»
) 600 Ohm
symmetrisch 30 mV (-30dB) fir
Vollaussteuerung

- . - Begrenzungseinsatz
Hoérerlautstarke 1V (0dB)

Vista Modul

modifiziert

PFS 100
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ISDN-Telefone am ungespeisten
Anlagen-S0-Bus

Zusatzspeisung

modifizierte Gerateanpassung fir Profiset 30, 71 und 51
Parallelbetrieb mit PC-Technik ist moglich
Modifizierung auch bei Geratebeistellung

ISS 100 Profiset 30
ISS 200 Profiset 51 Telef Hiussd
ISS 300 Profiset 71 O ot o
ISS 400 nur Modifizierung

Anschlusskabel

Steck-
1,5 Meter Adapter

Endgerate-
anschluss-
buchse

ISDN

Steckernetz-
gerat
24 Volt

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




ISDN-Telefone am ungespeisten
Anlagen-S0-Bus

Zusatzspeisung

* modifizierte Gerateanpassung fur Profiset 30, 71 und 51
* Parallelbetrieb mit PC-Technik ist mdglich
¢ Modifizierung auch bei Geratebeistellung

ISS 100 Profiset 30
ISS 200 Profiset 51
ISS 300 Profiset 71 Telefonanschiussdose
ISS 400 nur Modifizierung

Anschlusskabel

Steck-
1,5 Meter Adapter

Endgerate-
anschluss-
buchse

ISDN

Steckernetz-
gerat
24 Volt
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Gesprachsmitschnitte
am Systemendgerat

+ bis 1,5 Stunden sprachgesteuerte Aufzeichnung ohne Pause
+ einfachste Bedienbarkeit (Bandzahlwerk)

+ Archivierung Uber Normalkassetten

+ Wiederverwendung der Kassetten

+ die Montage erfolgt im Steckverfahren

+ ein freier Adapterslot wird benétigt

+ Nachrustung bei freiem Slot mdglich

+ einfache Installation

Lieferumfang:
modifizierter Adapter
Mitschneidegerat

modifizierter
Adapter

O O

= = = [T

AEE = Tele-Recorder

[[E0E =
[AEE m comfort
FHEE = advance

— ] advance plus
memory

GMS 100 Mitschneidelésung

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




Gesprachsmitschnitte
am Systemendgerat

+ bis 1,5 Stunden sprachgesteuerte Aufzeichnung ohne Pause
+ einfachste Bedienbarkeit (Bandzahlwerk)

¢ Archivierung Uber Normalkassetten

+ Wiederverwendung der Kassetten

+ die Montage erfolgt im Steckverfahren

+ ein freier Adapterslot wird benétigt

+ Nachrustung bei freiem Slot mdglich

+ einfache Installation

Lieferumfang:
modifizierter Adapter
Mitschneidegerat

modifizierter
Adapter

[EE i=
[EE =
EE] [ comfort

FEIEFE = advance

memory

O O
EEEEEN

Tele-Recorder

v I« ] advance plus

GMS 100 Mitschneidelésung
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Gesprachsmitschnitte
am Normaltelefon (analog)

+ bis 1,5 Stunden sprachgesteuerte Aufzeichnung ohne Pause
+ einfachste Bedienbarkeit (Bandzahlwerk)

¢ Archivierung Uber Normalkassetten

+ Wiederverwendung der Kassetten

+ die Montage erfolgt im Steckverfahren

¢ einfache Installation

Amtssteckdose
(Telekom)

Steckernetzteil

=

O O

L] e

Tele-Recorder

GMN 100 Mitschneideldsung

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -
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Gesprachsmitschnitte
am Normaltelefon (analog)

¢+ bis 1,5 Stunden sprachgesteuerte Aufzeichnung ohne Pause
+ einfachste Bedienbarkeit (Bandzahlwerk)

+ Archivierung Uber Normalkassetten

+ Wiederverwendung der Kassetten

+ die Montage erfolgt im Steckverfahren

+ einfache Installation

Amtssteckdose
(Telekom)

Steckernetzteil

=

O O

LT Bl

Tele-Recorder

GMN 100 Mitschneideldsung
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CENTER

Mobile Maschinen-Fernwartung

drahtgebundene Analog- und Digitalverbindung mit hoher Datensicherheit
und minimaler Fremdbeeinflussung durch Maschinenstorfelder

Montagesystem
mechanisch robust

Wandanschlussdose

Kabeltrommel
mit Wagen und Kurbel
max. 100 Meter
hochflexibles,
SO-A2dapter geschirmtes
m Kabel

analog-Adapter
2m

S0-Adapter analog-Adapter
Maschinenmodem Maschinenmodem

innen und aulRen
codiert

Die Verbindung von der Anschlussdose zur Kabeltrommel bitte
nach dem Auszug der benétigten Kabelldange stecken

MFW 100

Anpassung auf
Kundenwunsch

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




Mobile Maschinen-Fernwartung

drahtgebundene Analog- und Digitalverbindung mit hoher Datensicherheit
und minimaler Fremdbeeinflussung durch Maschinenstorfelder

Montagesystem
mechanisch robust

Wandanschlussdose

Kabeltrommel
mit Wagen und Kurbel
max. 100 Meter
hochflexibles,
SO-/;dapter geschirmtes
m Kabel

analog-Adapter
2m

S0-Adapter analog-Adapter
Maschinenmodem Maschinenmodem

innen und auflen
codiert

Die Verbindung von der Anschlussdose zur Kabeltrommel bitte
nach dem Auszug der benétigten Kabelldnge stecken

MFW 100
Anpassung auf
Kundenwunsch




Tel.-Hotline: 0341 8684230

VI E E SERVIGCE- UND Zentral-Fax: 0341 8684233
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM E-Mail: info@telefon-service-punkt.de
CENTER GMBH LEIPZIG 04299 Leipzig

Schénbachstralle 65a

Mobile Maschinen-Fernwartung

drahtgebundene Analog- und Digitalverbindung mit hoher Datensicherheit
und minimaler Fremdbeeinflussung durch Maschinenstorfelder

Wandanschlussdose
1

MFW 200

Anpassung auf
Kundenwunsch

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -
http:// www.telefon-service-punkt.de




Mobile Maschinen-Fernwartung

drahtgebundene Analog- und Digitalverbindung mit hoher Datensicherheit
und minimaler Fremdbeeinflussung durch Maschinenstorfelder

Wandanschlussdose
1

t

MFW 200

Anpassung auf
Kundenwunsch
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Schnurlose Headsetlosung
fur Lukenverkauf, drive in,
Tankstellen-Spatverkauf

AuBensprechstelle

e )
Lautsprecher (grof3volumig)

externer
Klingeltaster
(optional)

Steuerteil

Klingel

Mikrofon

schnurloses Headset

LTF100

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -
http:// www.telefon-service-punkt.de




Schnurlose Headsetlosung
fur Lukenverkauf, drive in,
Tankstellen-Spatverkauf

AuBensprechstelle

7

N\

Lautsprecher (gro3volumig)

Klingel

Mikrofon

LTF100

Steuerteil

externer
Klingeltaster
(optional)

schnurloses Headset



Tel.-Hotline: 0341 8684230
V| B E SERVIGE- UND Zentral-Fax: 0341 8684233
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM E-Mail: info@telefon-service-punkt.de
CENTER GMBH LEIPZIG 04299 LeIpZ|g
Schonbachstralie 65a

externe Rufverteilung
fur Bereitschafts- und Servicedienste

mit menugefluhrter Anrufverteilung

Uber Tonwahl und Sprach-Menudfihrung wird zum Bereitschaftsdienst automatisch verbunden
die Mobilfunknetze werden unterstitzt

die Zielrufnummer ist variabel oder Uber Zielwahltasten auswahlbar

das System arbeitet automatisch mit Hérzeichenerkennung zur Sicherheitsabschaltung

eine Ausbaufahigkeit ist gegeben, es werden mindestens drei analoge Teilnehmerports der
Telefonanlage bendtigt

Lieferumfang des Komplettpaketes:

Vermittlungsgerat Sissy 200 (300)
Verbindungswahlgerat (angepasst)
(Preise nach Angebotsabstimmung)

Kunde
Bereitschaft Amtsanruf

A v
A ¥

Ansage und
Vermittlungsgerat
Sissy

Uber Tonwahl
steuerbar

Verbindungs-
wahlgerat
(modifiziert)

Weiterleitung

ext. Anrufumleitung
= Bereitschaftsdienst 1
= m Bereitschaftsdienst 2
= = Bereitschaftsdienst 3

([ ] . .
- Bereitschaftsdienst 4

[ ]
TK-Anlage e .
Telefonanlage EEE °

[PZ P D

ERYV 200 mit sissy 200
ERYV 300 mit sissy 300

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




externe Rufverteilung
fur Bereitschafts- und Servicedienste

mit menugefluhrter Anrufverteilung

Uber Tonwahl und Sprach-Menudfihrung wird zum Bereitschaftsdienst automatisch verbunden
die Mobilfunknetze werden unterstutzt

die Zielrufnummer ist variabel oder Uber Zielwahltasten auswahlbar

das System arbeitet automatisch mit Hérzeichenerkennung zur Sicherheitsabschaltung

eine Ausbaufahigkeit ist gegeben, es werden mindestens drei analoge Teilnehmerports der
Telefonanlage bendtigt

Lieferumfang des Komplettpaketes:

Vermittlungsgerat Sissy 200 (300)
Verbindungswahlgerat (angepasst)
(Preise nach Angebotsabstimmung)

Kunde
Bereitschaft Amtsanruf

A v
A M

Ansage und
Vermittlungsgerat
Sissy

Uber Tonwahl
steuerbar

Verbindungs-
wahlgerat
(modifiziert)

Weiterleitung

ext. Anrufumleitung

1= ] Bereitschaftsdienst 1
i L Bereitschaftsdienst 2
i - Bereitschaftsdienst 3

EEE - Bereitschaftsdienst 4
[ ]

TK-Anlage e = .

Telefonanlage FEE = °

[PZ8 P D

ERYV 200 mit sissy 200
ERV 300 mit Sissy 300
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Mobilfunk und Festnetz verbinden

- die sichere optimale Sparlosung -

Kosten und sichere Erreichbarkeit optimieren:

das GSM-Telefon bekommt einen sicheren Standort

die Uberleitung erfolgt automatisch oder mit Anwahl

beim Abhoéren des Anrufbeantworters entstehen keine Kosten

die Gesprache bleiben in der preiswertesten Verbindung

das schnurlose Heimtelefon verwaltet jetzt den Mobilfunk

als Adapter, auch kaskadierbar, verbleiben die Gesprache im Niedrigpreistarif
FAX-Empfang auch Gber GSM-Netz

schlechte Empfangslage im GSM-Netz gehort der Vergangenheit an
Uberleitung an ein schnurloses Telefon schafft wieder Mobilitat

® 6 6 6 6 O O o o

Amt

Telefonanschlussdose

O

Funknetz

D1 D2 E+
Anschlusskabel auch mit Richtantenne

Steckernetz- analog w

gerat GSM-Mobilteil
/ GSM-Port mit Ladeschale
\

l—%——k_ '/T'

< ~
< e

Home-Station

gigaset

Anrufbeantworter

Telefonanlage

Einfachtelefon

Einsatz:

fiir Personen

die Hochfrequenz meiden miissen

und Versorgung von kritischen Bereichen
R&ume mit Metalleinkleidung . .
Lagerhauser Kombigerate
Partikeller

Arbeitszimmer im Kellerbereich Steuergerite
Wochenendhauser

Waldgrundstiicke

Gartenbereiche

FAX-Gerat

UBL 100 Uberleitung

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




Mobilfunk und Festnetz verbinden

- die sichere optimale Sparlosung -

Kosten und sichere Erreichbarkeit optimieren:

das GSM-Telefon bekommt einen sicheren Standort

die Uberleitung erfolgt automatisch oder mit Anwahl

beim Abhoéren des Anrufbeantworters entstehen keine Kosten

die Gesprache bleiben in der preiswertesten Verbindung

das schnurlose Heimtelefon verwaltet jetzt den Mobilfunk

als Adapter, auch kaskadierbar, verbleiben die Gesprache im Niedrigpreistarif
FAX-Empfang auch uber GSM-Netz

schlechte Empfangslage im GSM-Netz gehort der Vergangenheit an
Uberleitung an ein schnurloses Telefon schafft wieder Mobilitat

® 6 6 6 6 O 0 o o

Amt

Telefonanschlussdose

O

Funknetz

D1 D2 E+
Anschlusskabel auch mit Richtantenne

Steckernetz- analog w

gerat GSM-Mobilteil

[ GSM-Port mit Ladeschale

'/T >
kaskatierbar

< ~
< L

Home-Station

gigaset

Anrufbeantworter

Telefonanlage

Einfachtelefon

Einsatz:

fiir Personen

die Hochfrequenz meiden miissen

und Versorgung von kritischen Bereichen
R&ume mit Metalleinkleidung . n
Lagerhauser Kombigerate
Partikeller

Arbeitszimmer im Kellerbereich Steuergerite
Wochenendhauser

Waldgrundstlcke

Gartenbereiche

FAX-Geréat

UBL 100 Uberleitung




Tel.-Hotline: 0341 8684230
V| E E SERVIGE- UND Zentral-Fax: 0341 8684233
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM E-Mail: info@telefon-service-punkt.de
CENTER GMBH LEIPZIG 04299 LelpZ|g
Schonbachstralie 65a

Mithorfunktion am einfachen
Telefon - euroset 2015

Lieferumfang:

¢ analoges Telefon
Zusatzbuchse fir Zweithorer
Lautstarkeeinstellung flr Zweithorer
Profile Binaural mit Trennkupplung - 35 g
Zweirichtungsbetrieb (Pegel 1:1)

Anwendung:

zur redaktionellen Protokollierung
(Druckhaus MZ Halle)

Schnelltrennkupplung Profile Binaural

MHE 100

- Dienstleistungen flur angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




Mithorfunktion am einfachen
Telefon - euroset 2015

Lieferumfang:

¢ analoges Telefon
Zusatzbuchse fur Zweithdrer
Lautstarkeeinstellung fur Zweithorer
Profile Binaural mit Trennkupplung - 35 g
Zweirichtungsbetrieb (Pegel 1:1)

Anwendung:

zur redaktionellen Protokollierung
(Druckhaus MZ Halle)

Schnelltrennkupplung Profile Binaural

1,5m

MHE 100




Tel.-Hotline: 0341 8684230
V| B E SERVIGE- UND Zentral-Fax: 0341 8684233
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM E-Mail: info@telefon-service-punkt.de
CENTER GMBH LEIPZIG 04299 Lelleg
Schonbachstralle 65a

Analogmunzer am ISDN-Anschluss

16-kHz-Impulse fur Gebuhrenabrechnung

+ setzt die ISDN-Protokollinformation in 16-kHz-Impulse um

¢ (Uber das Leistungsmerkmal Geblhrenimpuls-
erneuerung werden die Geblihreninformationen
durch den IMO16 zu ruckwirkungsfreien 16-kHz-
Zahlimpulsen geformt

+ Relaisbaugruppe (z. B. Aktoren/Sensoren) erforderlich

Lieferumfang:
Filter, IMO 16-Generator und Netzteil

Munzfernsprecher
Telefonanlage
Hicom office

[ ]
—

Relais-Baugr.

CGICE

Filter

Netzteil

- Dienstleistungen fiur angepasste Losungen -

http:// www.telefon-service-punkt.de




Analogmunzer am ISDN-Anschluss

16-kHz-Impulse fuir Gebuhrenabrechnung

+ setzt die ISDN-Protokollinformation in 16-kHz-Impulse um

¢ Uber das Leistungsmerkmal Gebuhrenimpuls-
erneuerung werden die Geblhreninformationen
durch den IMO16 zu ruckwirkungsfreien 16-kHz-
Zahlimpulsen geformt

+ Relaisbaugruppe (z. B. Aktoren/Sensoren) erforderlich

Lieferumfang:
Filter, IMO 16-Generator und Netzteil

Munzfernsprecher
Telefonanlage
Hicom office

[ ]
—

Relais-Baugr.

CGICE

Filter

Netzteil




Fur das Miet- und Wartungsgeschatft

Aus Alt mach (fast) Neu

Aufarbeitung, Reparatur und Grunduberholung
von Systemendgeraten zum Festpreis

Einfachste Abwicklung:

Formloser Reparaturauftrag mit Fehlerbeschreibung
dem Gerat beifugen und an unser Pruf- und Diagnose-
zentrum senden.

In unserem Pruf- und Diagnosezentrum erfolgt die Reparatur
notfalls unter Rucksprache mit Ihrem Techniker innerhalb von
10 Arbeitstagen.

Leistungsumfang:

+ Reparatur zum Festpreis (Kunde erhalt sein eigenes Gerat)
¢ Grunduberholung (Kunde hat bereits ein Ersatzgerat)

Die Grundiiberholung beinhaltet das Auswechseln stark verschlissener Bauteile,
die Desinfektion, die Neutralgestaltung und eine aktuelle Softwareanpassung.

Ein Reparaturauftrag befindet sich am Ende dieser Ubersicht.




Firma:

Reparaturauftrag an SDZ GmbH

(bitte dem Gerat beilegen)

_ Nummer: Kostenvoranschlag
[ Auftragskennzeichen fir netto 31,00 € erwiinscht

" (entfallt bei anschlieender Reparatur)
D Stérnummer

D SAP-Nummer D

Techniker: Datum:

Kunde:

D Versand direkt zum Kunden D nur Reparatur D Reparatur und Grundreinigung

Geratebezeichnung:
Stlickzahl:

Stérungsbild:

Werkstatt-Info:

Bei Ruckfragen Unterschrift:
Telefon/ Funknummer:

evil. Fax:

Service -Werkstatt,
Telefon: 03 41 86 84 230
Fax: 0341 86 84 233



Tel.-Hotline: 0341 8684230
V| E E SERVIGE- UND Zentral-Fax: 0341 8684233
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM E-Mail: info@telefon-service-punkt.de
CENTER GMBH LEIPZIG 04299 LeIpZ|g
Schonbachstralie 65a

Reha-Festarbeitsplatz

Duplex-Freisprechen, Tastenfernbedienung der Basisstation CA40,
direkte Fernsteuerung des Telefones

neue Funktionen:

- Telefonieren Uber Duplex-Freisprechen

- direkte Anrufannahme und Auslosung uber Steueradapter im Telefon,

- Fernsteuerung der Bedientasten an der Basisstation Uber externe Schaltkontakte,
- 3,5 mm-Klinkenbuchsen zum Anschluss von Grof3flachentastern

Plantronics Aktiv-

Basisteil-CA40 lautsprecher

schnurloses Headset

Mobilteil

Tastenfern-
steuerung Horer Telefon Steuerung/ Lifter
(1,1 m)

Fernsteueradapter

2x Steuereingénge
furr potentialfreie Kontakte
(2x 3,5 mm Klinkenbu.)

ferngesteuerte Tasten:

PC <> Telefon
(externes Audiogerat)

Gesprachsannahme
(Headset-Taste)

Grol¥flachen- analoges ;

taster Telefon
mit Fernsteuerung

Schwanenhals-
mikrofon

. N

externe Taster (optional)




Reha-Festarbeitsplatz

Duplex-Freisprechen, Tastenfernbedienung der Basisstation CA40,
direkte Fernsteuerung des Telefones

neue Funktionen:

- Telefonieren Uber Duplex-Freisprechen

- direkte Anrufannahme und Ausldsung Uber Steueradapter im Telefon,

- Fernsteuerung der Bedientasten an der Basisstation Uber externe Schaltkontakte,
- 3,5 mm-Klinkenbuchsen zum Anschluss von Grof3flachentastern

Plantronics Aktiv-

Basisteil-CA40 lautsprecher

schnurloses Headset

Mobilteil

Tastenfern-
staesuzpuﬁgr;n Horer Telefon Steuerung/ Lifter
(1.1 m)

Fernsteueradapter

2x Steuereingange
fur potentialfreie Kontakte
(2x 3,5 mm Klinkenbu.)

ferngesteuerte Tasten: '

PC <> Telefon
(externes Audiogerat)

Gesprachsannahme
(Headset-Taste)

Grol¥flachen- analoges ;

taster Telefon
mit Fernsteuerung
Schwanenhals-
mikrofon

A G X

externe Taster (optional)




	Seite1
	Seite2
	Seite3
	Seite4
	Seite5
	Seite6
	Seite7
	Seite8
	Seite9
	Seite10
	Seite11
	Seite12
	Seite13
	Seite14
	Seite15
	Seite16
	Seite17
	Seite18
	Seite19
	Seite20
	Seite21
	Seite22
	Seite23
	Seite24
	Seite25
	Seite26
	Seite27
	Seite28
	Seite29
	Seite30
	Seite31
	Seite32
	Seite33
	Seite34
	Seite35
	Seite36
	Seite37
	Seite38
	Seite39
	Seite40
	Seite41
	Seite42
	Seite43
	Seite44
	Seite45
	Seite46
	Seite47
	Seite48
	Seite49
	Seite50
	Seite51
	Seite52
	Seite53
	Seite54
	Seite55
	Seite56
	Seite57
	Seite58
	Seite59
	Seite60
	Seite61
	Seite62
	Seite63
	Seite64
	Seite65
	Seite66
	Seite67
	Seite68
	Seite69
	Seite70
	Seite71
	Seite72
	Seite73
	Seite74
	Seite75
	Seite76
	Seite77
	Seite78
	Seite79
	Seite80
	Seite81
	Seite82
	Seite83
	Seite84
	Seite85
	Seite86
	Seite87
	Seite88
	Seite89
	Seite90
	Seite91
	Seite92
	Seite93
	Seite94
	Seite95
	Seite96
	Seite97
	Seite98
	Seite99
	Seite100
	Seite101
	Seite102
	Seite103
	Seite104
	Seite105
	Seite106
	Seite107
	Seite108
	Seite109
	Seite110
	Seite111
	Seite112
	Seite113
	Seite114
	Seite115
	Seite116
	Seite117
	Seite118
	Seite119
	Seite120
	Seite121
	Seite122
	Seite123
	Seite124
	Seite125
	Seite126
	Seite127
	Seite128
	Seite129
	Seite130
	Seite131
	Seite132
	Seite133
	Seite134
	Seite135
	Seite136
	Seite137
	Seite138
	Seite139
	Seite140
	Seite141
	Seite142
	Seite143
	Seite144
	Seite145
	Seite146
	Seite147
	Seite148
	Seite149
	Seite150
	Seite151
	Seite152
	Seite153
	Seite154
	Seite155
	Seite156
	Seite157
	Seite158
	Seite159
	Seite160
	Seite161
	Seite162
	Seite163
	Seite164
	Seite165
	Seite166
	Seite167
	Seite168
	Seite169
	Seite170

