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aktuelle Übersicht, Stand 08/2006:

Ferngesteuerte Telefone mit elektronischem hook switch (EHS)
(ferngesteuerte Ruferkennung, Gesprächsannahme und Gesprächsauslösung)
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direkte Fernsteuerung

Werbeartikel - EHS Telefone:
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euroset           2015 EHS       analog 

Hersteller / Typ                                                                    EHS extern               EHS int.           Nachrüstsatz

Alcatel

ATS

Auerswald

Cisco

DeTeWe

Elmeg

Ericsson

Nortel

Telekom

Panasonic

Siemens

Swyx

4034
4004/10/20/35
4036, 4038, 4039
Teleset

comfort 2000

7902/05/12/41/70/71/85
7940, 7960/61

für AZ-Adapter

290

Dialog 4223/25

M 3902, M 3903,
M 3904

octophon 22,24,26,28
T-octophon F20, F40,      
F60
KX-T7630

alle Systemtelefone
Tradeboard, Multimedia-PC
optiPoint Familie
Phone L420

                                 X
                                 X
                                 X
                                 X

X

                                 X
                                 X                           X

X                               X

                                 X

                                 X

                                 X
X                                     X

                                 X

                                 X
X
X                                     X
                                 X
  

  

.......................................................................             .................................

.......................................................................             .................................

.......................................................................             .................................

.......................................................................             .................................

.......................................            ..................................................................

      .................................................................             .................................
.......................................................................             ................              ...

.......................................     X    ...................................................................

.......................................            ....................             .................................

.......................................................................             .................................

.......................................................................             .................................

    ...................................................................             .................................
    ...................................             ...................             .................................

.......................................................................             .................................

.......................................................................             ................................
            ..........................             .................................................................
......................................             ....................             ................................
.......................................................................             ................................



Schnurlose Headsetlösung für Cisco
am modifizierten IPP 79xx Systemendgerät (Steuerung intern)

elektronisch ferngesteuertes IP Telefon ohne Motorsteuerung
- Funktion: Anrufannahme, Auslösung und Rufeinblendung über Funkfernsteuerung
- Gesprächsvermittlung und Makelfunktion Hörer-Headset 

Cisco

Netzwerkdose
Systemport

Adapterkabel
für Steuerung
(0,75 m)

modifiziertes Endgerät

IP PHONE 79xx Serie

Endgeräte-
anschluss-
buchse

originales Höreranschlusskabel
(Wendelschnur)

Hörer-
anschluss-
buchse

Westernkabel 4/4
(0,75 m)

Plantronics

SteuerungHörer Telefon

SK 100

CISCO IP PHONE
7940 SERIES
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4 5 6

7 8 9

* 0 #

CISCO IP PHONE
7940 SERIES

CISCO

Basisteil-CS60/70/3xx/CA40
schnurloses Headset



Schnurlose Headsetlösungen für Cisco
Serie 79XX, Nachrüstsatz EHS (SKN 3XX), intern (SK 100)
elektronisch ferngesteuertes IP Telefon ohne Motorsteuerung
- Funktion: Anrufannahme, Auslösung und Rufeinblendung über Funkfernsteuerung
- Gesprächsvermittlung und Makelfunktion Hörer-Headset 

Cisco

Basisteil-CS60/70/3xx/CA40
schnurloses Headset

Netzwerkdose
Systemport

Adapterkabel
für Steuerung
(0,75 m)

modifiziertes Endgerät

IP PHONE 79xx Serie

Endgeräte-
anschluss-
buchse

originales Höreranschlusskabel
(Wendelschnur)

Hörer-
anschluss-
buchse

Westernkabel 4/4
(0,75 m)

Plantronics

SK 100     (interner EHS)
SKN 3XX (Nachrüstsatz EHS)

SteuerungHörer Telefon

CISCO IP PHONE
7940 SERIES

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

CISCO IP PHONE
7940 SERIES

CISCO

Montageinformation: für die Installation des Nachrüstsatzes bitte Bildmaterial auf CD abfordern

Nachrüstsatz Typ

SKN 300       SKN 310       SKN 3XX

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

IP Phone 7902
IP Phone 7905
IP Phone 7912
IP Phone 7940
IP Phone 7941
IP Phone 7960
IP Phone 7961
IP Phone 7970
IP Phone 7971
IP Phone 7985

EHS intern
SK 100



Ferngesteuerte schnurlose Headsetlösung für DeTeWe
keine Motorsteuerung und komplizierte Ruferkennung

direkte Anrufannahme, Auslösung und Rufeinblendung über Plantronics
AEI/Dect Adapter am DeTeWe Systemtelefon

- über einen optionalen AZ Adapter im DeTeWe Telefongerät wird direkt ferngesteuert

- die Ruferkennung erfolgt unabhängig von der Ruflautstärke und Rufrhythmus des Telefones

- durch Vorfertigung ist eine einfache Selbstmontage möglich
 

Basisteil   CS60/70/3xx/CA40
schnurloses Headset

PLANTRONICSPLANTRONICS

Klinkenkabel
(0,7 m)

AEI / DECT Adapter
für DeTeWe

Steuerung

DeTeWe
OpenPhone 63/65

Adapter AZ 

Telefon

DeTeWe

Western 4/4
Verbindungskabel
der Basisstation
beiliegend
(0,75m)

(Zusatzadapter im Telefon)

SK 210



Auerswald elektronischer hook switch

Auerswald EHS

Auerswald elektronischer hook switch

Auerswald EHS

Steuerung
Telefon

Hörer

- es erfolgt nur die Schleifensteuerung (Gesprächssteuerung)
- auf eine Rufauswertung  wurde aus Qualitätssicherungs-
  gründen verzichtet
- die Makelfunktion Hörer/Headset ist gegeben 
- EHS Adapter wird in Klebemontage auf die Rückseite
  der Geräteeinheit montiert, zwischen Basisgerät und
  Hörerablage

Lieferumfang:
- V-Adapter mit integriertem Fernsteuermodul
- Klinkenkabel 0,7 Meter mit Kurzhalswinkel zur
  Fernsteuerung der CSxx / CA40, fest montiert

Anschlussbelegung der Rückseite

EHS Adapter in
Klebemontage

Tastenmodul
xtension

Basisgerät
base

Hörermodul
handset

h
a

n
d

se
t

8 Western 8 Western

PLANTRONICSPLANTRONICS

SKA 310

Basisteil   CS60/70/3xx/CA40
schnurloses Headset



Telefon

Hörer mit Ablage

Trading Adapter für schnurloses Headset

schnurlose Headsetlösung, elektronische Fernbedienung
und Gesprächssteuerung für das Trade Board sowie die

PC-Multimediatastatur von Siemens

      - die Gesprächsübergabe ist wechselseitig möglich (Makeln)
- die Rufsignalisierung am Headset wird nicht unterstützt                   

SteueradapteroptiClient Trading

Modularverbinder, 4polig

Klebestreifen
auf Rückseite

Montageübersicht:

Trade Board,
PC Multimedia-
tastatur

EHS-Steuerung

STA200

Basisteil   CS60/70/3xx/CA40
schnurloses Headset



Schnurlose Headsetlösung für 
am modifizierten Systemtelefon
ohne Benutzung eines Adaptersteckplatzes, keine Motorsteuerung und komplizierte 
Ruftonerkennung

neue Funktionen:
direkte Anrufannahme, Auslösung und Rufeinblendung über Steueradapter im Telefon 

Telefonanschlussdose
Systemport

Originalanschlusskabel

Adapterkabel
für Steuerung
(0,75 m)

Endgeräte-
anschluss-
buchse

originales Höreranschlusskabel
(Wendelschnur)

Hörer-
anschluss-
buchse

Westernkabel 4/4
(0,75 m)

A             L        C                                           T                  E               L

A L C A T E L
modifiziertes Endgerät

Reflexes easy
Reflexes advanced
Reflexes premium
4035, 4038, 4039
4034, 4036
4004/ 10/ 20/ 35 

A L C A T E L

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

Advanced
REFLEXES

SK 100

Plantronics

SteuerungHörer Telefon

Basisteil   CS60/70/3xx/CA40
schnurloses Headset



ferngesteuertes Analogtelefon für Amts- und Nebenstellenanschluss
- keine Motorsteuerung und komplizierte Ruftonerkennung
- Makeln zwischen Handhörer und Headset ist möglich
 
neue Funktionen:
direkte Anrufannahme über Funk,  Auslösung und Rufeinblendung über Steueradapter
im Telefon, Makelfunktion während des Gespräches, Wahl- und Vermittlungsfunktionen 

Telefonanschlussdose
Telefonanlage oder

Amtsanschluss

Originalanschlusskabel
TAE Stecker

SKA 100 arktik
SKA 200 mitternachtsblau

Adapterkabel
für Steuerung
(0,75 m)

Endgeräte-
anschluss-
kabel (1,5 m)

originales Höreranschlusskabel
(Wendelschnur)

Hörer-
anschluss-
buchse

Westernkabel 4/4
(0,75 m)

Plantronics

SteuerungHörer Telefon

modifiziertes Endgerät
euroset 5020      

 

Schnurlose Headsetlösung am analogen Telefon 

euroset

5020

R

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

+

-

euroset 5020

Basisteil   CS60/70/3xx/CA40
schnurloses Headset



ferngesteuertes ISDN-Telefon für Amts- und Nebenstellenanschluss
- keine Motorsteuerung und komplizierte Ruftonerkennung
- Makeln zwischen Handhörer und Headset ist jederzeit möglich
 
neue Funktionen:
direkte Anrufannahme über Funk,  Auslösung und Rufeinblendung über Steueradapter
im Telefon, Makelfunktion während des Gespräches 

ISDN
Telefonanschlussdose

Telefonanlage oder
Amtsanschluss

Originalanschlusskabel
Modular 8 Stecker

SKA 300

Klinkenkabel
für Steuerung
(0,75 m)

Endgeräte-
anschluss-
kabel (1,5 m)

originales Höreranschlusskabel
(Wendelschnur)

Hörer-
anschluss-
buchse

Westernkabel 4/4
(0,75 m)

Plantronics

SteuerungHörer Telefon

modifiziertes ISDN Telefon
audioline Terminal 2      

Schnurlose Headsetlösung am digitalen Telefon 

AUDIOLINEAUDIOLINE TERMINAL  2TERMINAL  2

C OK MENUE

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

isdn

MSN 1 MSN 2 MSN 3

ISDNISDN
AUDIOLINE

Basisteil   CS60/70/3xx/CA40
schnurloses Headset



Tageslicht-
Aktivanzeige "Bin im Gespräch"

Türbesetztanzeige "Bitte nicht stören"
für den Headset-Benutzer und als Gebotsanzeige

Tageslicht-
Aktivanzeige 
Türbesetztanzeige 

"Bin im Gespräch"

"Bitte nicht stören"
für den Headset-Benutzer und als Gebotsanzeige

CENTERCENTER

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

Advanced
REFLEXES

AAZ 2xx
AAZ 3xx
AAZ 5xx
AAZ 8xx

Aktiv-
adapter
Aktiv-
adapter

Bitte
nicht stören



Systemüberblick:
Aktivanzeige im Headsetbetrieb mit optimaler Signalwirkung bei Tageslicht

AAZ 200

AAZ 205

Bitte nicht stören

AAZ 850
euroset

2015

1

4

7

*

2

5

8

0

3

6

9

#

sprachgesteuert - Steueradapter zwischen Hörer/Headset und Telefon

Steueradapter

AAZ 500

AAZ 505

Bitte nicht stören AAZ 860

Steueradapter

optiPoint

++

--

33

66

99

##

22

55

88

00

üü

44

77

**

11

acoustic-
adapter

am Siemens-Systemtelefon

AAZ 200

AAZ 205

sprachgesteuert - Steueradapter zwischen Hörer/Headset und Telefon

Steueradapter

über 
Schaltkontakt

optiPoint

++

--

33

66

99

##

22

55

88

00

üü

44

77

**

11

Hedtsetausgang

AAZ 300

direkte Ansteuerung von Basisstation
Zwischenmontage hook-switch

Lifter/hook-switch
EHS, HL10
(nicht: AP1, AP2)

Basisstation

AAZ 305

Steueradapter



Aktivanzeige als EHS-Zwischenadapter
AAZ 300/305 zwischen schnurlosem Headset und Telefon
nicht für AEI-, AP1-, und AP2-Adapteranwendungen

Steuerung

Telefon

PC
Bildschirm

Hörer

euroset 5020
mit integriertem elektronischen
Hook Switch      

3,5 mm Klinken-
Trennkupplung

Blinkzylinder in Klebemontage
                                      AAZ 300

Basisstation
schnurloses Headset

Zwischenadapter
(auch bei mechanischem Lifter)

AAZ 305

euroset

5020

R

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

+

-

euroset 5020

Standgerät



optiPointoptiPoint

++

--

33

66

99

##

22

55

88

00

üü

44

77

**

11

Aktivanzeige über Schaltkontakt AAZ 5xx

AAZ 500/505         Ansteuerung vom externen Schaltkontakt

Systemtelefon
mit Schaltausgang

"Belegtanzeige"

Blinkzylinder in Klebemontage
                                      AAZ 200

Steueradapter

AAZ 205

eventuell:
Geräteadapter
mit Schaltausgang
(mod. acoustic-adapter,
ohne Zusatznetzteil)

3,5 mm Klinkenbuchse

9 Volt Steckernetzteil



Starktongeber
Tisch- und Wandausführung

Amtsdose oder
TK-Anlage
(Telekom)

analoges Telefon

euroset

2015

1

4

7

*

2

5

8

0

3

6

9

#

Steueradapter
mit Rufpausenüberbrückung

RSA 200

Blitzlampe

RSA 100

ASA 300

Blitz- und Starktongeber

optiPoint

++

--

33

66

99

##

22

55

88

00

üü

44

77

**

11

Leitungsadapter
max. 100 Meter

Rufadapter

Systemüberblick:
Rufsignalisierung mit Pausenüberbrückung und
Umschaltung auf Aktivanzeige im Headsetbetrieb

ASB 500

ASL 500

ASG 500

Normaltelefon (analog)

Systemtelefon (Telefonanlage)

RSA 500

RSA 505

RSA 550

nur Rufanzeige

mit Aktivanzeige (blinken)

RSA 555

mit Aktivanzeige (Dauersign.)

RSA 560

RSA 565

Tageslicht-Anzeige

VAO 100

acoustic-
adapter



Telefonanschlussdose
Systemport

optiPoint

+

-

3

6

9

#

2

5

8

0

ü

4

7

*

1

optische Rufanzeige mit zentraler Spannungsversorgung
Installation über Modularsteckverbindung
Rufanzeige über Tageslichtblinkzylinder im 1 Hz Rhythmus
Aktivanzeige im Headsetbetrieb als Dauersignal

zentrale
Einspeisung
für Rufanzeige
12 V~/1,5A

Tageslicht
Rufanzeige mit 
Modularanschluss

Rufadapter
mit
Rufpausen-
überbrückung
und
Aktivanzeige

acoustic
adapter
modifiziert

optiPoint

+

-

3

6

9

#

2

5

8

0

ü

4

7

*

1

optiPoint

+

-

3

6

9

#

2

5

8

0

ü

4

7

*

1

modulare
Verteilung

mit interner
Codierung
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SteuerungHörer Telefon

Funkdisposition und Notrufsystem
halbautomatischer Headset-Umschalter
mit Neutralfunktion und fernbedienbare Handsteuerung

Zwischenadapter
zur Außerbetriebnahme
und Verlängerung

Telefonhörer

Telefonanschluss
Telefonbuchse-Höreranschluss

Tenovis
T3 comfort
an Integral 55

Nebentelefon (Stellung grün)

Headsetanschluss
Vermittlung

 AVS2025 v. EADS

abgesetzte
Handsteuerung
in Klebemontage
ABF100

Headsetanschluss
AVS2025

Sendereinschaltung
Fußtaster

halbautomatischer
Umschalter

mit
Neutralfunktion

HUA111

Plantronics
CA 40

Mobilteil

Headset-
adapter

Montage:
- die voreingestellte Umsteuerlösung wird über Modularsteckver-
   bindungen in das vorhandene Gerätesystem zwischengeschalten
- der HUA111 kann als Standgerät im Bedientisch integriert werden 
- die kurzzeitige Außerbetriebnahme im Störungsfall geschieht über 
   Umsteckung des Verbindungskabels (rote Kennzeichnung) in den
   Zwischenadapter (rote Buchse)  

+

-

3

6

9

#

2

5

8

0

ü

4

7

*

1

grün rot (Sondergerät)

Headset-
lösung

Handhörer

Umschaltgerät

Prinzip-
schaltbild

Funkarbeitsplatz
Headseteingang

rot

grün          rot

LED

Funkarbeitsplatz

Membran-
drucktaster

rot

Funktionsweise:
Neutralfunktion
- das nicht an das Headset angeschaltete Endgerät (Telefon/Funkbedienplatz)
   kann über seinen eigenen Hörer oder Schwanenhalsmikrofon bedient werden
- der Umschalter bereitet den Signalweg zum Schnurlosheadset vor und
   mit der Gesprächsannahmetaste am Mobilteil wird dieser durchgeschalten
- in diesem Zustand kann der Umschalter vor einer unbeabsichtigten Bedienung
      verriegelt werden
- diese Verriegelung kann über Brückenstecker im Gerät deaktiviert werden
- die Richtung wird von einer roten und grünen Leuchtdiode am Handsteuerteil
      ABF100 angezeigt
- der Verbindungsaufbau und die Auslösung erfolgt wie bisher über die 
   Handhörer oder Bedientasten am Nebentelefon und AVS2025

System:
- Aufbau in Modultechnik, Komponententausch unproblematisch,
  hohe Ausfallsicherheit durch Neutralverhalten in der Grundstellung
- potentialfreie Umschaltung ohne Verkopplung der Aktivtechnik
- automatische Anschalterkennung von Headset und nachfolgender 
  Logiksteuerung am AVS2025
- Außerbetriebnahme und Modultausch ist durch Zwischenadaption möglich

speziell
angepasst
für CA40

Notrufannahmeplatz
TH93M

 an Integral 33

Notrufannahmeplatz

Zwischenadapter
zur Außerbetriebnahme

und Verlängerung

Telefonhörer

Telefonanschluss
Telefonbuchse-Höreranschlussrot

rot

+
- 4

7
*

1
3

6
9

#

2
5

8
0
ü



zwei Telefone an einer Headsetlösung
             schnurlos CA40 / CSxx

halbautomatische Steuerung über Tastendruck, mit der Möglichkeit
während des Gespräches zu makeln

- ankommende Rufe werden am Telefon entgegengenommen
- die Funktion Headsetanschaltung wird über Tastendruck am Steuergerät ausgewählt
- Makeln  von Headset auf den Hörerbetrieb wird von der Basisstation gesteuert
- das nicht im Headsetbetrieb befindliche Telefon ist ohne Einschränkung nutzbar
- ein Flachgehäuse mit  LED-Anzeige und Bedienschalter dient als Unterkonsole, dadurch wird
  die Montage übersichtlich 
- Selbstmontage durch den Kunden ist möglich
- ABF 100 wurde für den Einsatz in Leitstellen entwickelt, das Bedienfeld ist abgesetzt montierbar

PLANTRONICSPLANTRONICS

Steuerung Hörer

Hörer-
anschluss-
buchse

Westernkabel 4/4
(0,7 m)

optiPoint
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Telefon

A L C A T E L

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

Advanced
REFLEXES

3x kurze Brückenkabel für CA 40
(Zusätzlich ein längeres Kabel für CS 60 ,dieses
wird von vorn, unter die Basisstation eingeführt)

Steuerkabel
(ca.3m)

HUA 111

ABF 100

originales Höreranschlusskabel
(Wendelschnur)

Lösung mit abgesetztem Bedienfeld
für Leitstellenintegration

optional

Basisteil   CS60/70/3xx/CA40
schnurloses Headset



2x                   Telefone an einer CA40 / CSxx
vollautomatische Steuerung mit Fernsteuerung über Funk, ohne Lifter,
mit der Möglichkeit des Makelns während des Gespräches

- ankommende Rufe werden automatisch zum Mobilteil geleitet

- die Funktionen: Anrufannahme, Auslösung und Rufein-
     blendung erfolgen über Funkfernsteuerung

- bei abgehenden Gesprächen wird durch die verein-
      fachte Wahl das Headset gezielt angeschalten

- manuelle Umschaltung ist über Tastensteuerung
    möglich

- Modifizierung der Endgeräte, ohne Benutzung
    eines Adaptersteckplatzes, die Motorsteuerung
    entfällt

- Makeln von Handapparat auf das Headset
    und  zurück ist ein besonderes Leistungs-
    merkmal

- einfache Selbstmontage
 

Basisteil-CA40/CSxxx
schnurloses Headset

Adapterkabel
für Steuerung
(0,70 m)

modifizierte Endgeräte:

Hicom 200/300 comfort set451T25
optiset standard, comfort, memory
optiPoint 400 IP
optiPoint 500 economy, basic, standard, advance
(modifizierte Telefone mit elektronischer Fernsteuerung)

originales Höreranschlusskabel
(Wendelschnur)

Hörer-
anschluss-
buchse

Westernkabel 4/4
(0,7 m)

optiPoint
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PLANTRONICSPLANTRONICS

Steuerung HörerTelefon

Mobilteil

optiPoint

+
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automatischer
Umschalter

Standkonsole
Höhe: 18 mm

3x kurze Brückenkabel für CA 40
(Zusätzlich ein längeres Kabel für CS xx, dieses
wird von vorn unter die Basisstation eingeführt)

FernsteuerungFernsteuerung

VHU 100



Trennverstärker mit Steuerfunktion
Brummfreiheit durch Potentialtrennung am 

Headset- / Höreranschluss / Funkdisposition

Highlight:
- wirksame Masseentkopplung (Brummschleifen)
- Mikrofonpegel - kann auf das 10fache verstärkt werden
- Phantomspeisung für Elektretmikrofone
- Hörsignal wird symmetrisch ohne Verstärkung entkoppelt
- potentialgetrennte Fremdsteuerung für Logiksteuerung am Mikrofonausgang

Lieferumfang:
- Trennverstärker im Kleingehäuse
- Steckernetzteil 9V ~
- Kabelset
- Anschlussadapter optional

Basisteil-CA40/ CSxx
(schnurloses Headset)

Telefon-Handhörer
Biway

vollautomatischer Umschalter
Soundkarte PC

Sonderlösungen
Skype

optiPoint
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Headsetanschluss
Vermittlung

 AVS2025 v. EADS

Sendereinschaltung
Fußtaster

Fremdsteuerung

Funkdisposition
Leitstellentechnik

Mikrofonverstärker
für Telefone

BK

STV 100

Trennverstärker

+Mi
Hö
Hö
-Mi

-1

+4

1

6

Mi
Hö
Hö
Mi

9V Nt ~

Standardbelegung
(kann mit unserem

Codieradapter angepasst werden)

3 bis 20V



Trennverstärker zur Mikrofonanpassung
Brummfreiheit durch Potentialtrennung am 
Headset- / Höreranschluss / Funkdisposition / Telefon

Highlight:
- wirksame Masseentkopplung (Brummschleifen)
- Mikrofonpegel - kann auf das 10fache verstärkt werden
- Phantomspeisung für Elektretmikrofone
- Hörsignal wird symmetrisch ohne Verstärkung entkoppelt

Lieferumfang:
- Trennverstärker im Kleingehäuse
- Steckernetzteil 9V ~
- Kabelset
- Anschlussadapter optional

Basisteil-CA40/ CSxx
(schnurloses Headset)

Telefon-Handhörer
Biway

vollautomatischer Umschalter
Soundkarte PC

Sonderlösungen
Skype

optiPoint
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Headsetanschluss
Vermittlung

 AVS2025 v. EADS

Sendereinschaltung
Fußtaster

Funkdisposition
Leitstellentechnik

Mikrofonverstärker
für Telefone

BK

STV 200

Trennverstärker

+Mi
Hö
Hö
-Mi

1

6

Mi
Hö
Hö
Mi

9V Nt ~

Standardbelegung
(kann mit unserem

Codieradapter angepasst werden)

oder



externe Lautsprecherbox, anschaltbar über Lautsprechertaste am Telefon 

Einsatz:
- als Mithörlösung in Leitstellen
- als Monitorlösung bei Konferenzen
 
neue Funktionen:
- externer Klinkenbuchsenanschluss für Aktivboxen (600 Ohm)
- Aktivierung über die Lautsprechertaste am Telefon
- der Rufton wird ausgeblendet
- Aktivlautsprecher bleibt in Ruhe eingeschalten (Bereitschaftsbetrieb)
- bei Netzausfall nur Notfunktion am Telefon

Telefonanschlussdose
Telefonanlage oder

Amtsanschluss

Originalanschlusskabel
TAE Stecker

MHT 100 arktik
MHT 200 mitternachtsblau                                  Aktivbox optional

modifiziertes Endgerät
euroset 5020      

 

euroset 5020 mit externem Lautsprecher 

euroset

5020

RR

11 22 33

44 55 66

77 88 99

** 00 ##

++

--

euroset 5020euroset 5020

3,5 mm Klinkenkupplung

Steckernetzteil
euroset

Steckernetzteil
Aktivbox

Aktivlautsprecher



PLANTRONICS

2x Telefone über 1x AP1-Adapter an 1x CA40/CSxx
halbautomatischer 6 poliger Umschalter (potentialfrei) für TENOVIS,
Siemens, Elmeg ...

- über Tastendruck werden die Telefone wechselseitig an den AEI/AP1- Adapter geschalten

- das angeschaltene Telefon wird von einer Zweifarbleuchtdiode angezeigt, 
  die Farben rot und grün  sind den Telefonen zugeordnet

- die Betriebsbereitschaft ist nach zwei
  Umschaltvorgängen gegeben

- einfache Selbstmontage
 

PLANTRONICSPLANTRONICS

Western 4

Western 8

2x Western 6  (0,85 m)

Western 8
(0,1 m / 0,75 m)

4

7
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9

#

TENOVIS

1

AEI
Buchse

Umsteueradapter
6 polig

potentialfrei

Handtaster

Zweifarben LED

Tenovis
AEI/DECT Adapter

wird modifiziert

HUA 100

TENOVIS
Siemens
Elmeg

TENOVIS
Siemens
Elmeg

grüner
Klebepunkt

roter
Klebe-
punkt

grünrotgrün

4

7

*

2
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8
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#

TENOVIS

1

AEI
Buchse

Basisstation



Rehalösung - schnurloses Headset mit Fernbedienung
über Großflächentaster 

Fernsteuerung

Telefon
Fernsteueradapter

ferngesteuerte Tasten:

Gesprächsannahme
(Headset-Taste)

(2x 3,5 mm Klinkenbu.)

externe Taster (optional)

PC/       Annahme 

- das Telefon schnurlos fernbedienen (Ruf und Schleife)

- Tastenfernbedienung der Basisstation  über Großflächentaster

Plantronics

EHS-Adapter

euroset

5020

R

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

+

-

euroset 5020

AP1-SDZ-02

Basisteil   CS60/70/3xx/CA40
schnurloses Headset



neue Funktionen:

- Telefonieren über Duplex-Freisprechen 
- direkte Anrufannahme und Auslösung über Steueradapter im Telefon,
- Fernsteuerung der Bedientasten an der Basisstation über externe Schaltkontakte,
- 3,5 mm-Klinkenbuchsen zum  Anschluss von Großflächentastern

Basisteil-CA40
schnurloses Headset

Plantronics

Steuerung/ LifterHörer Telefon

Fernsteueradapter
2x Steuereingänge
für potentialfreie Kontakte

ferngesteuerte Tasten:

PC        Telefon
(externes Audiogerät)

Gesprächsannahme
(Headset-Taste)

(2x 3,5 mm Klinkenbu.)

externe Taster (optional)

Tastenfern-
steuerung

(1,1 m)

PC/       Annahme 

Großflächen-
taster

Mobilteil

euroset

2015

1
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Schwanenhals-
mikrofon

Aktiv-
lautsprecher

Duplex-Freisprechen, Tastenfernbedienung der Basisstation CA40,
direkte Fernsteuerung des Telefones

Reha  -  Festarbeitsplatz

analoges
Telefon

mit Fernsteuerung

EHD 100



Mikrofonverstärker mit Anpassung
Brummfreiheit durch Potentialtrennung am 
Telefon- / Headset- / Höreranschluss / Funkdisposition 

Highlight:
- wirksame Masseentkopplung (Brummschleifen)
- Mikrofonpegel - kann auf das 10fache verstärkt werden
- Phantomspeisung für Elektretmikrofone
- Hörsignal wird symmetrisch ohne Verstärkung entkoppelt

Lieferumfang:
- Trennverstärker im Kleingehäuse
- Steckernetzteil 9V ~
- Kabelset
- Anschlussadapter optional

Basisteil-CA40/ CS60
(schnurloses Headset)

Telefon-Handhörer
Biway

vollautomatischer Umschalter
Soundkarte PC

Sonderlösungen
Skype

BK

MTV 100

Mikrofon-Trennverstärker

9V Nt ~

Standardbelegung
(kann mit unserem

Codieradapter angepasst werden)

euroset

5020

R

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

+

-

euroset 5020



individuelle Anpassung an Cordless- oder schnurgebundene Systeme

Hörgeräte-Adaptierung auf der Grundlage vorhandener Technik
mit möglichst hohem Komfort und Strapazierbarkeit

Hörgeräte-Interface 

Modular- oder
Klinkenstecker

Hörgeräteadapter

Rufannahmetaste

Headset nach Auswahl



Multimedia - EHS - Switch
mit hook switch Steuerung

Brummfreiheit durch Potentialtrennung

Einsatz als Einzelplatzlösung:
- als handgesteuerter Umschalter für Headsetanwendungen
- als Multimedia-Umschalter, Umschaltung zwischen Telefon mit hook switch (Klinkenkabel)
  und USB/Sound-PC-Internettelefonie (Skype)

Highlight:
- wirksame Masseentkopplung (Brummschleifen)
- 4polige Umschaltung der Signalinformationen
- optische LED-Anzeige als Richtungsanzeige
- elektronische Umschaltung über Membrantaster

Lieferumfang:
- Umschalter mit EHS-Anschluss
- Kabelset
- Steckernetzteil 9V (optional)

optiPoint
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Basisteil-CA40/ CSxx
schnurloses Headset
Telefon-Handhörer
schnurgebundenes

Headset

Telefon mit EHS-Integration

UHS 100

Multimedia EHS Switch

grün rot

Telefonhörer
bei Einzelplatzlösung

elektr. hook switch (EHS)

NF Telefon

EHS / SNT

Steckernetzteil (optional)

Einsatz bei:
Handhörer und schnur-
gebundenes Headset

SNT 105

Internet
Skype

Wahlhilfe
CTI

USB / Sound - Anschluss

im DECT-Umschaltbetrieb

4er Modularbuchsen



Multimedia - Switch
Brummfreiheit durch Potentialtrennung

Multimediaanwendung, Telefon und Internet-Telefonie
über ein gemeinsames Headset

Einsatz als Einzelplatzlösung:
- als handgesteuerter Umschalter für Headsetanwendungen
- als Multimedia-Umschalter, Umschaltung zwischen zwei Telefonen oder Audiogeräten
  und USB/Sound-PC-Internettelefonie (Skype)

Highlight:
- wirksame Masseentkopplung (Brummschleifen)
- 4polige Umschaltung der Signalinformationen
- optische LED-Anzeige als Richtungsanzeige
- elektronische Umschaltung über Membrantaster

optiPoint
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UBF 100

Umschalter - brummfrei

grün rot
optiPoint

+

-

3

6

9

#

2

5

8

0

ü

4

7

*

1

Lieferumfang:
- Umschalter mit Steckernetzteil
- Kabelset

Telefon
PC-Sound
PC-USB
Audiogerät

Steckernetzteil



1,5 Meter

50 mm

3
9

 m
m

Gehäusehöhe 14 mm

QD-Stecker

15 cm

Gesprächsannahme - Taste im Kleingehäuse mit Adaptierung
von 3,5 Klinke auf QD-Verbinder

Höhe insges. 18 mm

Membran-Drucktaster
610  Betätigungen

3,5 Klinke



Paralleladapter für Businesstraining
Mithören am Kundentelefon über Headset - Supervisor

- Lösung für Lehrer/Schüler-Betrieb mit Aufsprechmöglichkeit
- Mikrofonstummtastung am Headsetverstärker für Lehrer
- Mithörfunktion bei Mikrofonstummschaltung
- rückwirkungsfreier Parallelbetrieb in hoher Übertragungsqualität
- Pegelanpassungen von Hör- und Sprechrichtung am Vistaverstärker
- Anschlusskodierung auf Höreranschluss/Kundengerät am Vista - Verstärker 
- Selbstmontage durch den Kunden ist möglich

Telefonanschlussdose

Originalanschlusskabel

+
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Plantronics
vista

Lehrer

Vista
Headsetverstärker

Original-Hörerkabel

neues Hörerkabel

Paralleladapter
PLA100 mod.

Trennkupplung

U10P-Kabel weiß kodiert

Mikrofon aus,
Mikrofonregelung,

Kodierschalter für Anschluss
unterschiedl. Telefone,

Hörerlautstärkeregelung

Supra plus



opt. / akustische Anrufsignalisierung
am Normalfernsprecher mit Rufpausenüberbrückung 
nicht vom Telefon- und Anschlusstyp abhängig

w die akustische Signalgabe erfolgt auch in der Rufpause (4 Sekunden)
w die Lautstärke und der Rhythmus ist einstellbart
w eine optische und akustische Signalgabe ist auf Wunsch möglich

Lieferumfang des Komplettpaketes:
SAR mit 1,5mTAE-Anschlusskabel
Steuergerät-Rufpausenbrücke
Steckernetzteil
Starktongeber IP65 mit 3m-Anschlusskabel
(optische Signalgabe ist optional möglich)

Starktongeber

Tisch- oder Wandausführung

original Telefon-
Anschlusskabel

Steckernetzgerät
24 Volt

Amtsdose oder
TK-Anlage
(Telekom)

(bis 100 Meter bei 2x2x0,6)

SAR-Modul
modifiziert
Aufputzmontage Anschlusskabel 3 Meter,

6/4 Westernmodular

Anschlusskabel
1,5 Meter

analoges Telefon

ASB500

Verbindungskabel
0,2 Meter

Verlängerungsadapter
optional
Länge max. 
100 Meter

Steueradapter

0 1

euroset

5020

R

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

+

-

euroset 5020



externe Rufsignalisierung            / DeTeWe / Alcatel

Siemens Acoustic-Adapter modifiziert

- ohne Benutzung eines Zusatznetzteils für optiPoint-Adapter
- die Pause zwischen den Rufsignalen wird von dem Steueradapter überbrückt
- Sofortausschaltung nach Gesprächsaufbau (kein Nachklingeln)

Funktion: 
optische und/oder akustische Rufsignalisierung
Kurzschlusssichere Selbstmontage

Leistungsmerkmale: 
akustischer Signalgeber
Schutzklasse IP 65, max.110dB in 1m Abstand,
Wandmontage ist möglich, Lautstärke- und Intervalleinstellung,
-40°C bis +80°C
optischer Signalgeber
Schutzklasse IP65, Blitzlampe 0,7Joule, 1Hz

Lieferumfang:
- modifizierter acoustic-Adapter
- Steueradapter mit Westernanschluss
- 24V Steckernetzteil (1,5m)
- Signalgeber (1,5m)
    optionales Verbindungskabel
max. 100 Meter 

RSA 100

optiset comfort, memory (über contact-adapter)
optiPoint basic, standard, advance

optiPoint
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modifizierter
acoustic-Adapter

Buchse

Steueradapter

Kabelverbinder

Signalgeber

*

*



Verlängerungs-Adapter für Selbstmontage
externe Anrufsignalisierung

optional
Länge max. 100 Meter 2 x 2 x 0,6mm²

Ausgang
Steueradapter

Stecker
Signalgerät

2x Modular-Anschlussdose
6/6 RJ12 AP

3m
6/4 6/4

max 100m

6/4

VAO100

individuelle Kalkulation notwendig



Schnurlos Diktate aufnehmen und Telefonieren
mit automatischer Umsteuerung und Fernbedienung
- mit der Möglichkeit des Makelns während des Gespräches
- potentialfreie Umschaltung mit Neutralstellung und Verriegelung

Einsatz: Sekretariat, Notar- und Anwaltskanzlei
 
Funktion: Vollautomatik

Telefonieren:
- automatische Headsetanschaltung bei Telefonanruf und -wahl
- über Tastendruck am Mobilteil wird die Verbindung geschalten

Diktieren:         (Telefon in Ruhestellung)
- über den Fußschalter "play" wird das zuvor eingeschaltete
  Mobilheadset an das Diktafon angeschalten

Telefonanruf während des Diktates:
- "play" Funktion beenden, mit dem nächsten Ruf
  wird das Headset automatisch an das Telefon
  geschalten und gleich das Gespräch 
  entgegengenommen

Ruhezustand/Telefonzustand beenden:
- Taste am Headset drücken

 

modifizierte Endgeräte:

Hicom 200/300 comfort set451T25
optiset standard, comfort, memory
optiPoint 500 economy, basic, standard, advance
optiPoint 600
(modifizierte Telefone mit elektronischer Fernsteuerung)

optiPoint
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PLANTRONICSPLANTRONICS

Steuerung HörerTelefon

automatischer
Umschalter

Standkonsole
Höhe: 18 mm

3x kurze Brückenkabel für CA 40
(Zusätzlich ein längeres Kabel für CS 60, dieses
wird von vorn unter die Basisstation eingeführt)

FernsteuerungFernsteuerung EHS

VDU 500

Diktafon
scan
voice

Taster

LED grün LED rot

USB
Steuerung

Fußschalter
Steuerung Diktafon

Mi            Hö

Taste
"play"

Ruf
und

Schleife

Basisteil-CS60/70/3xx/CA40
schnurloses Headset



einfach über den Telefonhörer mithören

- im Headsetbetrieb kann am Telefonhörer nur mitgehört werden
- erst im Telefonbetrieb ist das Mikrofon im Handhörer wieder aktiv

Telefonanschlussdose
Telefonanlage oder

Amtsanschluss

Originalanschlusskabel
TAE Stecker

SKA 100 + PLA600

Adapterkabel
für Steuerung
(0,75 m)

Endgeräte-
anschluss-
kabel (1,5 m)

originales Höreranschlusskabel
(Wendelschnur)

Hörer-
anschluss-
buchse

Westernkabel 4/4
(0,75 m)

Plantronics

SteuerungHörer Telefon

Schnurlose Headset- und Mithörlösung

euroset

5020

R

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

+

-

euroset 5020

PLA600

Basisteil-CS60/70/3xx/CA40
schnurloses Headset



Automatische Mitschneidelösung
für Call Center- und Einzelplatzanwendung

Highlight:
- 2x Headsetanschluss für Agent und Super Visor
- automatische Pegelregelung und Spracheinschaltung
- Speichermedium auf Kassette (auch normale Geschwindigkeit)

Lieferumfang:
- modifizierter Telerecorder
- Aktivverstärker 
- Kabelset

Tele-RecorderTele-Recorder
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Plantronics
vista

Plantronics
vista

Aktiv-
verstärker

Headsetanschluss
Headsetverstärker

Headsetverstärker

Agent

Supervisor

MIL 200

126



Headsetanpassungen, aus 2 mach 1
-  Spezialanpassung auf Kundenwunsch
-  am analogen und digitalen Telefonanschluss

"Doppeltes Lottchen", 4polig, als Kabelverbinder
-  Spezialverbinder für Modularstecker, gedreht 1:1

-                                                              ungedreht

-                                                              codiert

Service-Inbetriebnahmeset Modular 4/4
bestehend aus:
-  1x Modularverbinder ungedreht
-  1x Modularverbinder gedreht
-  1x Verbindungskabel 0,5 Meter ungedreht
-  mit diesem Set werden Anschlussfehler einfach ermittelt
   und abgestellt
-  ein teilweiser Nachkauf ist möglich

originale Anschlusskabel für Hörer und Telefon
Sprechtasten, rastende Stummschalter, Kabeladapter

Service - Lösungen
Hilfsmittel für Vertrieb und Montage

Modifizierung von Verbindungskabel und Kabellängen
-  Spezialanpassung auf Kundenwunsch
-  kurze QD-Kabel QDK 100

MSG 100

MSU 100

MSC 100

SIS 100

funkentstörtTelefonhörer ohne DECT-Brummen

Telefonhörer mit Schalttaste:
Mikrofon: aus - ein - rastend ein - rastend aus


